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TECHNINIAI RODIKLIAI 
 

 
1. Vandens šaltinis ………..……..…..………………….. upė Babrungas 

2. Upės baseino plotas ...................................................... 243 km2 
3. Skaičiuojamasis vandens debitas 2% tikimybės ........... 

.................................
39,0 m3/s 

4. Dugno plotis po tilteliu .................................................. 14 m 
5. Dangos tipas ……………………………………….… metalinės grotelės 
6. Tiltelio plotis …………................................................ 1,2 m 
7. Tiltelio angos plotis…………….………..…............... 15+2x6 m 
8. Atramų kiekis ............................................................... 4 vnt. 
9. Tiltelio ilgis ................................................................... 28 m 
10. Perdangos tipas ……………………………………… metalinės sijos 
11. Atramų tipas…………………………..……………… poliai 
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AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 
 

1. ĮVADAS 
 
 Pėsčiųjų tiltelio per Babrungo upę ties Gandingos piliakalniu statyba projektas 

parengtas vadovaujantis sutartimi tarp asociacijos “Gondingos bičiuliai” ir firmos 

“Kumponas” bei kitais privalomaisiais ir normatyviniais documentáis. 

Pėsčiųjų tiltelio per Babrungo upę projektas yra Gandingos kraštovaizdžio 

draustinio pritaikymas lankymui sudėtinė dalis, pėsčiųjų take nuo Varkalių piliakalnio iki 

Gandingos piliakalnio. Pesčiųju tiltelis projektuojamas numatytų takų trasoje vienos angos. 

Tiltelio padėtis bei konstrukciniai sprendiniai parodyti brėžiniuose. Tiltelis suprojektuotas 

pagal esamas sąlygas, kuo mažiau pakeičiant susiformavusius vagos krantų  parametrus. 

Tiltelio bendras ilgis 28 m, praėjimo dalies plotis 1,2 m, apkrova pagal LST EN 1991-

2:2005 – 5 kN/m2. 

2. GEOLOGINĖS  SĄLYGOS 
 

 Pagal atliktus inžinerinius – geologinius tyrinėjimus projektuojamo tilto vietoje 

geologinės sąlygos vidutinio sudėtingumo. Detalesni geologiniai tyrimai bus atliekami 

rengiant techninį projektą. 

 
3. HIDROLOGINĖS  SĄLYGOS 

 
Babrungas dešinysis Minijos intakas. Upės ilgis 59 km, baseino plotas 270 km². Upė 

išteka iš Platelių ežero, teka į pietus, nuo Plungės pasuka į pietvakarius ir įteka į Miniją 130 

km atstumu nuo jos žiočių prie santakos. Vagos plotis iki Babrungėnų 4-8 m, žemiau 10-15 

m, giliausia vieta (prie žiočių) 2 m. Vidutinis upės nuolydis 2 prom, slėnis 100-150 m 

pločio; šlaitai aukštupyje 10-15 m aukščio, žemiau Plungės 30-40 m, srovės greitis 0,3-2,5 

m/s. Debitas žiotyse: maksimalus 60 m³/s, vidutinis 3,24 m³/s, minimalus 0,25 m³/s. 

Nuotėkio modulis 12 l/s. Per pavasario potvynį vanduo vagoje pakyla apie 2 m.  

Pagrindinės hidrologinės charakteristikos apskaičiuotos laikantis Statybos techninio 

reglamento STR 2.05.19:2005 „Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimųreikalavimai“  
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Baseino plotas skaičiuojamajame profilyje: A = 243,0 km2. Maksimalus Babrungo upės 

vandens debitas   

Q max.2% = 39,0 m3/s; 

Vandens paviršiaus nuolydis prie vidutinių vandens lygių ties skaičiuojamuoju profiliu  

i = 2,59 ‰ = 0,00259; 

Maksimalus Babrungo upės vandens lygis 

H max. 2,0% = 31,87 m; 

 
4. TECHNINIAI  SPRENDIMAI 

 
 Pėsčiųju tiltelis projektuojamas numatytų takų trasoje vienos angos, 28 m ilgio, 1,2 

m pločio. Atramos g/b monolitinės ant g/b spraustinių polių. Tiltelio perdanga rengiama iš 

metalinių sijų. Metalinės sijos montuojamas ant guminių atraminių detalių, kurios su antšulu 

jungiamos lankščia jungtimi  

Sijos vidinėje pusėje jungiamos 4 standumo briaunomis. Tiltelio skaičiuojamoji 

žmonių minios apkrova 5 kN/m2. Paklotas rengiamas iš cinkuotų presuotų grotelių 1,2 x1,0 

m. Grotelės montuojamos ant metalinių sijų, tvirtinamos standartiniu būdu “balneliu” ir 

papildomai šonuose prie turėklų uždengiamos metaliu kampuočiu 40x40, kuris privirinamas 

prie metalinių  turėklų statramsčių. Turėklai rengiami metaliniai su medžio apdaila. Porankis 

ir ilginiai rengiami iš maumedžio obliuotos medienos impregnuotos pagal III klasę. Užpildas 

rengiamas iš tvoros segmento 2D, 5mm storio iš suvirintų metalinių strypelių.  

 
5. TILTELIO  STATYBOS  DARBŲ  ORGANIZACIJA  IR VYKDYMO  

TECHNOLOGIJA 
 

Pėsčiųjų tiltelį reikia statyti sausu metu laiku, esant žemiausiam vandens lygiui  

upėje. Prie statomo tiltelio nėra galimybės privažiuoti iš abiejų pusių, todėl spraustinius g/b 

polius numatoma rengti iš vienos kranto pusės. Prie krano strėlės prikabinamas 3200 kg 

svorio vibroplaktas. Plakto kalimo galia 100 t. Prie vibroplakto, naudojant prikabinimo 

grandinę, prikabinamas apsauginis vamzdis. Pakėlus vamzdį jis įtvirtinamas vibroplakte. 

Apsauginio vamzdžio apačioje uždedama ir privirinama metalinė plokštelė, nes vamzdis bus 

neištraukiamas.  
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Vamzdis 1,5-6,0 m/min greičiu suvibruojamas į gruntą. Vamzdis specialiu siurbliu 

užpildomas C20/25 klasės betonu ir į betoną sukišamas armatūros karkasas. 

Statybos darbų eiliškumas: 

1. Geodezinio pagrindo paruošimas 

2. Įrengiami g/b poliai, įrengiamos atraminės sienutės. 

3. Betonuojami antšulai.  

4. Sumontuojamos perdengimo sijos ir pereinamosios plokštės. 

5.  Montuojami turėklai ir cinkuotos dangos plytelės. 

6. Pilnai užbaigiami šlaitų ir dugno tvirtinimai akmenimis . 

7. Žemės darbų zonoje atstatomas augalinis sluoksnis, prieigų prie tiltelio šlaitai apsėjami 

žolių sėklų mišiniu. 

8. Išvežamos statybos atliekos ir sutvarkoma aplinka. 

 Vykdant tiltelio statybos darbus, būtina prisilaikyti saugaus darbo taisyklių 

reikalavimų. Darbų zona pavojingose vietose turi būti aptverta apsaugine tvorele, dirbant 

tiltelio viršuje arti krašto, prisirišti prie nejudamų tiltelio konstrukcijų. Betonuojant, bei 

dažant tilto konstrukcijas, reikalinga dėvėti apsaugos priemones. Planuojamos ūkinė veiklos 

metu susidariusios nepavojingos statybinės atliekos turi būti tvarkomas vadovaujantis LR 

Aplinkos ministro 2006m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.D1-637 „Dėl statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklių patvirtinimo. Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, 

vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, 

teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir 

tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir 

tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“. Energijos gavybai − 

medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu ar 

dažais, kaip nustatyta dokumente „Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai“, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 

699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“. 
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Geodezinės bazės paruošimas tiltelio statybos vietoje. Įrengiant vieną aukščio reperį 

ir išilginės tiltelio ašies 4 punktai. Vietovėje turi būti įtvirtinti geodezinio pagrindo 

techninėje dokumentacijoje nurodyti taškai− išilginė tilto ašis. Tiltelio pamatų skersinių ašių 

sankirtos su išilgine ašimi taškai surandami matuojant du kartus nuo artimiausio piketinio 

stulpelio, tačiau visuomet turi būti matuojami nuo vieno ir to paties pradinio piketinio 

stulpelio. Per ašių sankirtos taškus turi būti žymimos skersinės pamatų ašys, kurios 

fiksuojamos dviem stulpais kiekviename šone nuo išilginės tiltelio ašies. Kiekvienos atramos 

pamato kontūrai su fiksuotais charakteringais taškais turi būti pažymėti kuoliukais arba 

aptvaru. Nuolatinei aukščių rodmenų kontrolei turi būti pastatytas reperis. 

 Darbai, kuriems reikalinga apžiūra ir surašomas dengtų darbų aktas: 
 1. Polių įrengimas. 

 2. Armatūros sustatymas visose g/b konstrukcijose. 

 3. Smėlio pasluoksnio tako sankasoje ir prietiltėje įrengimas. 

4. Skaldos prizmių įrengimas. 

 5. Grunto užpylimas ir sutankinimas prietiltėse. 

 
6. APLINKOS  APSAUGA 

 
 Statomas pėsčiųjų tiltelis per Babrungos upę gamtinei aplinkai jokos įtakos neturės, 

pasikeis tik vizualinė aplinka, hidraulinis upės režimas nepakis. 

 Augalija: Retų ar nykstančių augalų statybos teritorijoje nėra. Priėjimų prie tiltelio 

šlaitai stiprinami apsėjant daugiametėmis žolėmis su dirvožemio užpylimu ir velėnuojami. 

 Gyvūnija: tiltelio statyba neigiamos įtakos gyvūnijai neturi. Vandens gyvūnijai 

sąlygos nekeičiamos, nes nekeičiama nusistovėjusi upės vaga ir krantai. Upės vagos 

tvirtinimui naudojamos vietinės natūralios medžaigos: akmuo ir medis. 

 Žemės apsauga: nuo darbų zonos nukastas augalinis dirvožemis išsaugomas, dalį jo 

panaudojant sankasų šlaitų užpylimui, kita dalis paskleidžiama statybos aikštelės teritorijoje 

humusingo sluoksnio atstatymui. 

 Vandens apsauga:. dirbant su mechanizmais arti vandens, būtina laikytis 

aplinkosaugos reikalavimų.  
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Baigus statybos darbus, sutvarkoma aplinka, surenkamos ir išvežamos šiukšlės, statybos 

atliekos. 

Planuojamos ūkinės veiklos vietoje tiltelio statybos metu bus naudojami 

mechanizmai su vidaus degimo varikliais. Atsižvelgiant į nedidelį taršos krūvį, kuris pateks į 

aplinką per gana neilgą darbų vykdymo laiką ir į tai, kad teritorija yra retai apgyvendinta, 

galima daryti išvadą, kad poveikis aplinkai dėl oro taršos iš mobilių taršos šaltinių bus 

vietinio pobūdžio ir nežymus. 

Ekstremalios situacijos pagal savo pobūdį būdingos vandens ūkio statybos 

objektams. Tai įvairūs mechanizmų, dirbančių prie vandens, gedimai, naftos produktų 

(tepalų, dyzelino, hidraulinių skysčių) išsiliejimai į aplinką. Vykdant statybos darbus būtina 

laikytis darbo saugos reikalavimų: dirbant su mechanizmais, juos aptarnaujant, remontuojant 

ir pan.  

Statybvietėje turi būti paruoštos švaraus smėlio, pjuvenų, smėlio maišų ir polietileno 

plėvelės atsargos, kurias būtina panaudoti įvykus avarijai ir tepalų nutekėjimui. Baigus 

darbus, sutvarkoma aplinka ir pakrantė. 

Saugomų ir retų augalų tiltelio statybos vietoje  nėra.  
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         1 Pësèiøjø tiltelio statybaÞiniaraðtis

         1

167 Pësèiøjø tiltelio per Babrungo upæ ties Gandingos piliakalniu statyba ir Varkaliø piliakalnio su
gyvenviete tvarkyba

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Kiekis

Mato
vienetaskodas Darbø ir iðlaidø apraðymai

Lapas  1

Darbo

   1 PARUOÐIAMIEJI DARBAI
1 H71T-1 vnt.       1.0Tilto arba viaduko statybos geodezinës bazës paruoðimas
2 H76T-2 m3       5.0Laikinos dangos ið g/b plokðèiø montavimas ir iðardymas
3 F1-2-1 m3       3.0Grunto kasimas rankiniu bûdu

   2 PËSÈIØJØ TILTELIO STATYBA
1 F5-3-4 m3       2.9Vibromonolitiniø poliø árengimas iv gr. grunte, naudojant

apsauginius didesnio kaip 300mm skersmens vamzdþius
2 N5-115-25 m3       2.9Injekciniø poliø betonavimas, kai poliø gylis iki 6 m
3 H72T-4 t       0.35Armatûros tinklø sudëjimas, kai tinklo masë iki 0,1 t
4 A12-407 100kg       0.8Armatûros paruoðimas (kapojimas, lankstymas, tiesinimas)
5 N6-149-3 t       0.082Armatûros sudëjimas atskirais strypais á smulkias monolitines

konstrukcijas
6 N6-166 t       0.01Ankeriniø varþtø su armatûros ryðiais iki 4kg masës ástatymas á

betonuojamas konstrukcijas
7 H73T-9 m3       1.6Padaryti monolitines tiltø atramas
8 N5P-0603 m3       1.7Græþtiniø poliø betonavimas , kai græþinio skersmuo iki 500 mm
9 N57P-1130 100vnt       0.04Iki 2,0 m gylio duobiø græþimas grunte græþimo maðinomis (

gruntas II grupës, gràþto skersmuo iki 0,3 m)
10 H74T-37 m3       1.9Krantinës atramos ir atraminë sienutë árengimas ið monolitinio g/b
11 N6-149-3 t       0.15Armatûros sudëjimas atskirais strypais á smulkias monolitines

konstrukcijas
12 MN1-15 t. m3       0.018IIIgrupës grunto kasimas ir supylimas á krûvas vienakauðiais

ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kauðais
13 N42-1 100m3       0.15Ðlaitø tvirtinimas akmenimis iki 1 m storio sluoksniu, kai ðlaito

nuolydis 1:3 ir maþesnis
14 N9P-0103 t       2.76Metaliniø sijø ir ilginiø montavimas, kai sijø, ilginiø masë  daugiau

1,0t
15 N9P-0103 t       0.516Metaliniø sijø ir ilginiø montavimas, kai sijø, ilginiø masë  daugiau

0,25t iki 0,50t
16 MN8-209 t       0.1Plieniniø suvirintø turëklø árengimas
17 H75T-13 t       0.6Tiltø plieniniø turëklø ir kontroliniø átaisø gruntavimas ir daþymas

2 kartus teptuku, paruoðiant daþus
18 N9-339 100m2       0.336Tilto pakloto ið metaliniø cinkuotø groteliø  montavimas
19 F27-7-3 100m2       0.14Parkø takø 6 cm akmens nuosijø danga, 15 cm dolomit. skaldos

pagrindas ir 15 cm smëlio sluoksnis
20 N15P-1409 100m2       0.35Grotø, turëklø ir kitø panaðiø pavirðiø lauke daþymas  vienu

sluoksniu  purkðtuvu

D A R B Ø   K I E K I Ø   S À R A Ð A S

Pësèiøjø tiltelio per Babrungo upæ ties Gandingos piliakalniu statyba

Atestato  
Nr. 

Firma „KUMPONAS“ 

 

Pėsčiųjų tiltelio per Babrungo upę ties Gandingos 
piliakalniu statyba ir Varkalių piliakalnio su gyvenviete 

tvarkyba 
32826 PV V.Žulys  2021.04 

Darbų kiekių sąrašas 
Laida 

15820 PDV L. Sladkevičius  2021.04 0 

AP 
Užsakovas:  

asociacija “Gondingos bičiuliai” 
157PT-21-AP-DK 

Lapas Lapų 
1 1 
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SĄMATŲ PAAIŠKINIMAS

Sąmatos sudarytos vadovaujantis statybos techninu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.

lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“

Ryšium su naujomis statybos kainų apskaičiavimo rekomendacijomis patikslinti

ekonominių rodiklių normatyvai. Rekomendacijų atnaujinimo pagrindas -2019 m. įsigaliojantys

teisės aktai:

1. LR Valstybinio socialinio draudimo 2018 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. XIII1336 2, 4, 7,

8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas;

2. LR Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo

2018 m. gruodžio 11 d. įstatymas Nr. XIII-1719

Apskaičiuojant pridėtines išlaidas nuo darbo užmokesčio skaičiuojamojoje kainoje,

numatyta taikyti 20,9 procento rodiklio dydį. Nustatant socialinio draudimo išlaidų dalį nuo

skaičiuojamojoje kainoje apskaičiuoto darbo užmokesčio, numatyta taikyti bendrąjį socialinio

draudimo įmokų tarifą 1,47 procento bei garantinio fondo ir ilgalaikio nedarbo įmokų tarifą 0,32

procento

Skaičiuojamajai statybos kainai nustatyti naudotos statybos (N), kelių (H) ir melioracijos

(MN-96) darbo laiko sąnaudų ir materialinių resursų normų rekomendacijos. Rekomendacijos

registruojamos ir skelbiamos vadovaujantis SPSC direktoriaus 2006-12-19 įsakymu Nr. B-010

patvirtinta "Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijų registravimo,

kaupimo bei informavimo tvarka

Statybos kainoje, remiantis normatyviniais dokumentais, priskaičiuotos papildomos
išlaidos:

• papildomų medžiagų vertė -3%;
• papildomų mechanizmų vertė -3%;
• sezoniniai darbai -15%;
• specifiniai darbai -17%;
• papildomos išlaidos darbo užmokesčiui -8%;
• pridėtinės išlaidos - 20,90% ;
• socialinio draudimo atskaitymas – 1,79%;

Sąmatos paskaičiuotos 2020 10 metų kainomis eurais. Medžiagų vidutinės transporto

išlaidos įkalkuliuotos į medžiagų kainą. Paruošiamieji darbai ir kontrolinės geodezinės nuotraukos

sudarymas  numatyti statybvietės išlaidose 9%.

• statybvietės išlaidos - 9 %;
• pelno norma - 4% nuo statybos darbų vertės;
• pridėtosios vertės mokestis - 21% nuo bendros statybos vertės.
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167 Pësèiøjø tiltelio per Babrungo upæ ties Gandingos piliakalniu statyba ir Varkaliø piliakalnio
su gyvenviete tvarkyba

2021 M.            MEN.   D.

PATVIRTINTA:__________________ TÛKST.EUR

UÞSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS______________________________

                         PAREIGOS, V. PAVARDË

SÀMATA

Firma "KUMPONAS"

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIÈIAVIMAS

Statiniø grupë

Iðlaidø   apraðymas Statybos ir
montavimo
darbai

Kitos
iðlaidos

Lapas  1

Kaina,   
   Ið viso
(su PVM)Árenginiai

(EUR)

III. Statiniø ir jo daliø statyba bei árengimas

29043.76 29043.761  Pësèiøjø tiltelio per Babrungo upæ ties

Gandingos piliakalniu statyba

29043.76 29043.76Viso III:

29043.76 29043.76Viso II-III:

 Sudarë: V. Þulio firma Kumponas          Ámonës vadovas: V. ÞULYS

                                          Skaièiavo: L. SLADKEVIÈIUS
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SÀMATA

Firma "KUMPONAS"

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

O B J E K T I N Ë      S À M A T A

         1

167 Pësèiøjø tiltelio per Babrungo upæ ties Gandingos piliakalniu statyba ir Varkaliø piliakalnio su
gyvenviete tvarkyba

Pësèiøjø tiltelio per Babrungo upæ ties Gandingos piliakalniu statyba

Statiniø grupë

Statinys

Lokalinës sàmatos pavadinimas Statybos
montavimo
darbai

Árenginiai

Lapas: 1

Lokalinës
sàmatos
     Nr.

Skaièiuojamoji kaina  

Viso 
  su
PVM

(EUR)

Viso 
  be
PVM

1 29043.76 29043.76 24003.11Pësèiøjø tiltelio statyba

29043.76 29043.76 24003.11Ið viso:

                                  Sudarë: L. SLADKEVIÈIUS
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L O K A L I N Ë      S À M A T A
Sudaryta pagal 2020.10 kainasSÀMATA

Firma "KUMPONAS"

SUDERINTA: ___________ TÛKST.EUR. TVIRTINU:_______________TÛKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________

2020 M.     MËN.    D.

ATSAKINGAS ATSTOVAS________________

2020 M.          MËN.   D.

         1 Pësèiøjø tiltelio statybaÞiniaraðtis

         1

167 Pësèiøjø tiltelio per Babrungo upæ ties Gandingos piliakalniu statyba ir Varkaliø piliakalnio su
gyvenviete tvarkyba

Pësèiøjø tiltelio per Babrungo upæ ties Gandingos piliakalniu statyba

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina 

KiekisMato
vienetas

Darbo
kodas Darbo ir iðlaidø apraðymai

Lapas  129043.76  EURSuma þiniaraðèiui

EURKaina
Ið viso 

   1 PARUOÐIAMIEJI DARBAI
1.000 60.1798 60.18H71T-1 vnt.   1 Tilto arba viaduko statybos geodezinës

bazës paruoðimas
5.000 331.0269 1655.13H76T-2 m3   2 Laikinos dangos ið g/b plokðèiø montavimas

ir iðardymas
3.000 38.5333 115.60F1-2-1 m3   3 Grunto kasimas rankiniu bûdu k9=1.15

1830.91Skyriuje      1
   2 PËSÈIØJØ TILTELIO STATYBA

2.900 2048.0120 5939.23F5-3-4 m3   1 Vibromonolitiniø poliø árengimas iv gr.
grunte, naudojant apsauginius didesnio kaip
300mm skersmens vamzdþius

2.900 182.8141 530.16N5-115-25 m3   2 Injekciniø poliø betonavimas, kai poliø gylis
iki 6 m k9=1.15

0.350 1263.6997 442.29H72T-4 t   3 Armatûros tinklø sudëjimas, kai tinklo
masë iki 0,1 t k8=1.04,k9=1.15

0.800 177.9500 142.36A12-407 100kg   4 Armatûros paruoðimas (kapojimas,
lankstymas, tiesinimas)

0.082 1340.6528 109.93N6-149-3 t   5 Armatûros sudëjimas atskirais strypais á
smulkias monolitines konstrukcijas
k8=1.17,k9=1.15

0.010 5698.4674 56.98N6-166 t   6 Ankeriniø varþtø su armatûros ryðiais iki
4kg masës ástatymas á betonuojamas
konstrukcijas k9=1.15

1.600 197.1426 315.43H73T-9 m3   7 Padaryti monolitines tiltø atramas
k8=1.04,k9=1.15

1.700 469.4347 798.04N5P-0603 m3   8 Græþtiniø poliø betonavimas , kai græþinio
skersmuo iki 500 mm k9=1.15

0.040 571.0497 22.84N57P-1130 100vnt   9 Iki 2,0 m gylio duobiø græþimas grunte
græþimo maðinomis ( gruntas II grupës,
gràþto skersmuo iki 0,3 m) k9=1.15

1.900 1015.6874 1929.81H74T-37 m3  10 Krantinës atramos ir atraminë sienutë
árengimas ið monolitinio g/b
k8=1.04,k9=1.15

0.150 1340.6528 201.10N6-149-3 t  11 Armatûros sudëjimas atskirais strypais á
smulkias monolitines konstrukcijas
k8=1.17,k9=1.15

0.018 2102.1289 37.84MN1-15 t. m3  12 IIIgrupës grunto kasimas ir supylimas á
krûvas vienakauðiais ekskavatoriais su 0.4
m3 talpos kauðais k9=1.15

0.150 8640.3138 1296.05N42-1 100m3  13 Ðlaitø tvirtinimas akmenimis iki 1 m storio
sluoksniu, kai ðlaito nuolydis 1:3 ir maþesnis
k9=1.15

2.760 2260.1486 6238.01N9P-0103 t  14 Metaliniø sijø ir ilginiø montavimas, kai
sijø, ilginiø masë  daugiau 1,0t k8=1.03
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Sàm.
eil. Vieneto kaina 

KiekisMato
vienetas

Darbo
kodas Darbo ir iðlaidø apraðymai

Lapas  2167 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EURKaina
Ið viso 

0.516 2375.5498 1225.78N9P-0103 t  15 Metaliniø sijø ir ilginiø montavimas, kai
sijø, ilginiø masë  daugiau 0,25t iki 0,50t
k8=1.03

0.100 12215.6226 1221.56MN8-209 t  16 Plieniniø suvirintø turëklø árengimas
k9=1.15

0.600 232.1711 139.30H75T-13 t  17 Tiltø plieniniø turëklø ir kontroliniø átaisø
gruntavimas ir daþymas 2 kartus teptuku,
paruoðiant daþus k9=1.15

0.336 3730.9932 1253.61N9-339 100m2  18 Tilto pakloto ið metaliniø cinkuotø groteliø
montavimas

0.140 1530.7141 214.30F27-7-3 100m2  19 Parkø takø 6 cm akmens nuosijø danga, 15
cm dolomit. skaldos pagrindas ir 15 cm
smëlio sluoksnis k9=1.15

0.350 164.5005 57.58N15P-1409 100m2  20 Grotø, turëklø ir kitø panaðiø pavirðiø lauke
daþymas  vienu sluoksniu  purkðtuvu
k9=1.15

22172.20Skyriuje      2
24003.11Þiniaraðtyje     1
5040.65Pridëtinës vertës mokestis  21.00%
29043.76Ið viso þiniaraðtyje   1

Sudarë: L. SLADKEVIÈIUS
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L O K A L I N Ë      S À M A T A
Sudaryta pagal 2020.10 kainasSÀMATA

Firma "KUMPONAS"

         1 Pësèiøjø tiltelio statybaÞiniaraðtis

         1

167 Pësèiøjø tiltelio per Babrungo upæ ties Gandingos piliakalniu statyba ir Varkaliø piliakalnio su
gyvenviete tvarkyba

Pësèiøjø tiltelio per Babrungo upæ ties Gandingos piliakalniu statyba

Statiniø grupë

Statinys

SUDERINTA: ___________ TÛKST.EUR. TVIRTINU:_______________TÛKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________

2021 M.     MËN.    D.

ATSAKINGAS ATSTOVAS________________

2021 M.          MËN.   D.

Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

Lapas  1Suma þiniaraðèiui 29043.76  EUR

EUR EUR

PARUOÐIAMIEJI DARBAI   1
1 H71T-1 vnt.      1.0

Tilto arba viaduko statybos geodezinës bazës paruoðimas
þm.val.      39.66     4.32   4.32      9.18Darbo sàn. kateg. 4.0

mað.val       0.75    0.1  0.1        7.5   Krovininës automaðinos (1t)1450004
39.66 Medþiagos Mechanizmai0.75 Ið viso        40.41H71T-1 Darbo uþm.

2 H76T-2 m3      5.0

Laikinos dangos ið g/b plokðèiø montavimas ir iðardymas
þm.val.     258.41    30.8   6.16      8.39Darbo sàn. kateg. 3.22

m3    1002.4     5.0   1.0      200.48   Gelþbetoninës plokðtës (ávertinti gráþtamas
medþiagas)

1269026

m3       1.75    0.0285  0.0057       61.54   Cementinis skiedinys1600004

mað.val      72.13     5.6   1.12       12.88   Autokranai (10t)1489034
258.41 Medþiagos 1004.15 Mechanizmai72.13 Ið viso      1334.69H76T-2 Darbo uþm.

3 F1-2-1 m3      3.0

Grunto kasimas rankiniu bûdu     k9=1.15
þm.val.      67.23     9.0   3.0      7.47Darbo sàn. kateg. 2.5

67.23 Medþiagos Mechanizmai Ið viso        67.23F1-2-1 Darbo uþm.

365.30 Medþiagos 1004.15 Mechanizmai72.88 Ið viso       1442.33Skyriuje    1 Darbo uþm.

PËSÈIØJØ TILTELIO STATYBA   2
1 F5-3-4 m3      2.9

Vibromonolitiniø poliø árengimas iv gr. grunte, naudojant
apsauginius didesnio kaip 300mm skersmens vamzdþius

þm.val.     204.99    22.33   7.7      9.18Darbo sàn. kateg. 4.0

t    4091.42     1.83  0.631034     2235.75   Plieniniai poliai1524116

t      60.3    0.02697  0.0093     2235.75   Kiti metaliniai gaminiai72

mað.val      21.0     3.0   1.03448        7.0   Vibrogramzdintuvas metaliniø ir g/b poliø
iki 3 t gramzdin.

488118

mað.val     199.44     5.61   1.93448       35.55   Kranas ant vikðrinës vaþiuoklës, 10 t
keliamos galios

489172

mað.val     385.07     7.0   2.41379       55.01   Pakabinamas vibroplaktas su hidrauline
stotimi

489359

mað.val      21.0     3.0   1.03448        7.0   Vibrogramzdintuvai1488118
204.99 Medþiagos 4151.72 Mechanizmai626.51 Ið viso      4983.22F5-3-4 Darbo uþm.

2 N5-115-25 m3      2.9

Injekciniø poliø betonavimas, kai poliø gylis iki 6 m     k9=1.15
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Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

Lapas  2167 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

þm.val.      63.89     6.96   2.4      9.18Darbo sàn. kateg. 4.0

m3     231.07     2.9   1.0       79.68   Betono miðiniai C25/30320-9

mað.val      12.48    0.435  0.15       28.68   Kranas ant automob. vaþiuoklës
keliam.galios iki 10 t

489034

mað.val     109.39     2.32  0.8       47.15   Betono siurblys489092

mað.val       3.6    0.435  0.15        8.28   Maþosios mechanizacijos priemonës su
vidaus degimo varikliu

489245

63.89 Medþiagos 231.07 Mechanizmai125.47 Ið viso       420.43N5-115-25 Darbo uþm.

3 H72T-4 t     0.35

Armatûros tinklø sudëjimas, kai tinklo masë iki 0,1 t
k8=1.04, k9=1.15

þm.val.      94.12    12.6  36.0      7.47Darbo sàn. kateg. 2.5

t     232.38    0.35   1.0      663.94   Armatûra ir jos gaminiai1269002

mað.val       0.75    0.042  0.12       17.96   Autokranai (16t)1489041
94.12 Medþiagos 232.38 Mechanizmai0.75 Ið viso       327.25H72T-4 Darbo uþm.

4 A12-407 100kg     0.8

Armatûros paruoðimas (kapojimas, lankstymas, tiesinimas)
þm.val.      52.29     6.4   8.0      8.17Darbo sàn. kateg. 3.0

t      54.44    0.082  0.1025      663.94   Apvalus plienas d 12-14 mm100302
52.29 Medþiagos 54.44 Mechanizmai Ið viso       106.73A12-407 Darbo uþm.

5 N6-149-3 t     0.082

Armatûros sudëjimas atskirais strypais á smulkias monolitines
konstrukcijas     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.      22.19     2.46  30.0      9.02Darbo sàn. kateg. 3.89

t       0.57    0.000599  0.0073      959.05   Plieninë viela120002

t      55.53    0.08364   1.02      663.94   Armatûra260017
22.19 Medþiagos 56.1 Mechanizmai Ið viso        78.29N6-149-3 Darbo uþm.

6 N6-166 t     0.01

Ankeriniø varþtø su armatûros ryðiais iki 4kg masës ástatymas á
betonuojamas konstrukcijas     k9=1.15

þm.val.      18.38     2.06 206.0      8.92Darbo sàn. kateg. 3.78

kg      19.9    10.01000.0        1.99   Suverþimo varþtai (inkariniai)120055

t       1.57    0.0009  0.09     1749.25   Metalinës konstrukcijos, ávairios520045

mað.val       0.06    0.0022  0.22       28.68   Kranas489131
18.38 Medþiagos 21.47 Mechanizmai0.06 Ið viso        39.91N6-166 Darbo uþm.

7 H73T-9 m3      1.6

Padaryti monolitines tiltø atramas     k8=1.04, k9=1.15
þm.val.      63.42     6.768   4.23      9.37Darbo sàn. kateg. 4.4

kg       0.96    0.48  0.3        1.99   Statybiniai varþtai1120049

t       3.92    0.00224  0.0014     1749.25   Ávairios metalinës konstrukcijos1520045

m3       1.65    0.00752  0.0047      218.98   Lentosapipjautos, 2 rûð.1534015

m3       1.16    0.00528  0.0033      218.98   Taðai ir taðeliai apipjauti, 2 rûð.1534025

m2       3.92    0.464  0.29        8.44   Mediniai skydai klojiniams1534034

m3     144.19     1.6   1.0       90.12   Betono miðiniai C30/37320-10

mað.val      16.07     1.248  0.78       12.88   Autokranai (10t)1489034
63.42 Medþiagos 155.8 Mechanizmai16.07 Ið viso       235.29H73T-9 Darbo uþm.

8 N5P-0603 m3      1.7

Græþtiniø poliø betonavimas , kai græþinio skersmuo iki 500
mm     k9=1.15

þm.val.      56.11     5.95   3.5      9.43Darbo sàn. kateg. 4.5

t     102.19    0.1  0.058824     1021.94   Armatûros karkasai260009

m3     148.92     1.938   1.14       76.84   Betono miðiniai600043
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Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

Lapas  3167 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

m3     127.49     1.6  0.941176       79.68   Betono miðiniai C25/30320-9

mað.val       7.31    0.255  0.15       28.68   Kranas ant automob. vaþiuoklës
keliam.galios iki 10 t

489034

mað.val      35.27    0.748  0.44       47.15   Betono siurblys489092

mað.val       1.07    0.34  0.2        3.14   Maþosios mechanizacijos priemonës su
elektros varikliu

489246

mað.val     172.88     1.989   1.17       86.92   Universalus agregatas poliø ir inkarø
árengimui grunte

489303

56.11 Medþiagos 378.6 Mechanizmai216.53 Ið viso       651.24N5P-0603 Darbo uþm.

9 N57P-1130 100vnt     0.04

Iki 2,0 m gylio duobiø græþimas grunte græþimo maðinomis (
gruntas II grupës, gràþto skersmuo iki 0,3 m)     k9=1.15

þm.val.       3.33     0.48  12.0      6.93Darbo sàn. kateg. 2.0

mað.val      14.52    0.48  12.0       30.26   Mini daugiafunkcinës maðinos489334
3.33 Medþiagos Mechanizmai14.52 Ið viso        17.85N57P-1130 Darbo uþm.

10 H74T-37 m3      1.9

Krantinës atramos ir atraminë sienutë árengimas ið
monolitinio g/b     k8=1.04, k9=1.15

þm.val.     927.54    98.99  52.1      9.37Darbo sàn. kateg. 4.4

kg       2.37     2.85   1.5        0.83   Juoda skarda 0.5mm storio1090081

kg       0.5    0.475  0.25        1.05   Statybinës vinys1120030

t       0.42    0.00019  0.0001     2235.75   Statybiniai apkaustai1120084

m3       4.16    0.019  0.01      218.98   Lentos apipjautos, 3 rûð.1534003

m3      17.47    0.0798  0.042      218.98   Taðai paprasti, 2 rûð. (spygl. med.)1534023

m2       1.14     2.66   1.4        0.43   Pergaminas1570894

m3     179.79     1.995   1.05       90.12   Betono miðiniai C30/37320-10

mað.val      25.25     1.406  0.74       17.96   Autokranai (16t)1489041

mað.val       5.96    0.19  0.1       31.35   Betono siurblys1489092
927.54 Medþiagos 205.85 Mechanizmai31.21 Ið viso      1164.6H74T-37 Darbo uþm.

11 N6-149-3 t     0.15

Armatûros sudëjimas atskirais strypais á smulkias monolitines
konstrukcijas     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.      40.59     4.5  30.0      9.02Darbo sàn. kateg. 3.89

t       1.05    0.001095  0.0073      959.05   Plieninë viela120002

t     101.58    0.153   1.02      663.94   Armatûra260017
40.59 Medþiagos 102.63 Mechanizmai Ið viso       143.22N6-149-3 Darbo uþm.

12 MN1-15 t. m3     0.018

IIIgrupës grunto kasimas ir supylimas á krûvas vienakauðiais
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kauðais     k9=1.15

þm.val.       9.21     0.936  52.0      9.84Darbo sàn. kateg. 5.0

mað.val      18.66    0.936  52.0       19.94   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos
kauðais

2320034

9.21 Medþiagos Mechanizmai18.66 Ið viso        27.87MN1-15 Darbo uþm.

13 N42-1 100m3     0.15

Ðlaitø tvirtinimas akmenimis iki 1 m storio sluoksniu, kai ðlaito
nuolydis 1:3 ir maþesnis     k9=1.15

þm.val.       7.93     0.945   6.3      8.39Darbo sàn. kateg. 3.22

m3    1065.12    15.45 103.0       68.94   Lauko akmenys573031

mað.val      22.74    0.645   4.3       35.26   Buldozeris 79 kW (108 AG)489073
7.93 Medþiagos 1065.12 Mechanizmai22.74 Ið viso      1095.79N42-1 Darbo uþm.

14 N9P-0103 t      2.76

Metaliniø sijø ir ilginiø montavimas, kai sijø, ilginiø masë
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Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

Lapas  4167 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

daugiau 1,0t     k8=1.03
þm.val.     234.24    24.84   9.0      9.43Darbo sàn. kateg. 4.5

kg       4.59     2.208  0.8        2.08   Suvirinimo elektrodai120038

kg      21.97    11.04   4.0        1.99   Tvirtinimo varþtai (ávairûs)120051

t    4827.93     2.76   1.0     1749.25   Plieninës statybinës konstrukcijos520003

kg      28.98    16.56   6.0        1.75   Pagalbinës plieninës montaþinës
konstrukcijos

520349

mað.val       9.01     2.8704   1.04        3.14   Suvirinimo transformatorius380004

mað.val      93.18     2.76   1.0       33.76   Kranas ant automob. vaþiuoklës 16 t keliam.
galios

489051

234.24 Medþiagos 4883.47 Mechanizmai102.19 Ið viso      5219.9N9P-0103 Darbo uþm.

15 N9P-0103 t     0.516

Metaliniø sijø ir ilginiø montavimas, kai sijø, ilginiø masë
daugiau 0,25t iki 0,50t     k8=1.03

þm.val.      63.26     6.708  13.0      9.43Darbo sàn. kateg. 4.5

kg       1.61    0.774   1.5        2.08   Suvirinimo elektrodai120038

kg       6.98     3.5088   6.8        1.99   Tvirtinimo varþtai (ávairûs)120051

t     902.61    0.516   1.0     1749.25   Plieninës statybinës konstrukcijos520003

kg       6.32     3.612   7.0        1.75   Pagalbinës plieninës montaþinës
konstrukcijos

520349

mað.val       3.08    0.9804   1.9        3.14   Suvirinimo transformatorius380004

mað.val      36.58     1.0836   2.1       33.76   Kranas ant automob. vaþiuoklës 16 t keliam.
galios

489051

63.26 Medþiagos 917.52 Mechanizmai39.66 Ið viso      1020.44N9P-0103 Darbo uþm.

16 MN8-209 t     0.1

Plieniniø suvirintø turëklø árengimas     k9=1.15
þm.val.      30.29     3.396  33.96      8.92Darbo sàn. kateg. 3.75

m3     325.9    0.84   8.4      387.98   Obliuotas medinis iðorinis apkalimas534295

kg       1.04    0.5   5.0        2.08   Elektrodai suvirinimo2120038

vnt     254.02    22.4 224.0       11.34   Tvoros HERVIN GARDEN segmentas,
rudas, akutë 200x50mm, 2.5x1.03m

71-9

m     262.5    75.0 750.0        3.5   Profiliniai vamzdþiai 60x60x3.0978-19

m     146.57    55.1 551.0        2.66   Juodi vand.- dujotiek. vamzdþiai DN32,
iðor. 42.4x2.9

979-36

mað.val       2.04    0.256   2.56        7.95   Kilnojamas suvirinimo agregatas su
benzin.vid.degimo varikl.

2488160

30.29 Medþiagos 990.03 Mechanizmai2.04 Ið viso      1022.36MN8-209 Darbo uþm.

17 H75T-13 t     0.6

Tiltø plieniniø turëklø ir kontroliniø átaisø gruntavimas ir
daþymas 2 kartus teptuku, paruoðiant daþus     k9=1.15

þm.val.      63.93     7.74  12.9      8.26Darbo sàn. kateg. 3.11

kg       2.3    0.9   1.5        2.56   Pokostas1230111

kg      16.08     2.94   4.9        5.47   Aliejiniai tirðtai trinti daþai1230158

kg       6.53     2.1   3.5        3.11   Gliftalinë gruntuotë GF-0201230178
63.93 Medþiagos 24.91 Mechanizmai Ið viso        88.84H75T-13 Darbo uþm.

18 N9-339 100m2     0.336

Tilto pakloto ið metaliniø cinkuotø groteliø  montavimas
þm.val.      55.64     6.4848  19.3      8.58Darbo sàn. kateg. 3.5

vnt      10.28   171.36 510.0        0.06   Savisriegiai sraigtai (metalui)120323

vnt.     840.0    28.0  83.33333       30.0   Metalinës cinkuotos  grotelës 34x33/30x2900180

t     127.47    0.168  0.5      758.75   Kampuotis lygiaðonis 40x51092205

mað.val      13.49    0.4704   1.4       28.68   Kranas ant automob. vaþiuoklës
keliam.galios iki 10 t

489034

mað.val       1.62     3.0576   9.1        0.53   Smulkûs mechanizmai su el. varikliu489244
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Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

Lapas  5167 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

55.64 Medþiagos 977.75 Mechanizmai15.11 Ið viso      1048.5N9-339 Darbo uþm.

19 F27-7-3 100m2     0.14

Parkø takø 6 cm akmens nuosijø danga, 15 cm dolomit.
skaldos pagrindas ir 15 cm smëlio sluoksnis     k9=1.15

þm.val.       8.58     1.148   8.2      7.47Darbo sàn. kateg. 2.5

m3      42.03    0.77   5.5       54.58   Granito skalda875

m3      61.83     2.114  15.1       29.25   Dolomito skalda880

m3      35.11     2.31  16.5       15.2   Statybinis smëlis910

mað.val       8.96    0.2086   1.49       42.97   Autogreideriai iki 66 kW (90 AG)48160

mað.val      16.67    0.476   3.4       35.02   Plentvoliai 5 t48280

mað.val       4.67    0.1246  0.89       37.52   Laistymo maðinos48362
8.58 Medþiagos 138.97 Mechanizmai30.3 Ið viso       177.85F27-7-3 Darbo uþm.

20 N15P-1409 100m2     0.35

Grotø, turëklø ir kitø panaðiø pavirðiø lauke daþymas  vienu
sluoksniu  purkðtuvu     k9=1.15

þm.val.      16.53     1.68   4.8      9.84Darbo sàn. kateg. 5.0

l      19.97     4.55  13.0        4.39   Emalis231017

mað.val       0.03    0.0525  0.15        0.53   Smulkûs mechanizmai su el. varikliu489244

mað.val       4.73     1.505   4.3        3.14   Maþosios mechanizacijos priemonës su
elektros varikliu

489246

16.53 Medþiagos 19.97 Mechanizmai4.76 Ið viso        41.26N15P-1409 Darbo uþm.

2036.46 Medþiagos 14607.80 Mechanizmai1266.58 Ið viso      17910.84Skyriuje    2 Darbo uþm.

2401.76 Medþiagos 15611.95 Mechanizmai1339.46 Ið viso      19353.17Viso þiniaraðtyje Darbo uþm.

468.36Papildomø medþiagø vertë   3.00%
40.18Papildomø mechanizmø vertë   3.00%

223.99Sezoniniai darbai  15.00% (1493.27)
63.00Specifiniai darbai  17.00%
215.10Papildomas darbo uþmokestis   8.00%(2401.76+223.99+63.00)

     20363.802903.85 16080.31 1379.64Viso:
51.98Soc.draudimo iðlaidos   1.79%(2401.76+223.99+63.00+215.10)

     20415.782955.83 16080.31 1379.64Statinio statybos iðlaidos Viso:
      1837.42Statybvietës iðlaidos   9.00%
     22253.20Ið viso tiesioginës iðlaidos
       606.90Pridëtinës iðlaidos  20.90%(2401.76+223.99+63.00+215.10)
      1143.01Pelnas   5.00%(22253.20+606.90)
      1749.91Ið viso netiesioginës iðlaidos

     24003.11Bendra vertë be PVM
      5040.65Pridëtinës vertës mokestis  21.00%

     29043.76Bendra vertë su PVM

Sudarë: L. SLADKEVIÈIUS
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167 Pësèiøjø tiltelio per Babrungo upæ ties Gandingos piliakalniu statyba ir Varkaliø piliakalnio su
gyvenviete tvarkyba

Pësèiøjø tiltelio per Babrungo upæ ties Gandingos piliakalniu statyba

Statiniø grupë

Statinys

kodas Kiekis
Kaina

Lapas 1

Pavadinimas VertëMatavimo
vienetas

Resurso
EUREUR

   0

900180     28.0     30.0 840.0Metalinës cinkuotos  grotelës 34x33/30x2 vnt

840.0Ið viso
   1 METALAS

100302      0.082    663.94 54.44Apvalus plienas d 12-14 mm t

120002      0.001694    959.05 1.62Plieninë viela t

120038      2.982      2.08 6.2Suvirinimo elektrodai kg

120051     14.5488      1.99 28.95Tvirtinimo varþtai (ávairûs) kg

120055     10.0      1.99 19.9Suverþimo varþtai (inkariniai) kg

120323    171.36      0.06 10.28Savisriegiai sraigtai (metalui) vnt

260009      0.1   1021.94 102.19Armatûros karkasai t

260017      0.23664    663.94 157.11Armatûra t

520003      3.276   1749.25 5730.54Plieninës statybinës konstrukcijos t

520045      0.0009   1749.25 1.57Metalinës konstrukcijos, ávairios t

520349     20.172      1.75 35.3Pagalbinës plieninës montaþinës konstrukcijos kg

1090081      2.85      0.83 2.37Juoda skarda 0.5mm storio kg

1092205      0.168    758.75 127.47Kampuotis lygiaðonis 40x5 t

1120030      0.475      1.05 0.5Statybinës vinys kg

1120049      0.48      1.99 0.96Statybiniai varþtai kg

1120084      0.00019   2235.75 0.42Statybiniai apkaustai t

1269002      0.35    663.94 232.38Armatûra ir jos gaminiai t

1520045      0.00224   1749.25 3.92Ávairios metalinës konstrukcijos t

1524116      1.83   2235.75 4091.42Plieniniai poliai t

2120038      0.5      2.08 1.04Elektrodai suvirinimo kg

71-9     22.4     11.34 254.02Tvoros HERVIN GARDEN segmentas, rudas, akutë 200x50mm,

2.5x1.03m

vnt

72      0.02697   2235.75 60.3Kiti metaliniai gaminiai t

10922.9Ið viso
   2 VAMZDÞIAI

978-19     75.0      3.50 262.5Profiliniai vamzdþiai 60x60x3.0 m

979-36     55.1      2.66 146.57Juodi vand.- dujotiek. vamzdþiai DN32, iðor. 42.4x2.9 m

409.07Ið viso
   3 BENDROSIOS STATYBINËS MEDÞIAGOS

573031     15.45     68.94 1065.12Lauko akmenys m3

875      0.77     54.58 42.03Granito skalda m3

880      2.114     29.25 61.83Dolomito skalda m3

910      2.31     15.20 35.11Statybinis smëlis m3

1204.09Ið viso
   4 APDAILOS MEDÞIAGOS

231017      4.55      4.39 19.97Emalis l

1230111      0.9      2.56 2.3Pokostas kg

1230158      2.94      5.47 16.08Aliejiniai tirðtai trinti daþai kg

1230178      2.1      3.11 6.53Gliftalinë gruntuotë GF-020 kg

44.88Ið viso
   8 MEDÞIO GAMINIAI
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kodas Kiekis
Kaina

Lapas 2

Pavadinimas VertëMatavimo
vienetas

Resurso

167 1Statiniø grupë Statinys

EUREUR

534295      0.84    387.98 325.9Obliuotas medinis iðorinis apkalimas m3

1534003      0.019    218.98 4.16Lentos apipjautos, 3 rûð. m3

1534015      0.00752    218.98 1.65Lentosapipjautos, 2 rûð. m3

1534023      0.0798    218.98 17.47Taðai paprasti, 2 rûð. (spygl. med.) m3

1534025      0.00528    218.98 1.16Taðai ir taðeliai apipjauti, 2 rûð. m3

1534034      0.464      8.44 3.92Mediniai skydai klojiniams m2

354.26Ið viso
   9 IZOLIACINËS MEDÞIAGOS

1570894      2.66      0.43 1.14Pergaminas m2

1.14Ið viso
  10 BETONO IR GELÞBETONIO GAMINIAI

1269026      5.0    200.48 1002.4Gelþbetoninës plokðtës (ávertinti gráþtamas medþiagas) m3

1002.4Ið viso
  11 PUSFABRIKAÈIAI

600043      1.938     76.84 148.92Betono miðiniai m3

1600004      0.0285     61.54 1.75Cementinis skiedinys m3

320-10      3.595     90.12 323.98Betono miðiniai C30/37 m3

320-9      4.499999     79.68 358.56Betono miðiniai C25/30 m3

833.21Ið viso

15611.95Ið viso

Sudarë: L. SLADKEVIÈIUS
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167 Pësèiøjø tiltelio per Babrungo upæ ties Gandingos piliakalniu statyba ir Varkaliø piliakalnio su
gyvenviete tvarkyba

Pësèiøjø tiltelio per Babrungo upæ ties Gandingos piliakalniu statyba

Statiniø grupë

Statinys

kodas kaina

Lapas 1

Pavadinimas VertëResurso Darbo
valandos

Darbo
valandø
skaièius EUREUR

  48160 0.2086     42.97 8.96Autogreideriai iki 66 kW (90 AG)

  48280 0.476     35.02 16.67Plentvoliai 5 t

  48362 0.1246     37.52 4.67Laistymo maðinos

 380004 3.8508      3.14 12.09Suvirinimo transformatorius

 488118 3.000001      7.0 21.0Vibrogramzdintuvas metaliniø ir g/b poliø iki 3 t

gramzdin.

 489034 1.1604     28.68 33.28Kranas ant automob. vaþiuoklës keliam.galios iki 10 t

 489051 3.8436     33.76 129.76Kranas ant automob. vaþiuoklës 16 t keliam. galios

 489073 0.645     35.26 22.74Buldozeris 79 kW (108 AG)

 489092 3.068     47.15 144.66Betono siurblys

 489131 0.0022     28.68 0.06Kranas

 489172 5.610001     35.55 199.44Kranas ant vikðrinës vaþiuoklës, 10 t keliamos galios

 489244 3.1101      0.53 1.65Smulkûs mechanizmai su el. varikliu

 489245 0.435      8.28 3.6Maþosios mechanizacijos priemonës su vidaus degimo

varikliu

 489246 1.845      3.14 5.79Maþosios mechanizacijos priemonës su elektros varikliu

 489303 1.989     86.92 172.88Universalus agregatas poliø ir inkarø árengimui grunte

 489334 0.48     30.26 14.52Mini daugiafunkcinës maðinos

 489359 7.0     55.01 385.07Pakabinamas vibroplaktas su hidrauline stotimi

1450004 0.1      7.50 0.75Krovininës automaðinos (1t)

1488118 3.000001      7.0 21.0Vibrogramzdintuvai

1489034 6.848     12.88 88.2Autokranai (10t)

1489041 1.448     17.96 26.01Autokranai (16t)

1489092 0.19     31.35 5.96Betono siurblys

2320034 0.936     19.94 18.66Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kauðais

2488160 0.256      7.95 2.04Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo

varikl.

1339.46Ið viso

Sudarë: L. SLADKEVIÈIUS
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