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   A. TEKSTINĖ DALIS 

(22–08)–PP-SA-BŽ 1-2 0 Brėžinių žiniaraštis 

(22–08)–PP -SA-AR 1-10 0 Aiškinamasis raštas 

   Dokumentai 

- 1-2 0 
 
PP užduotis 
 

   C. GRAFINĖ DALIS 

(22–08)–TP-SP-01 1 0 Sklypo planas M1:500 

(22–08)–TP-SP-02 1 0 Sklypo sutvarkymo(aplinkotvarkos)planas M1:500 

(22–08)–TP-SA-01 1 0 1 aukšto planas M1:100   

(22–08)–TP-SA-02 1 0 Stogo planas  M1:100   

(22–08)–TP-SA-03 1 0 Fasadas ašyse F-A M1:200; 

(22–08)–TP-SA-04 1 0 Fasadas ašyse 1-27 M1:200; 

(22–08)–TP-SA-05 1 0 Pjūvis A-A  ašyse 12-1 M1:200;  

(22–08)–TP-SA-06 1 0  Vizualizacijos 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

BENDRIEJI DUOMENYS 
 
Objektas: Gydymo paskirties pastato (un. Nr. 6897-1003-8010), J. Tumo-Vaižganto g.89, 

Plungė, rekonstravimo projektas. 
 

Adresas:   J. Tumo-Vaižganto g.89, Plungė; 
Projekto stadija: Techninis projektas 
Užsakovas: VŠĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė 

Projektą rengia: UAB „Medprojektas“; 
Projekto vadovas: Vytautas Stukas (atestato Nr. 1072); 
 
Žemės sklypas: Žemės sklypo kadastro Nr.6854/ 0019:28   
Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos. 
 
I Projekte griaunamas esamas pastatas: 
1) Pažymėjimas registro plane:17h1g h=2.80 
2) Statinio esama paskirtis:gydymo paskirties 
3) Statinio kategorija: nesudėtingas statinys 
4) Statybos rūšis: Griovimas 
 
II Projekte tvarkomas pastatas : 
1) Pažymėjimas registro plane unikalus Nr. 6897-1003-8031, pažymėtas plane 1D6p. 
2) Statinio esama paskirtis: gydymo paskirties  
3) Statinio kategorija: ypatingas statinys 
4) Statybos rūšis: priestatas, nauja statyba 
 

 
Projektas rengiamas vadovaujantis technine projektavimo užduotimi, galiojančiomis higienos 
normomis , galiojančiu Statybos Techniniu Reglamentu. Projekte numatytos medžiagos ir įranga 
turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos, turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus, pastato paskirčiai 
būtinas savybes. 
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Pažintiniai duomenys apie sklypą, esamus statinius. 
 

Remontuojami pastatai yra Plungės m. J.Tumo - Vaižganto g.89 
 
 

 
 

Pastatu geografinė vieta: Plungės m. J.Tumo - Vaižganto g.89 
 

 
I Projekte griaunamas esamas pastatas: 

 
Esamo griaunamo statinio architektūrinės būklės įvertinimas:    
 
Pastatas yra 1 aukštų be rūsio ir palėpės, modulinės konstrukcijos 
Esamo pastato išorės sienos: yra modulinės konstrukcijos 
Stogas: plokščias, išorinis lietaus nuvedimas,  nėra lietvamzdžių ir latakų 
Išoriniai langai: esami langai plastikinio rėmo 
Pastato vidaus apdaila: nesutvarkyta, grindys nelygios yra peraukštėjimai tarp patalpų. 
Aplinka aplink pastatą:aplink pastatą nėra nuogrindos 
 
Griovimo projektas: 
Remiantis projektavimo užduotimi numatomi griovimo darbai pastato, kurio pažymėjimas registro 
plane:17h1g h=2.80 
 Griaunamas 2018 m. pastatytas modulinis namelis, skirtą ( neblaiviems asmenims priimti). Pastato 
unikalus Nr. 4400-5084-1902, pažymėjimas plane 17H1/g, bendras plotas 33,69 m2. 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

 

I. SKLYPAS  

1. Sklypo plotas m2 89952 

Unikalus daikto numeris: 
Žemės sklypo   

kad. Nr.6854/ 0019 :28                                               
Žemės sklypo Unikalus 
daikto numeris:4400-

5006-5916 

 

2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 12.9 Esamas  

3. Sklypo užstatymo tankumas % 8.2 Esamas  

II. PASTATAI  

Pastato unikalus Nr. 4400-5084-1902, pažymėjimas plane 17H1/g  

2. Pastatai:     

2.1. bendrasis plotas: m² 33,69 esamas  

2.2. pastato tūris* m³ - esamas  

2.3. aukštų skaičius vnt. 1 -  

2.4. pastato aukštis* m 4.20* 
Nuo žemės paviršiaus iki 

stogo kraigo 
 

2.5. energinio naudingumo klasė [5.41]  F esamas  

2.6. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 
klasė [5.43] 

 D esamas 
 

2.7. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  II -  

2.8. kiti specifiniai pastato rodikliai  - -  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų. 
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II Projektuojama: 
 
Sklypo sutvarkymo dalis 
Projektuojamas naujas pėsčiųjų takas prie naujo priestato, esamas išardomas. 
Tvarkomo sklypo teritorijoje išsaugomi  esami medžiui, tačiau įrengiant priestatą, kertami trys medžiai. 
Takų sistema paliekama esama, įrengiant vieną naują taką prie naujai įrengiamo priestato formuojama 
išsaugant pagrindinius esamus pėsčiųjų srautus, pėsčiųjų takas  
Automobilių stovėjimo vietos lieka esamos ir įrengiamaos naujos ant esamų asfalto dangų. 
Sklypo plano sprendiniuose nenumatoma keisti esamų automobilių išdėstymo vietų, nėra projektavimo 
užduotyje. 
Automobilių stovėjimo vietos yra esamos.  
Automobilių patekimas į automobilių stovėjimo aikštelę yra esamai įvažiavimais. 
Numatomas fekalinės kanalizacijos šulinio 241 iškėlimas.  
Numatomas 3 eglių pašalinimas iš sklypo, numatyto priestato statybai. Demontuojamas pėsčiųjų takelis, 
esantis sklype numatytame priestato statybai ir įrengiamas naujas. 
Sutvarkoma aplink naują priestatą esama veja. 
 
Projektuojamas priestatas: 
Projektuojamas naujas priestatas prie esamos ligoninės pastato, išardyto esamo nesudėtingo statinio 
vietoje. 
Naujas priestatas projektuojamas funkciškai surištas su esamu ligoninės pastatu, kurio dalis pirmame 
aukšte  sutvarkoma projekte. 
Priestato pamatai: betoniniai arba betoninės plokštės, įvertinant vietovės ypatybes bei apkrovas. 
 Sienos mūro, perdanga gelžbetonis, stogo konstrukcija plokščiasis, stogo danga – ruberoidas.  
Langai plastikiniai, lauko durys aliuminio konstrukcijų. 
Pastato stogas, perdangos sienos langai ir lauko durys projektuojamos,  A++energetinio naudingumo 
klasės.  
Sienos apšiltinamos ir aptaisomos fibrocementinėmis plokštėmis. Spalva RAL 1013 Bianco perla. 
Rekonstruojamo pastato daliai ir priestatui projektuojamas naująas elektros įvadas iš skirstyklos, 
 Patalpos Nr. R-37. naujo priestato patalpų dalyje projektuojama naują  dvivamzdė, uždarą, apatinio 
paskirstymo šildymo sistemą. 
 Patalpų šildymas radiatorinis. Patalpų oro temperatūros reguliavimas termostatinių galvų pagalba. 
  Naują šilumos tras projektuojama iš patalpoje Nr. R-40, esančio šilumos mazgo. 
Naujo priestato patalpų dalyje karšto ir šalto vandentiekio tinklų pajungimas projektuojamas iš patalpos 
R-40. 
 Fekalinės kanalizacijos tinklai projektuojami pajungiant iš esamų fekalinės kanalizacijos šulinių. 
Rekonstruojamų patalpų dalyje ir naujo priestato patalpų dalyje projektuojami nauji kompiuterių, fiksuoto 
ryšio telefonų tinklai, priešgaisrinė signalizacija. 
 Rekonstruojamų patalpų dalyje ir naujo priestato patalpų projektuojama vėdinimo sistema 
su šaldymo funkcija.  
Stebėjimo burbulo patalpose Nr. 14, stebėjimo palatoje Nr. 10 reanimacijos palatoje Nr. 3, palatose 
karščiuojantiems Nr. 17,18,19 įrengiamos stebėjimo kameros, stebėjimo monitorius poste Nr. 15. 
Stebėjimo burbulo patalpose projektuojamos medicininių dujų vamzdynai: medicininio deguonies 
suspausto oro, vakumo. 
 Trasos pajungimas projektuojamas iš patalpos Nr. R-41.  
Prie kiekvienos lovos – 10 vnt.  
Prie kiekvienos lovos projektuojamas medicininių dujų konsoles su medicininių dujų paėmimo taškais ir 
elektros rozetėmis komplekte.  
Stebėjimo palatoje Nr. 10,  reanimacijos palatoje Nr. 3,  palatose karščiuojantiems Nr. 17,18,19, 
projektuojami medicininio deguonies vamzdynus su pajungimo taškais. 
 Rekonstruojamų patalpų ir naujo priestato patalpoms suprojektuoti alternatyvų elektros 
tiekimo šaltinį ( dyzelinį generatorių). 
Projekte projektuojamos medžiagos ir įranga šiuolaikiškos, ekonomiškos, užtikrina esminius statinio 
reikalavimus, pastato paskirčiai būtinas savybes. 



 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

(21–06)-TP-SA-AR 
 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

5 10 0 

 

 
Atliekama vidaus apdaila: 
1) Grindys: Viršutinės grindų dangos pakeitimas esamos ligoninės tvarkomoje dalyje, paliekami esami 
grindų pagrindai(žiūrėti SK dalyje). 
2) Sienos: Vidaus sienos naujai dažomos ir glaistomos esamos ligoninės tvarkomoje dalyje. 
3) Lubos: Įrengiamos visose patalpose pakabinamos lubos ant metalinio karkaso. 
4) Durys: Vidaus durų keitimas naujomis, senos durys išardomos ir išvežamos. 
Visų patalpų sienų spalva, grindų spalva turi būti derinama su užsakovu ir projektuotoju, prieš perkant, 
parinkus tikslius medžiagų gaminius. 
 
Atliekami išorės darbai: 
1. Išorės laiptų aikštelė: esami laiptai sutvarkomi, viršutinis paviršius pritaikomas neįgaliesiems, 
klijuojamos betoninės trinkelės. 
2. Fasadas: naujo priestato fasado įrengiamos fasado plokštės. 
3. Cokolis:priestato ir esamoje dalyje tinkuojama 
4. Durys: Visos išorės įėjimo durys keičiamos naujomis, įrengiami  durų pritraukėjai ir tarpikliai. 
5. Nuogrinda: Atstatoma nuogrinda aplink pastatą (žiūrėti SP dalį) 
 
Sveikatos apsaugos priemonės: 
Patalpų natūralus apšvietimas šiame projekte nesprendžiamas, paliekamas esamas. 
Pagal lango ir grindų santykį vidutiniškai patalpose yra  5-1 
Patalpose darbo vietų dirbtinės, lx, natūralios ir mišrios, NAK, %, apšvitos mažiausios ribinės vertės 
esamos pagal Higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos 
mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ 
 

Eil. 
Nr. 

Regos darbų 
charakteristika 

Mažiausio matomo 
objekto dydis, mm 

Regos darbų 
kategorija 

Mažiausia 
ribinė vertė, lx 

Natūralus 
apšvietimas, 
NAK, proc. 

Vykdomų darbų 

rūšys (darbo zonos)* 

1. Tikslūs 0,31–0,50 III 500 4,0 Rašymas, 
skaitymas, duomenų 
tvarkymas, patalpos 
biuruose 

 
Natūralus apšvietimas NAK, viršutinis arba kombinuotas apšvietimas 4.0%, šoninis apšvietimas .5; 
 
Mišrus apšvietimas NAK, viršutinis arba kombinuotas apšvietimas 2.4%, šoninis apšvietimas 0.9;   
Grindų ir lango santykis projektuojamas 1÷5. 
 
Vidinių atitvarų garso klasė ne žemesnė kaip D 
 
Parinktas sanitarinių prietaisų skaičius pilnai tenkina pastato darbuotojų poreikius. 
 
Energetinio naudingumo klasė: 
Esamo ligoninės statinio esama, nekeičiama. Naujo priestato A++ klasės 
 
Pastato pritaikymo ŽN (žmonių su negalia)reikalavimai: 
Pastato išorėje pėsčiųjų takai nuo statybos sklypo ribos arba transporto priemonių stovėjimo zonos iki 
pastato įrengiamas pagal  ISO 21542:2011 7, 8 ir 9 skyrių  ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“  
reglamento reikalavimus. 
Neįgaliesiems ant visų išorės šaligatvių  įrengiami įspėjamieji paviršiai neįgaliesiems. 
Pėsčiųjų takuose sklypo ribose prieš lygio ar krypties pasikeitimus susikirtimuose su gatvių važiuojamąja 
dalimi  įrengiami įspėjamieji paviršiai: 
apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto 
įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus 
Pastatų vidaus įspėjamieji paviršiai nuo gretimų paviršių skiriasi savo kietumu, tamprumu, garsu, 
sklindančiu nuo jų paviršiaus. 



 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

(21–06)-TP-SA-AR 
 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

6 10 0 

 

Ant ŽN judėjimo trasoje lauke greta jos esančių kliūčių kaip stulpų, atramų, medžių kamienų, 1 500 
aukštyje nuo žemės paviršiaus įrengiama perspėjanti ryškios spalvos 150 mm pločio juosta. Prieš tokias 
kliūtis  įrengiami įspėjamieji paviršiai. 
Šviestuvai, ženklai, durų uždarymo mechanizmai įrengiami ne žemiau kaip 2 100 mm virš tako 
paviršiaus. 
 Ant pėsčiųjų takų ir šaligatvių neįrengiama dangčių, grotų, trapų  kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 
10 mm nuo tako paviršiaus. 
 
Pastato įspėjamieji paviršiai nuo gretimų paviršių turi skirtis savo kietumu, tamprumu ar garsu, sklindančiu 
nuo jų paviršiaus. 
Vidaus pritaikymas žmonių su negalia reikalavimams, horizontalus ir vertikalus ženklinimas prieš kliūtis 
koridoriuose ir kitose patalpose žmonės su regėjimo sutrikimais turi būti apsaugoti nuo atsitrenkimo į 
žemai įrengtus atsikišusius elementus ir konstrukcijas. Jei koridoriuose žemiau kaip 2 100 mm ir 
aukščiau kaip 800 mm kabinami ženklai, šviestuvai ar kiti elementai, atsikišantys nuo sienos daugiau nei 
per 100 mm, po jais ant grindų būtina įrengti ne žemesnį kaip 50 mm bortelį arba perspėjantį barjerą, 
įtvirtintą ne aukščiau kaip 700 mm nuo grindų. Patalpose su nuožulniomis lubomis, ar kitais elementais, 
kai patalpos aukštis po jais tampa mažesnis nei 2 100 mm, įrengiami nurodytų aukščiau dydžių 
perspėjantį bortelį, atitvarą ar barjerą. 
ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai įrengiami tokio reljefo: 
− lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), skirto judėjimo 

krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; 
 
Pagrindinio įėjimo pritaikymas žmonių su negalia reikalavimams: 
ŽN pritaikytų durų, atidarius angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, 
projektuojama ne mažesnis kaip 920 mm. Dvivėrių neautomatinių, varstomosios varčios plotis turi būti 
toks, kad ją atidarius bekliūtis angos plotis būtų ne mažesnis kaip 920 mm. Slenksčiai ties lauko durimis 
įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. 
Durys pastato viduje turi būti be slenksčių. Užtikrinama galimybė savarankiškai patekti žmonėms su 
negalia į pastatą, laisvai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis lankytojams skirtomis 
patalpomis. 
Prie lauko durų, kurios atsidaro ne automatiškai, įrengiama aikštelę ŽN vežimėliui važiuoti laisvo ploto: 
Nuo aikštelės krašto  iki durų varčios plokštumos, ne mažiau kaip 1500mm 
 
Įspėjamieji paviršiai pastato išorėje įrengimas ir pritaikymas žmonių su negalia reikalavimams 
Prieš bet kokius aukščio pasikeitimus pastato išorėje būtina įrengti įspėjamuosius paviršius. Įspėjamasis 
paviršius turi būti laiptatakio pločio bei 600 mm ilgio, atitraukiant nuo artimiausios pakopos briaunos per 
vienos pakopos plotį. Įspėjamuosius paviršius būtina įrengti ir lauko laiptų laiptatakių viršuje bei apačioje. 
ŽN pritaikytų paviršius turi būti kietas, šiurkštus, neslidus 
ŽN judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs,  iš nebirių (ne smėlio, ne 
žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš plokščių ar plytelių turi būti lygios, siūlės tarp plytelių ne 
platesnės nei 15 mm. 
Pagrindinio įėjimo ir kitų patalpų pritaikymas žmonių su negalia reikalavimams: Pritaikomas pagrindinis 
įėjimas į pastatą. ŽN pritaikomi visi evakuacijos iš pastatų keliai, išėjimai ir durys praėjimo anga atidarius 
duris ne mažiau kaip 920mm. 
 
WC patalpų pritaikymas žmonių su negalia reikalavimams: 
Projektuojami WC pritaikyta patalpa neįgaliesiems su atskiru įėjimų. Įrengiamas ne mažiau kaip vienas 
bendras riboto judumo vyrams ir moterims tinkamas tualetas, į kurį įeinama tiesiai iš bendrojo naudojimo 
koridorių(toliau – bendrojo naudojimo patalpos), tinkami ir riboto judumo asmenims. 
Riboto judumo asmenims įrengiami A tipų tualetai vadovaujantis ISO 21542:2011 26 skyriumi. 
A tipo tualete durų tarpdurio minimalus laisvasis plotis – 850 mm, o juose įrengiamų unitazų viršus turi 
būti 430 – 520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Unitazas įrengiamas pagal STR 2.03.01:2019 
„Statinių prieinamumas“  reglamento 59 punkte nurodyto aukščio nuo vienos iš sienų (pertvarų) paliekant 
920 mm laisvą erdvę. Prie unitazo įrengiami turėklai vadovaujantis ISO 21542:2011 26.7 papunkčiu. 
Įrengiamas WC riboto judumo asmenims ir jų įrengimui taikomi minimalūs A tipo tualetams ISO 
21542:2011 26 skyriuje nustatyti matmenų ir įrengimo reikalavimai.   
Tualeto pritaikyto neįgaliesiems patalpoje takas ne siauresnis kaip 1 500 mm. 
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ŽN pritaikytos kabinos dydis turi būti toks, kad, sumontavus būtinus prietaisus (unitazą, kriauklę, dušą), 
kabinoje liktų laisvas 1 500 mm skersmens plotas vežimėliui važiuoti ir apsisukti. 
Įvertinama tai, kad važiuojant po kai kuriais sanitariniais prietaisais gali palįsti priekiniai vežimėlio rateliai. 
Unitazas turi būti pastatytas ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos ar pertvaros. 
Šalia unitazo ant kabinos sienos 1 200 mm nuo grindų paviršiaus tvirtinami 3 kabliai viršutiniams 
drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti. 
Abipus unitazo 900 mm aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami horizontalūs turėklai su 
alkūnramsčiais. 
Ant sienos įrengiama lanksti dušo žarną su dušo galvute, grindyse – angą vandeniui išbėgti. 
ŽN pritaikytos patalpos durys atsidaro į išorę. 
Patalpoje ŽN praustuvas pritaikomas neįgaliesiems. 
Jis kabinamas ne arčiau kaip 300 mm nuo šoninės sienos; praustuvo viršus turi būti 850 mm aukštyje 
nuo grindų paviršiaus. 
Prieš praustuvą būtina palikti ne mažesnę kaip 1 200 mm x 900 mm dydžio aikštelę ŽN su vežimėliu 
privažiuoti. 
Abipus ŽN pritaikyto praustuvo 900 mm aukštyje tvirtinami turėklai 
Veidrodžiai turi būti pakabinti taip, kad apatinė atspindžio paviršiaus briauna būtų ne aukščiau kaip 850 
mm nuo grindų paviršiaus. 
Rankšluosčius, rankų džiovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus būtina kabinti 
1 200 mm aukštyje nuo grindų. 
 
Turėklai: 
Pastato viduje turėklai išardomi ir įrengiami nauji h-1.0m ant laiptų išorėje(žiūrėti TS-SA) 
 
Laiptų maršų nuolydis: 
Pastate laiptai yra esami, sutvarkomi pritaikomi neįgaliesiems. 
„Visais šiame techniniame projekte neaptartais atvejais, sprendžiant klausimus susijusius su ŽN 
poreikiais, vadovautis statybos techninio reglamento atitiktis STR 2.03.01:2019 
„Statinių prieinamumas“ keliamiems  reikalavimais.“ 
 
ŽN informaciniai įspėjamieji ženklai prie pagrindinio įėjimo: 
Grindų ir sienų paviršiai 
Siekiant palengvinti orientaciją ir užtikrinti saugų aplinkos naudojimą, gretimi paviršiai, informacija ir 
galimi pavojai turi suteikti pastebimą vizualų kontrastą. 
Pateikiamas minimalus LRV skirtumas atsižvelgiant į vizualinę užduotį (žr. 1 lentelę). Be to, vieno iš 
dviejų paviršių LRV vertė turėtų būti ne mažesnė kaip 30 taškų durų baldams, 40 taškų už didelio ploto 
paviršius ir 70 balų už galimus pavojus ir tekstinę informaciją. 
Mažiausias LRV skirtumas turi būti pasiektas ir išlaikomas per visą pastato elementų tarnavimo laiką. 
Diegiant reikia atsižvelgti į būklės pablogėjimą ir priežiūrą. 
 

1 lentelė 

Vaizdinė užduotis Skirtumas LRV skalėje Apytiksliai kontrastingų spalvų 
pavyzdžiai 

 

Dideli paviršiaus plotai (t. Y. 
Sienos, grindys, durys, lubos), 
elementai ir komponentai, 
palengvinantys orientaciją (t. Y. 
Turėklai, jungikliai ir valdikliai, 
liečiamojo einančio paviršiaus 
indikatoriai ir vaizdiniai rodikliai 
ant įstiklintų vietų) 

( 

30 balų 
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Galimi pavojai ir savaime 
kontrastingi ženklai (t. Y. Vaizdinis 
indikatorius laipteliuose) ir 
tekstinė informacija (t. Y. Ženklai) 

60 balų 

 

 

 

ŽN informaciniai įspėjamieji ženklai, nuorodos, užrašai, schemos, raidės, skaičiai, matmenys, piešiniai 
įrengiami kontrastingi(šviesūs tamsiame fone, ženklų paviršius matinis, neblizgus)Šriftas turiu būti aiškus 
ir gerai įskaitomas. Raidžių ir skaitmenų skirtų skaityti iš 10m atstumo, aukštis turi būti 120mm, iš 20m 
atstumo 200mm skaitomų iš 40m atstumo turi būti 500mm aukščio. ŽN informaciniai ženklai turi būti 
150x150mm dydžio ne mažiau. 
Ant informacijos ženklų įrengtų ŽN pasiekiamumo zonoje. Esanti informacija ir pateikiama taktiline 
forma-Brailio raštu( taip pat ant neįgaliųjų porankių, prie laiptų ir pandusų) 
Informacinis ženklas turėtų būti pritvirtintas 2,1 m aukštyje, užrašas turi būti lengvai perskaitomas iš 
šaligatvio ir važiuojamosios dalies pusės. Pageidautini 15-20 cm aukščio užrašai. Turi būti pritvirtintas 
1,3 m aukštyje. Silpnaregiams rekomenduojamas 4-8 mm šriftas. Užrašas turi būti juodas, baltame arba 
geltoname fone. Nenaudotini pilki arba pasteliniai fonai. Apsauginis stiklas neturėtų sukelti papildomų 
atspindžių 

 

Pastato garso klasė: 
Pastato garso klasė ne mažesnė kaip D. 
 

Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės: 
Įrengiamos priemonės nuo vandalizmo, teritorijos stebėjimo vaizdo kameros. 
 

Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo 
dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų 
kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams: 
Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, darbai atliekami 
statytojo valdomame žemės sklypo dalyje ir trečiųjų asmenų interesai nėra pažeidžiami. Pastatas nėra 
kultūros vertybė 

 

Projekte įvykdyti  HN32:2004 „Darbas su videoterminalais:  
 Saugos ir sveikatos reikalavimai“ VIII skyriaus p.25 (25.1.; 25.2; 25.3) reikalavimai. Kabinetuose darbo 
vietų skaičių išlaikomi 20m3 erdvės 1 darbo vietai reikalavimai, kabinete numatoma 6m2 vienai darbo 
vietai ne mažiau.  
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

 

I. SKLYPAS     

Pavadinimas 
Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 
 

I. SKLYPAS     

1. sklypo plotas m2 89952 

Žemės sklypo  kad. 
Nr.6854/ 0019 :28                                               
Žemės sklypo Unikalus 
daikto numeris:4400-5006-
5916 

 

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 12.9/ 13.16 Esamas/ naujas  

3. sklypo užstatymo tankumas % 8.2/ 8.45 Esamas/ naujas  

II. PASTATAI  

 II Projekte tvarkomas pastatas : 
Unikalus numeris: 6897-1003-8010; 
Žymėjimas plane: 1D6/p; 

 

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, 
butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų 
žmonių skaičius, kiti rodikliai). 
Darbuotojų skaičius: 

 
 
 
 

vnt. 

 Unikalus 
numeris: 
6897-1003-
8010; 
Žymėjimas 
plane: 
1D6/p; 

 

2. Pastato bendrasis plotas* m² 8199.40/8435.46 Esamas/ naujas  

3. Pastato naudingasis plotas* m² 8199.40/8435.46 Esamas/naujas  

4.  Pastato tūris* m³ 34643/35810 Esamas/naujas  

5. Aukštų skaičius 
vnt. 

6 
 
1 

Su cokoliniu ir techniniu 
aukštu 
Naujo priestato 

 

6. Pastato aukštis* 
m 
 

20.75 
 

4.30 

Nuo žemės paviršiaus iki 
stogo parapeto 
Naujo priestato 

 

7. Energinio naudingumo klasė [5.41] 
 

C/C 
A++ 

Esama/ nauja 
Naujo priestato 

 

8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 

klasė [5.43]  

D/ D 

 

D 

Esama/nauja 
 
Naujo priestato 

 

9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 
 

I 
 
I 

Esama/nauja 
 
Naujo priestato 
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

 

10. Kiti specifiniai pastato rodikliai  - -  

  
*Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių 
nukrypimų. 
 

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, 
standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba tai apima ir 
jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar 
procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu 
šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba 
nurodyta apibrėžiant perkančiosios organizacijos ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). 
Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga 

  































8. Projektiniti pasiiilymlj - Isreiksti Statytojo sumanyto projektuoti statinitJ
paskirtis architckturos ir kitq pagrindinil.} sprendinil.} idejll;

- lnfomiuoti visuomentr apie statinil.} numatomll
projektavimll;
- Specialiesiems architekturos reikalavimams nustatyti;

9. Projektiniq pasiulymqsudetis 1. Aiskinamasis rastas

I 2. Grafine dalis
3. Vizualizacijos

10. Statytojo pateikiami l. Nekilnojamojo turto registro duomenl.} bazes israsas;
dokumentai 2. Kadastrinil.} matavimti byla

3. Zemes sklypo planas.

Statytojas (uzsakovas): Vsl Plunges rajono savivaldybes ligonine 

Projektiniu pasiiilyml.} rengejas: UAB Medprojektas; 
Projekto vadovas Vytautas Stukas (atestato Nr. 1072) 

2 

I 







































0 2023 STATYBOS LEIDIMUI, EKSPERTIZEI, KONKURSUI. 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR.  

UAB 
MEDPROJEKTAS 
Ateities g. 10 
08303, VILNIUS 
Tel. 2613796 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
 

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (UN. NR. 6897-1003-8010),  
J. TUMO-VAIŽGANTO G.89, PLUNGĖ, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS. 

1072 PV V. STUKAS  
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS  
 
 

VIZUALIZACIJOS 

LAIDA 

A1745 ARCH D.STEPONAITIS  
0 

    

LT 

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 
 
VŠĮ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 
LIGONINĖS 
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