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2. PAGRINDIN öS SPECIALAUS PLANO SĄVOKOS 
 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą (Žin., 2004, Nr. 21–617): 

Specialusis planas (projektas)–teritorijų planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į 

teritorijų planavimo lygmenis ir tikslus, nustatytos atskiroms veiklos sritims reikalingų 

teritorijų vystymo, infrastruktūros tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptys, priemon÷s ir 

reikalavimai. 

Specialusis teritorijų planavimas–atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų erdvinio 

organizavimo, tvarkymo, naudojimo, apsaugos priemonių planavimas. 

Teritorij ų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimas–teritorijų planavimo 

proceso etapas, kurio metu surenkama ir analizuojama informacija, jos pagrindu (nustatytais 

aspektais ir tvarka) įvertinamas rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinių 

įgyvendinimo galimas teigiamas ir (ar) neigiamas ilgalaikis ir (ar) trumpalaikis poveikis. 

Teritorij ų planavimo dokumentų derinimas–procedūra, kurios metu tarpusavyje suderinami 

parengtų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, patikrinama, ar buvo 

laikytasi planavimo sąlygų ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teis÷s aktų 

reikalavimų. 

 

Pagal paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą: 
abonentas – asmuo, kuriam sutartimi ar kitokiu teis÷s aktuose numatytu būdu suteikta teis÷ 

išleisti paviršines nuotekas į kitam asmeniui priklausančią nuotekų tvarkymo sistemą; 

mišriųjų nuotekų tvarkymo sistema – bendra paviršinių, buitinių ir (ar) gamybinių nuotekų 

tvarkymo sistema, į kurią patenkančios paviršin÷s nuotekos sudaro ne mažiau kaip 25 

procentus ir ne daugiau kaip 90 procentų vidutinio metinio nuotekų kiekio. Paviršinių nuotekų 

tvarkymo sistemos, į kurias išleidžiamos buitin÷s, komunalin÷s ir (ar) gamybin÷s nuotekos, 

atitinkančios tinkamumo išleisti į aplinką reikalavimus, nelaikomos mišriųjų nuotekų; 
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paviršin÷s nuotekos – ant urbanizuotos teritorijos paviršiaus (išskyrus žem÷s ūkio naudmenas 

ir žaliuosius plotus) patenkantis kritulių ir kitoks (nuo teritorijų dangos ar transporto plovimo, 

laistymo ir pan.) vanduo, kurį teritorijos valdytojas nori arba privalo organizuotai (naudojant 

nuotekų tvarkymo sistemas) surinkti ir pašalinti į aplinką arba išleisti į kitiems asmenims 

priklausančias nuotekų tvarkymo sistemas (perduoti nuotekų tvarkytojui); 

paviršinių nuotekų nuotakynas – paviršinių nuotekų surinkimo, transportavimo, išleidimo 

inžineriniai įrenginiai (nuotakai, siurblin÷s ir pan.); 

paviršinių nuotekų tvarkymo sistema – paviršinių nuotekų tvarkymui skirtų inžinerinių 

komunikacijų, įrenginių, statinių sistema, kurią priklausomai nuo nuotekų savybių, nustatytų 

aplinkos apsaugos reikalavimų ir kitų aplinkybių gali sudaryti paviršinių nuotekų nuotakynas, 

valymo įrenginiai, nuotekų dumblo (šlamo) tvarkymo įrenginiai, nuotekų išleidimo į aplinką 

įrenginiai, srauto uždarymo (valdymo) įrenginiai (priemon÷s), nuotekų apskaitos ir kokyb÷s 

kontrol÷s priemon÷s; 

paviršinių nuotekų tvarkymas – paviršinių nuotekų surinkimas, transportavimas, valymas, 

išleidimas, valymo metu susidarančio dumblo (šlamo) pirminis tvarkymas; 

galimai teršiama teritorija  – atvira teritorija, kuri d÷l joje vykdomos veiklos yra arba gali būti 

teršiama (eksploatacijos ar avarin÷s taršos atvejais) kenksmingosiomis medžiagomis: didesnis 

kaip 0,5 ha technikos kiemas; autotransporto, žem÷s ūkio technikos, kitų savaeigių 

mechanizmų remonto, ardymo, technin÷s priežiūros, dažymo teritorija (teritorija, kurioje 

teikiamos išvardytos paslaugos, ir didesn÷ kaip 0,1 ha teritorija, kurioje išvardyta veikla 

vykdoma savo reikm÷ms – prižiūrima ne daugiau kaip 20 mechanizmų); trąšų, augalų apsaugos 

produktų, buitin÷s chemijos, naftos produktų ir kitų kenksmingųjų medžiagų perpylimo, 

perkrovimo ar sand÷liavimo vieta (išskyrus galutinius nurodytų medžiagų vartotojus); didesn÷ 

kaip 0,5 ha autotransporto stov÷jimo aikštel÷, išskyrus viešąsias aikšteles; centralizuota betono 

ruošimo ir išdavimo vieta; degalin÷s, naftos baz÷s teritorija, degalų ir kitų naftos produktų 

pilstymo vieta; chemijos, naftos perdirbimo, pieno, m÷sos, žuvies perdirbimo, celiulioz÷s ir 

popieriaus, odų dirbimo, cukraus pramon÷s objekto teritorija; atliekų tvarkymo objekto, 

pab÷gių mirkyklos teritorija. 

 

Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin. 1996, Nr. 32–788;2001, Nr. 101–3597): 

Inžineriniai statiniai –susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi kiti 

statiniai, kurie n÷ra pastatai. 

Inžineriniai tinklai –statinio statybos sklype (išskyrus statinio vidų) ir už jo ribų nutiesti 

komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuot÷kų šalinimo, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro, 
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technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos bei nuotolinio ryšio 

(telekomunikacijų) linijos su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais. 

Vietiniai inžineriniai tinklai –inžineriniai tinklai (su jų maitinimo šaltiniais), skirti vieno 

vartotojo ar grup÷s vartotojų poreikiams tenkinti. 

 

Pagal Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymą 

(Žin.,1996, Nr. 82–1965; 2000 Nr. 34–1128): 

Planuojama ūkin÷ veikla–naujų statinių statyba, esamų statinių rekonstravimas, naujų 

technologijų įdiegimas, gamybos proceso ir technologin÷s įrangos modernizavimas ar keitimas, 

gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimas, žem÷s gelmių ir kitų gamtos 

išteklių naudojimas, taip pat žem÷tvarkos, miškotvarkos, vandentvarkos bei kituose 

projektuose numatoma ūkin÷ veikla. 

Poveikis aplinkai–numatomas aplinkos pokytis, kurio priežastis yra planuojama ūkin÷ veikla. 

Reikšmingas poveikis aplinkai–numatomas aplinkos pokytis, kurio poveikiui aplinkai 

išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti būtina numatyti atitinkamas 

priemones. 

 

Pagal LR Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymą: 

Kult ūros paveldas – karta iš kartos paveldimos, perimamos, sukurtos ir perduodamos kultūros 

vertyb÷s, svarbios etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu. 

Kult ūros paveldo objektai – pavieniai ar į kompleksą įeinantys objektai, registruoti kaip 

nekilnojamosios kultūros vertyb÷s, t. y. žem÷s sklypuose, sklypų dalyse, vandens, miško 

plotuose ar jų dalyse esantys statiniai ar kiti nekilnojamieji daiktai, kurie turi vertingųjų 

savybių ir kartu su jiems priskirta teritorija yra atskiri daiktin÷s teis÷s objektai ar gali jais būti. 

Kult ūros paveldo objekto teritorija – kultūros paveldo objekto užimamas ir jam naudoti 

reikalingas žem÷s sklypas ar kitas plotas, kuriam nustatomi paveldosaugos reikalavimai. 

Nekilnojamasis kultūros paveldas – kultūros paveldo dalis, kurią sudaro praeities kartų 

pastatytos, įrengtos, sukurtos ar istorinių įvykių sureikšmintos išlikusios ar neišlikusios 

medžiagin÷s kultūros vertyb÷s, tiesiogiai susijusios su užimama ir joms naudoti reikalinga 

teritorija. 

Nekilnojamoji kult ūros vertyb÷ – kultūros paveldo objekto ar vietov÷s reikšmingumą 

lemiančių vertingųjų savybių, visuomenei svarbių kaip jos kultūrinis turtas, visuma, 

neatsižvelgiant į tai, kam nuosavyb÷s teise objektas ar vietov÷ priklauso. 
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3. TEISINIAI NORMINIAI AKTAI BEI PARENGTI (RENGIAMI ) TERITORIJ Ų 

PLANAVIMO IR STRATEGINIAI DOKUMENTAI KURIAIS VADOVA UTASI 

RENGIANT SPECIAL ŲJĮ PLANĄ  

 

Teisiniai norminiai aktai: 

• LR Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 2004,Nr. 21–617 su v÷lesniais pakeitimais); 

• LR vandens įstatymas Nr.IX–1388,2003–03–25 (Žin.,2003, Nr.36–1544); 

• LR aplinkos apsaugos įstatymas (Žin.,1992,Nr5–7;1996, Nr.57–1335; 2002, Nr.61–2763; 

2004, Nr. 60–2121; 2005, Nr.47–1558); 

• LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (žin., 2004 m. Nr.153-5571); 

• LR saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin.,2001, Nr.108–3902); 

• LR planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr.82–

1965; 2005, Nr.84–3105); 

• LR Vyriausyb÷s 2004–07–16 nutarimas Nr.920 „D÷l teritorijų planavimo dokumentų 

sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  (Žin.,2004, Nr.113–4228); 

• LR Vyriausyb÷s 2004–08–18 nutarimas Nr.967 „D÷l planų ir programų strateginio pasekmių 

aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2004, Nr.130–4650); 

• LR Vyriausyb÷s nutarimas 1992–05–12 Nr.343 „Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo 

sąlygos“ (Žin.,1992,Nr.22–652) ir v÷lesn÷mis jo redakcijomis: 1995–12–29 Nr.1640 

(Žin.,1996,Nr.2–43) ir 2003–01–28 Nr.110 (Žin.,2003,Nr.11–407);  

• LR Vyriausyb÷s nutarimas 1996–09–18 Nr.1079 „D÷l teritorijų planavimo dokumentų 

projektų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo“ (Žin.,1996,Nr.90–2099) ir v÷lesn÷mis 

jo redakcijomis: 2004 m.  Nr.112-4189,  2007m. Nr.33-1190);  

• LR šilumos ūkio įstatymas; 

• LR elektroninių ryšių įstatymas; 

• Am 2006–12–29 įsakymas Nr.D1–636 „D÷l vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros pl÷tros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“; 

• AM 2001–11–07 įsakymas Nr.540. „D÷l paviršiaus vandens telkinių apsaugos zonų ir 

pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių“(Žin.,2001,Nr.95–3372); 

• Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykl÷s; 

• Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros taisykl÷s; 

• Energetikos objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos taisykl÷s; 

• Telekomunikacijų tinklų apsaugos taisykl÷s; 
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• Paviršinio vandens nuotekų tvarkymo reglamentas (patvirtinta AM  įsakymu 2007.04.02 

Nr.D1-193 Žin.1997 Nr.42-1594); 

• Rekomendacijos specialiųjų planų koncepcijoms planuojant viešojo naudojimo rekreacines 

teritorijas (vandens telkinius ir jų pakrantes) (patvirtinta LR aplinkos ministro 2011.06.09 Nr.D1-

477); 

• Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių technin÷s 

priežiūros taisykl÷s“ patvirtinta LR žem÷s ūkio ministro įsakymu 2008.04.16 Nr.3D-218. 

• STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerin÷s sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai.“ (Žin.,2003,Nr.83–3804); 

• Kelių techninis reglamentas KTR 1.01.2007 „Automobilių keliai“. 

• Kelių eismo konvencija, 

• LR transporto veiklos pagrindų įstatymas, 

• LR kelių įstatymas, 

• LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymas, 

• Kelių priežiūros tvarkos aprašas (patvirtintas LRV 2004.02.11 Nr.155), 

• Kelių eismo sąlygy kontrol÷s tvarkos aprašas (patvirtintas Lietuvos policijos generalinio 

komisaro  2005.10.24  Nr.5-V-671) 

 

Bendrieji planai: 

Rengiant Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) specialųjį planą buvo 

išanalizuoti ir įvertinti šie bendrieji planai:  

• Telšių apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas, 

• Plung÷s rajono savivaldyb÷s bendrasis planas , 

• Plung÷s miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas. 

Telšių apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas nagrin÷ja bendras Telšių apskrities 

nuotekų tvarkymo tendencijas. Paviršinio vandens surinkimo klausimai jame n÷ra nagrin÷jami.  

Plung÷s rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas numato renovuoti lietaus nuotekų 

sistemą Plung÷s mieste iki 2014 m. Šią renovaciją numatoma derinti su kelių ir gatvių 

rekonstrukcijų darbais. Numatyta būtinyb÷ įrengti lietaus nuotekų valymo įrenginius: 

s÷sdintuvus, naftos gaudykles ir kt. Taip pat šis bendrasis planas numat÷ parengti Plung÷s rajono 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialųjį planą kurio apimtyje tur÷jo būti 

lietaus nuotekų infrastruktūros pl÷tros planas. 

Plung÷s miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas numat÷ renovuoti ir pl÷sti lietaus 

nuotekų sistemą, o šią pl÷trą derinti su kelių ir gatvių rekonstrukcijų darbais. Numatyta būtinyb÷ 
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įrengti lietaus nuotekų valymo įrenginius: s÷sdintuvus, naftos gaudykles ir kt. Bendrojo plano 

grafin÷je dalyje vaizduojamas tik esamas nuotakynių tinklas neatskiriant lietaus nuotekų nuo 

buitin÷s nuotakyn÷s. Perspektyvin÷s lietaus nuotekų linijos n÷ra vaizduojamos. Numatyta, kad 

tikslios teritorijos kuriose bus klojami nauji tinklai ar įrengiama kita inžinerin÷ įranga bus 

nustatyta žemesnio lygio planavimo metu. 

 

Specialieji planai: 

Rengiant Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) specialųjį planą buvo 

išanalizuoti ir įvertinti šie specialieji planai:  

• Plung÷s rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros specialusis 

planas numat÷ Plung÷s miesto seniūnijoje įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą,  

• Magistralinis dujotiekis į Plung÷s  dujų skirstymo stotį ir Plung÷s dujų skirstymo stotis. 

• Plung÷s dujų skirstyno stoties sanitarin÷s apsaugos zonų ribų  tikslinimo specialusis planas. 

• Plung÷s rajono savivaldyb÷s Nausodžio ir Babrungo seniūnijose 1999 m.-2010 m. 

parengtais Varkalių, Didvyčių, Glaudžių kadastro vietovių žem÷s reformos žem÷tvarkos 

projektai ir jų papildiniai. 

• Plung÷s rajono kultūros paveldo tinklų schema. 

• Plung÷s dvaro sodybos (unikalus kodas 988) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

specialusis planas. 

 

Ūkio šakų pl÷tros programos ir strateginiai dokumentai : 

Rengiant Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) specialųjį planą buvo 

išanalizuoti ir įvertinti šios ūkio šakų pl÷tros programos ir strateginiai dokumentai:  

• Valstybin÷s ilgalaik÷s raidos strategija (patvirtinta LRS nutarimu Nr. IX-1187), 

• Nacionalin÷ energetikos strategija (patvirtinta LRS nutarimu Nr. X-1046), 

• Plung÷s rajono 2010-2017 metų pl÷tros strateginis planas, 

• 2002-2015 metų LR valstybin÷s reikšm÷s kelių priežiūros ir pl÷tros programa, 

 

4. ĮVADAS  

„ Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo specialusis planas“ yra 

rengiamas Plung÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2011 m. geguž÷s 26 d. sprendimas Nr. T1-112„D÷l 

Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo specialiojo plano rengimo“.  

Sprendimas numat÷ rengti  Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo 

specialųjį planą bendraja  tvarka, o planavimo organizatoriumi skirti savivaldyb÷s 
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administracijos direktorių. Tuo tikslu buvo paskelbtas supaprastintas atviras konkursas . UAB 

„Urbanistika“ laim÷jo šį konkursą. 

 UAB „Urbanistika“ rengia Plung÷s  rajono savivaldyb÷s administracijos užsakymu,  2011 m. 

gruodžio m÷n. 28 d. paslaugos vykdymo sutarties Nr.BT6-01-508 pagrindu. Sutarties objektas: 

„Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo specialusis planas“. 

Planuojama teritorija: Plung÷s miesto ir jo prieigų Nausodžio bei Babrungo seniūnijose teritorija . 

Planavimo tikslai: pl÷toti paviršin÷s nuotekų sistemos (lietaus kanalizacijos tinklų) infrastruktūrą 

ir rezervuoti teritorijas jų pl÷trai. 

Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo specialiajam planui rengti 

planavimo sąlygas pareng÷ ir išdav÷: 

• Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracijos žem÷s ūkio skyrius (2011.07.08 Nr.ŽŪ15-148), 

• VĮ „Telšių regiono keliai“ (2011.06.08 Nr.PS/1.24.-56(11-21), 

• Plung÷s miesto seniūnija (2011.07.08 Nr.S-324), 

• LR Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (2011.06.28 Nr. 

278),  

• Telšių visuomen÷s sveikatos centro Plung÷s skyrius (2011.06.14 Nr. STP-2-32), 

• AB „Lietuvos dujos“ (2011.07.08 Nr.7-215-1021), 

• Nacionalin÷s žem÷s tarnybos prie Žem÷s ūkio ministerijos  Plung÷s ir Rietavo žem÷tvarkos 

skyrius (2011.06.21 Nr.36PLS-21), 

• UAB „Plung÷s šilumos tinklai“ (2011.06.13 Nr. S-305) 

• TEO LT, AB (2011.06.17 Nr. 03-2-05-1634), 

• AB „LESTO“ (2011.07.11 Nr. TS-43540-11-0651) 

• Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Telšių teritorinis padalinys 

(2012.01.18 Nr.SSTe-04) 
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5. SPECIALIOJO PLANO VIETOV öS APIBŪDINIMAS 

 

5.1 Administracinis pasiskirstymas 

 
Nagrin÷jama teritorija yra Plung÷s miestas ( 1178 ha) ir jo priemiestin÷s teritorijos (334 ha). 

Bendras planuojamos teritorijos plotas  1512 ha.  

5.1.1 pav. Specialiojo plano nagrin÷jama teritorija. 

 

Plung÷s miestas yra rajono centras, vienas iš keturių Telšių apskrities rajono centrų. Plung÷s 

miestas yra Plung÷s rajono centre, Vakarin÷je Lietuvos dalyje.  

Plung÷s miestas turi seniūnijos statysą. Vakarin÷je, pietvakarin÷je dalyse Plung÷s miestas 

ribojasi su Nausodžio seniūnija, kitose dalyse su Babrungo seniūnija. 
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5.1.1 pav. Seniūnijų išsid÷stymas Plung÷s savivaldyb÷je.. 

 

 

 

5.2. Demografiniai duomenys 

 

Pradedant dvidešimto amžiaus pradžia gyventojų skaičius Plung÷je nuosekliai did÷jo ir nuo 

3tūkst. pasiek÷ beveik 25 tūkst. Pastarąjį dešimtmetį Lietuvos gyventojų skaičius nuolat maž÷ja. 

Plung÷s mieste buvo tos pačios  tendencijos.  Didel÷ emigracija būdinga daugumai Lietuvos 

rajonų neaplenk÷ ir Plung÷s. Vykdant surašymą 2010 m. Plung÷je užfiksuotas 23 055 gyventojai. 

Gyventojų tankumas 769 žm./km². 
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5.2.1. grafikas. Plung÷s miesto gyventojų skaičiaus dinamika, 1979–2010 metais. 
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Šaltiniai: statistikos departamentas  ir http://lt.wikipedia.org 
 

5.3. Gamtin÷s charakteristikos, reljefas 

 
Plung÷s rajono, kaip ir didžiosios dalies Lietuvos teritorijos pamatas buvo suformuotas  

paskutinio apled÷jimo eigoje, kuris pasibaig÷ prieš 12 tūkst. metų. Plung÷s raj. paviršius 

pagrindinius bruožus įgijo poledynmetinio klimato šilt÷jimo laikotarpiu vykusių postglacialinių 

procesų d÷ka. Tuo laikotarpiu galutinai susiformavo duburiai paįvairinę Plung÷s miesto 

teritorijos paviršių nedideliais ežerais. Tuo pat metu formavosi teritorijos vandent÷kmių tinklas, 

vyko Babrungo up÷s sl÷nio gilinimas, platinimas, aplink juos esančių ir į miesto teritoriją 

įsiterpiančių moreninių kalvų ardymas. Minimus procesus lyd÷jo ir tolygus augmenijos ir 

gyvunijos kitimas. Tundros kraštovaizdį palaipsniui keit÷ mišrieji miškai. Tolimesni 

kraštovaizdžio kitimai susieti su aktyvia žmonių ūkine veikla kuri prasid÷jo 5,6 tūkst. m. prieš 

Kr. ir tęsiasi iki dabar. 

Visų šių vykusių procesų pasekoje turime susiformavusį labai raižytą reljefą  kurio dominant÷s 

yra iš šiaur÷s ir iš pietų įsiskverbiančios į miesto teritoriją Žemaičių aukštumos dalys ir 

Babrungo up÷s sl÷nis. Miesto teritorijoje ir jo prieigose yra daug nedidelių ežeringų, pelkingų 

daubų kurios žmogaus veiklos pasekoje virto dirbtiniais tvenkiniais. Neskaitant lokalinių 

raižytumų ir ryškaus Babrungo up÷s sl÷nio planuojama vietov÷ turi žem÷jimo tendenciją pietų 

kryptimi. 

 

5.4. Paviršiniai vandenys 

Plung÷s miesto teritorija yra Minijos vidurupio baseino centrin÷je dalyje. Dešinysis Minijos 

intakas Babrungas formuoja Plung÷s miesto hidrografinį tinklą. Stovinčio vandens telkinius 
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miesto teritorijoje sudaro dirbtin÷s kilm÷s tvenkiniai ir natūralios kilm÷s Narvilų ežeras esantis 

rytin÷je miesto teritorijos dalyje. 

Plung÷s miesto teritorija yra dr÷gm÷s pertekliaus zonoje. Per metus vidutiniškai čia iškrenta 800-

1040 mm kritulių. Didžioji jų dalis 500-600 mm išgaruoja, likusieji 300-440 mm paviršiumi 

nuteka į upes. Plung÷je metinio nuotekio norma yra apie 11 l/s km². Tokį didelį nuot÷kio modulį 

sąlygoja savitas kritulių pasiskirstymas. 

 

5.5. Gatvių tinklas 

Plung÷s mieste yra 73,4 km gatvių, iš kurių 52,1 km asfaltuotų, 19,9 km žvyro dangos ir 1,5 km 

grunto dangos. Miesto centrin÷je dalyje susikerta 5 pagrindin÷s gatv÷s: Vytauto, J. Tumo - 

Vaižganto, Rietavo, Telšių, S. Dariaus ir S. Gir÷no. Šios gatv÷s turi tiesioginius ryšius su 

užmiesčio keliais. Vytauto gatv÷s trasos tęsiniu eina rajoninis kelias Nr.3201 (Plung÷ -

Gondinga), J. Tumo - Vaižganto gatv÷s trasos tęsinys - krašto kelias Nr.166 (Plung÷ -Vezaičiai), 

Telšių gatv÷ užsibaigia- rajoniniu keliu Nr.4606 (Telšiai - Lieplauk÷ - Plung÷), S. Dariaus ir S. 

Gir÷no gatv÷ - krašto keliu Nr. 164 (Mažeikiai - Plung÷ - Taurag÷). Iš šių gatvių transporto srautai 

pasiskirsto į žemesn÷s kategorijos gatves. Šiose gatv÷se vyksta intensyvus vietinio ir tranzitinio 

transporto eismas. S. Dariaus ir S. Gir÷no gatv÷ yra viena iš pagrindinių p÷sčiųjų ir motorizuoto 

eismo gatvių, jungianti miesto centra, su Babrango gyvenamuoju rajonu, esančiu miesto 

šiaurin÷je dalyje.  

Plung÷s mieste didžiausi transporto srautai piko valanda, važiuoja J. Tumo - Vaižganto gatve - 

850 aut./h, Dariaus ir Gir÷no gatve - 760 aut./h, Telšių gatve - 420 aut./h, Birat÷s gatve - 400 

aut./h. 

Susisiekimo sistema Plung÷s mieste yra racionali. Tačiau eil÷s gatvių ir sankryzų laidumas yra 

arti pralaidumo ribos. 
 

5.6. Inžinerin÷ infrastrukt ūra 

Plung÷je geriamas vanduo tiekiamas iš vienos vandenviet÷s, kurios SAZ yra pažym÷tas 

br÷žinyje. Tankiausiai vandentiekio tinklai yra pakloti centrin÷je miesto dalyje ir daugiaaukščių 

namų kvartale pietiniame Gandingos tvenkinio pus÷je. 

Plung÷s miesto buitinių nuotekų valykla yra įrengta Varkalių kaime pietvakarių kryptimi už 

miesto. Projektinis nuotekų valymo įrenginių paj÷gumas siekia 10000 m3/para. Tankiausias 

nuotekų surinkimo tinklas centrin÷je miesto dalyje - Laisv÷s-Nausodžio gatvių kvartale. 

Plung÷s miestas aprūpinamas elektra iš Plung÷s ir „Oda“ 110/10 kV įtampos transformatorių 

pastočių, nuo kurių elektra paskirstoma 10 kV įtampos tinklais iki 133 mieste esančių 10/0,4 
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kV įtampos transformatorinių. Plung÷s mieste elektros tiekimo tinklų didžioji dalis yra 

nutiesti ore ir tik apie 10 % tinklų yra sukabeliuota. 
Plung÷je funkcionuoja centralizuotos šilumos tiekimo sistema. Šiluma gaminama devyniose 

katilin÷se ir tiekiama vartotojams šakotine sistema šilumotekiais. Didžioji šiluminių trasų 

dalis yra paklota gelžbetoniniuose kanaluose. Šale kanalų yra įrengtos drenažo linijos 

apsaugančios šilumines trasas nuo užpylimo. 

 

6. KULTŪROS PAVELDAS 

 

Plung÷s miesto archeologijos paveldą sudaro du piliakalniai, dvarviet÷ ir kapinynas (IX a. - XIV 

a. senkapiai, kuriuose rastos turtingos įkap÷s). Nors abu piliakalniai yra nedideli, jų vaidmenį 

miesto aplinkoje didina integralumas su kitais kultūros paveldo objektais ir vertingu gamtiniu 

kraštovaizdžiu.  

Plung÷s dvaro sodyba yra išskirtin÷s vert÷s ansamblis, vienas iš ryškiausių ir geriausiai išlikusių 

istorizmo laikotarpio dvaro kompleksų Lietuvoje. Plung÷s dvaro rūmai yra laikomi vienu 

gražiausių Lietuvos XIX a. architektūros kūrinių. Dvaro sodyboje įkurtas Žemaičių dail÷s 

muziejus, kuriam dabar priklauso visi komplekso pastatai. 

Plung÷s dvaro parkas (62 ha) yra vienas didžiausių Lietuvoje.  

Architektūros ir istorine verte išsiskiria kairiajame Babrungo krante sukurtas Šv. Jono 

Krikštytojo bažnyčios ir varpin÷s ansamblis.  

Visų Šventųjų koplyčia su laidojimui skirtais rūsiais pastatyta kapin÷se 1858 m. 

Mitologinis akmuo su “karv÷s p÷da” yra Plung÷s senųjų kapinių, Lurdo Švč. M. Marijos 

skulptūros grote.  

Laidojimo vietos, saugomos kaip kultūros vertyb÷, statusas yra suteiktas senosioms žydų 

kapin÷ms. Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių sąraše taip pat yra Tarybinių karių bei 

Hitlerizmo aukų, nužudytų 1941 m., kapai.  

 Aštuoni Plung÷s miesto dail÷s objektai yra saugomi kaip kultūros vertyb÷s. Trys iš šių objektų 

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje, trys - miesto kapin÷se, du - miesto istorinio centra 

aplinkoje. Reikšmingiausia. paskirtį atlieka miesto centro viešosiose erdv÷se esantys Atgimimo 

laikotarpiu atstatyti skulptūriniai monumental: Laisv÷s paminklas  ir Šv. Florijono skulptūra. 

Visi nekilnojami kultūros paveldo objektai yra pažym÷to br÷žinyje, pažym÷tos nekilnojamo 

kultūros paveldo teritorijos  bei nekilnojamų kultūros paveldo objektų vizualin÷s apsaugos 

zonos. Taip pat br÷žinyje pažym÷tas vienintelis saugomas gamtos paveldo objektas – Perkūno 

ąžuolas. 
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7. LIETAUS NUOTEK Ų TVARKYMO INFRASTRUKT ŪRA 
 

Plung÷je funkcionuoja atskiroji nuotekų tvakymo sistema: t.y. buitin÷s nuotekos yra atskirtos 

nuo paviršinių nuotekų ir tvarkomos atskirai. Plung÷s mieste paviršinių nuotekų surinkimo 

sistema vyst÷si kartu su miestu. Dabartiniai lietaus kanalizacijos tinklai yra įrengti pagrindinai 

prieš 20-40 metų. Tuo metu Plung÷je buvo statoma daug pramon÷s įmonių, daugiabučių 

gyvenamųjų pastatų. Šiems objektams buvo reikalingos naujos teritorijo, o jų įsisavinimas 

neorganizuojant paviršinio vandes surinkimo nebuvo įmanomas. Paviršinio vandens surinkimui 

buvo naudojami atviri grioviai ir kanalai bei gelžbetoniniai, asbocementiniai vamzdžiai diametru 

nuo 100 mm iki 1600 mm. Bendras miesto lietaus kanalizacijos tinklų ilgis siekia apie 30 km. Ši 

lietaus kanalizacija yra apjungta su kitais drenažiniais tinklais kurie apsaugo šilumines trasas nuo 

užpylimo, drenuoja urbanizuotas teritorijas. Tokių drenažinių tinklų bendras ilgis mieste siekia 

apie 67 km.   

 Surenkamas vanduo yra išleidžiamas pagrindinai į Babrungo upę ar Gondingos HE tvenkinį. Tik 

pietiniuose miesto pakraščiuose surenkamas vanduo yra išleidžiamas į atvirus melioracinius 

kanalus už miesto ribų.  

Planavimo metu buvo nustatyti 39 paviršininių vandenų išleid÷jai į atvirus vandens telkinius. Jie 

labai skiriasi tiek savo diametru tiek teritorijų nuo kurių surenkamas paviršinis vanduo dydžiu. 

Toliau bus nagrin÷jamas kiekvienas iš šių išleid÷jų ir su juo sietinas paviršinių nuotekų 

surinkimo tinklas. 

Išleid÷jas Nr.1  

Nuotekos surenkamos iš gamybin÷s baz÷s ir sand÷lių teritorijos esančios Birut÷s gatv÷je. 

Nuotekos surenkamos nuo gamybinių pastatų stogų, privažiavimų, perkrovimo ir parkavimo 

aikštelių. Nuotekos iš gatv÷s važiuojamosios dalies į šį tinklą nepatenka. Nuotekos surenkamos 

iš 3,6 ha ploto. Išleid÷jas d500 į Gandingos HE tvenkinį. 

Išleid÷jas Nr.2 

Nuotekos surenkamos iš Birut÷s g., Pramon÷s pr., Salantų g. Lentpjūv÷s g. ir gretimai esančių 

gamybinių bei gyvenamųjų teritorijų. Į šį tinkla patenka ir paviršiniai vandenys iš atvirų 

melioracijos įrenginių esančių į  šiaur÷s vakarus už miesto ribų. Dalis tinklų Pramon÷s ir Salantų 

gatv÷se yra privatūs, miestas už jų eksploatavima moka nuomos mokesčius. Dalis nuotekų 

patenka iš atvirų kanalų esančių šale Salantų ir Lentpjūv÷s gatvių sankirtos. Nuotekos 

surenkamos iš 80 ha urbanizuotos teritorijos ploto. Išleid÷jas d800 į atvirą kanalą kuriuo v÷liau 

patenka į Babrungo upę. 

Išleid÷jas Nr.3 
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Nuotekos surenkamos tik nuo Pramon÷s pr. esančio gyvenamo namo stogo. Išleid÷jas d200 į 

atvirą kanalą kuriuo v÷liau patenka į Babrungo upę. 

Išleid÷jas Nr.4 

Nuotekos surenkamos iš Stoties g., Parko al., Žaliosios g. ir gretimai esančių gamybinių bei 

gyvenamųjų teritorijų. Dalis tinklų Stoties gatv÷je yra privatūs, miestas už jų eksploatavima 

moka nuomos mokesčius. Nuotekos surenkamos iš 82 ha urbanizuotos teritorijos ploto. Išleid÷jas 

d500 į atvirą kanalą kuriuo v÷liau patenka į Babrungo upę. 

Išleid÷jas Nr.5 

Nuotekos surenkamos tik nuo Vytauto g. esančių dviejų gyvenamųjų namų stogų ir kiemų. 

Nuotekos surenkamos iš 0,5 ha ploto. Išleid÷jas d200 į atvirą kanalą kuriuo v÷liau patenka į 

Babrungo upę. Šale išleid÷jo yra seni nebenaudojami lietaus nuotekų valymo įrenginiai. 

Išleid÷jas Nr.6 

Nuotekos surenkamos iš nedidel÷s dalies Stoties g. ir gretimai esančių gamybinių teritorijų. 

Didžioji dalis nuotekų atvirais grioviais ir požeminiais kanalais patenka iš melioracijos įrenginių 

esančių į šiaurę už miesto ribos. Nuotekos surenkamos iš 3 ha urbanizuotos teritorijos ploto. 

Išleid÷jas d1000 į atvirą kanalą kuriuo v÷liau patenka į Plung÷s parko I tvenkinį. 

Išleid÷jas Nr.7 

Nuotekos surenkamos iš nedidel÷s dalies J.Biliūno g. ir gretimai esančių gyvenamų teritorijų. 

Nuotekos surenkamos iš 0,8 ha ploto. Išleid÷jas d200 į Babrungo upę. 

Išleid÷jas Nr.8 

Nuotekos surenkamos iš Laisv÷s al. ir gretimai esančių gyvenamų teritorijų. Nuotekos 

surenkamos iš 3 ha ploto. Išleid÷jas d300 į Babrungo upę. 

Išleid÷jas Nr.9 

Nuotekos surenkamos iš nedidel÷s dalies Vytauto g. ir gretimai esančių gyvenamų teritorijų. 

Nuotekos surenkamos iš 1,6 ha ploto. Didžioji dalis nuotekų patenka iš žaliųjų plotų. Išleid÷jas 

d500 į Babrungo upę. 

Išleid÷jas Nr.10 

Nuotekos surenkamos tik nuo vieno Stoties g. esančio visuomeninio pastato stogo ir kiemo. 

Nuotekos surenkamos iš 0,7 ha ploto. Išleid÷jas d200 į atvirą kanalą kuriuo v÷liau patenka į 

Plung÷s parko III tvenkinį. 

Išleid÷jas Nr.11 

Nuotekos surenkamos tik nuo vieno Stoties g. esančio ūkinio sand÷lio kiemo. Nuotekos 

surenkamos iš 0,5 ha ploto. Išleid÷jas d150 į atvirą kanalą kuriuo v÷liau patenka į Plung÷s parko 

III tvenkinį. 
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Išleid÷jas Nr.12 

Nuotekos surenkamos tik nuo nedidel÷s pramonin÷s teritorijos Lentpjūv÷s g. Nuotekos 

surenkamos iš 4 ha ploto. Išleid÷jas d1000 į atvirą kanalą kuriuo v÷liau patenka į Plung÷s parko 

III tvenkinį. 

Išleid÷jas Nr.13 

Nuotekos surenkamos nuo nedidel÷s dalies Lentpjūv÷s g. ir šalimais esančių gyvenamųjų namų 

teritorijos. Didžioji dalis nuotekų atvirais grioviais ir požeminiais kanalais patenka iš 

melioracijos įrenginių esančių į šiaurę už miesto ribos. Nuotekos surenkamos iš 5 ha ploto. 

Išleid÷jas d500 į atvirą kanalą kuriuo v÷liau patenka į Plung÷s parko III tvenkinį. 

Išleid÷jas Nr.14 

Nuotekos surenkamos iš nedidel÷s dalies Dariaus ir Gir÷no g. ir gretimai esančių gyvenamų 

teritorijų. Nuotekos surenkamos iš 0,7 ha ploto. Išleid÷jas d200 į Babrungo upę. 

Išleid÷jas Nr.15 

Nuotekos surenkamos iš nedidel÷s dalies S.N÷ries g. bei Telšių skg. esančių gyvenamų teritorijų. 

Šiame tinkle buitin÷s nuotekos patenka į lietaus kanalizaciją. Nuotekos iš gatvių važiuojamosios 

dalies į šį tinklą nepatenka. Nuotekos surenkamos iš 2 ha ploto. Išleid÷jas d200 į Babrungo upę. 

Išleid÷jas Nr.16 

Nuotekos surenkamos iš nedidel÷s dalies Dariaus ir Gir÷no g. bei Telšių g. ir gretimai esančių 

gyvenamų  ir visuomeninių pastatų teritorijų. Nuotekos surenkamos iš 3,5 ha ploto. Išleid÷jas 

d600 į Babrungo upę. 

Išleid÷jas Nr.17 

Nuotekos surenkamos iš nedidel÷s dalies Dariaus ir Gir÷no g. bei Žemait÷s g. ir gretimai esančių 

gyvenamų teritorijų, geležinkelio bei autobusų stočių. Nuotekos surenkamos iš 4 ha ploto. 

Išleid÷jas d400 į atvirą kanalą kuriuo v÷liau į Babrungo upę. 

Išleid÷jas Nr.18 

Tai atviras kanalas kuris kitų kanalų, griovių ir pralaidų pagalba surenka vandenį nuo žaliųjų 

plotų esančių į šiaurę nuo Žemait÷s g. abipus geležinkelio. Nuotekos surenkamos iš 16 ha ploto 

ir atviru kanalu patenka į Babrungą. 

Išleid÷jas Nr.19 

Nuotekos surenkamos iš Vievų g., Kepyklos g., Vyšnių g., Aguonų g., ir nedidel÷s dalies 

S.N÷ries g.  bei gretimai esančių gyvenamų teritorijų. Nuotekos surenkamos iš 8 ha ploto ir 

išleidžiamos į Babrungo upę. 
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Išleid÷jas Nr.20 

Nuotekos surenkamos tik nuo nedidel÷s pramonin÷s teritorijos Žemait÷s g. Nuotekos 

surenkamos iš 0,6 ha ploto. Išleid÷jas d200 į Babrungą. 

Išleid÷jas Nr.21 

Nuotekos surenkamos iš Ramunių g.  bei gretimai esančių gyvenamų teritorijų. Nuotekos 

surenkamos iš 1 ha ploto ir išleidžiamos į Babrungo upę. 

Išleid÷jas Nr.22 

Nuotekos surenkamos tik nuo nedidel÷s drenuojamos pramonin÷s teritorijos Ramunių g. ir Telšių 

g. sankirtoje. Nuotekos surenkamos iš 0,8 ha žaliųjų plotų. Išleid÷jas d300 į atvirą kanalą, o 

v÷liau į Babrungą. 

Išleid÷jas Nr.23 

Nuotekos surenkamos tik nuo vieno drenuojamo sklypo su gyvenamu namu Telšių g. Nuotekos 

surenkamos iš 0,2 ha ploto. Išleid÷jas d100 į atvirą kanalą, o v÷liau į Babrungą. 

Išleid÷jas Nr.24 

Nuotekos surenkamos iš Ežero g., Paežerio g. ir gretimai esančių gyvenamų teritorijų. Nuotekos 

surenkamos iš 6 ha ploto ir išleidžiamos į tvenkinį. 

Išleid÷jas Nr.25 

Vanduo patenka iš šaltinio šale Minijos g. ir per d200 išleid÷ją nukreipiamas į tvenkinuką, v÷liau 

į Gandingos HE tvenkinį. 

Išleid÷jas Nr.26 

Nuotekos surenkamos iš mokyklos bei kelių gyvenamųjų namų teritorijos šale Minijos gatv÷s ir 

nukreipiamas tvenkinuką, v÷liau į Gandingos HE tvenkinį. Nuotekos surenkamos iš 4 ha ploto. 

Išleid÷jas d500. 

Išleid÷jas Nr.27 

Nuotekos surenkamos iš Akacijų g., Aušros g., Šaltinio g ir gretimai esančių gyvenamų teritorijų. 

Nuotekos surenkamos iš 12 ha ploto ir išleidžiamos į tvenkinuką, v÷liau į Gandingos HE 

tvenkinį. Išleid÷jas d500. 

Išleid÷jas Nr.28 

Nuotekos surenkamos iš nedidel÷s dalies Vytauto g., ir Paprūdžio g. bei gretimai esančių 

gyvenamų teritorijų. Nuotekos surenkamos iš 1 ha ploto. Išleid÷jas d300 į atvirą kanalą v÷liau į 

Babrungo upę. 
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 Išleid÷jas Nr.29 

Nuotekos surenkamos tik nuo vieno Paprūdžio g. esančio pastato stogo ir jo kiemo teritorijos. 

Nuotekos iš gatv÷s važiuojamosios dalies nepatenka. Nuotekos surenkamos iš 0,1 ha ploto. 

Išleid÷jas d100 į atvirą kanalą kuriuo v÷liau patenka į Gondingos HE tvenkinį. 

Išleid÷jas Nr.30 

Nuotekos surenkamos iš V.Mačernio g. ir A.Vaišvilos g. bei gretimai esančių gyvenamų 

teritorijų. Nuotekos surenkamos iš 13 ha ploto. Išleidžiamas vanduo į atvirą kanalą v÷liau į 

Gondingos HE tvenkinį. 

Išleid÷jas Nr.31 

Nuotekos surenkamos iš V.Mačernio g. bei gretimai esančių gyvenamų teritorijų. Nuotekos 

surenkamos iš 4,7 ha ploto. Išleid÷jas d500 į atvirą kanalą v÷liau į Gondingos HE tvenkinį. 

Išleid÷jas Nr.32 

Nuotekos surenkamos iš V.Mačernio g., J.Tumo-Vaižganto g., I.Končiaus g., A.Jucio g., Laisv÷s 

g., Saul÷tekio g., Lankos g., Ąžuolų g., Baltijos g., Rietavo g., Kaštonų g., Meding÷nų g., Kuršių 

g., Liepų g., Taikos g., Naujas÷džio g., Ryto g., J.Žilevičiaus g. bei gretimai esančių gyvenamų ir 

pramoninių teritorijų teritorijų. Nuotekos surenkamos iš 102 ha ploto. Išleid÷jas d1000 į atvirą 

kanalą v÷liau į Gondingos HE tvenkinį. 

Išleid÷jas Nr.33 

Nuotekos surenkamos iš Gandingos g. bei gretimai esančių gyvenamų ir pramoninių teritorijų 

teritorijų. Nuotekos surenkamos iš 14 ha ploto. Išleid÷jas d1000 į atvirą kanalą v÷liau į 

Gondingos HE tvenkinį. 

Išleid÷jas Nr.34 

Nuotekos surenkamos tik nuo vieno Gandingos g. esančio pastato teritorijos. Nuotekos iš gatv÷s 

važiuojamosios dalies nepatenka. Nuotekos surenkamos iš 0,2 ha ploto. Išleid÷jas d100 į 

Gondingos HE tvenkinį. 

Išleid÷jas Nr.35 

Nuotekos surenkamos iš Vilties g. bei gretimai esančių gyvenamų teritorijų. Nuotekos 

surenkamos iš 2 ha ploto. Išleid÷jas d300  į pietus už miesto ribos. 

Išleid÷jas Nr.36 

Nuotekos surenkamos iš Purienų g. bei gretimai esančių gyvenamų teritorijų. Nuotekos 

surenkamos iš 2 ha ploto. Išleid÷jas d200 į atvirą melioracinį kanalą  pietin÷je miesto dalyje. 

Išleid÷jas Nr.37 

Nuotekos surenkamos iš Mendeno g. bei gretimai esančių gyvenamų teritorijų. Nuotekos 

surenkamos iš 10 ha ploto. Išleid÷jas d200 į atvirą melioracinį kanalą  pietin÷je miesto dalyje. 
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Išleid÷jas Nr.38 

Nuotekos surenkamos iš Beržų g. bei gretimai esančių gyvenamų teritorijų. Nuotekos 

surenkamos iš 18 ha ploto. Išleid÷jas d500 į atvirą melioracinį kanalą į pietus už miesto ribos. 

Išleid÷jas Nr.39 

Nuotekos surenkamos iš Mažosios Lietuvos g. ir V.Vincento g. bei gretimai esančių gyvenamų 

teritorijų. Nuotekos surenkamos iš 2 ha ploto. Išleid÷jas d250 į atvirą melioracinį kanalą. 

Vykdant gretimai esamo sklypo užstatymą ir vertikalinį planiravimą melioracinis griovys 

suardytas ir išleid÷jas nebefunkcionuoja.  

Bendroje sumoje paviršin÷s nuotekos organizuotai surenkamos nuo 413 ha ploto kas sudaro 35% 

miesto teritorijos. Likusioje teritorijoje vyksta savaiminis kritulių pertekliaus susig÷rimas į 

gruntą ir požemin÷ vandens migracija Babrungo sl÷nio kryptimi.  

 

8. LIETAUS NUOTEK Ų TVARKYMO PROBLEMATIŠKUMAS 
 

Nežiūrint to, kad Plung÷s miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistema yra gerai išvystyta ji turi 

eilę trūkumų kurie neigiamai įtakoja gyvenamąją bei gamtinę aplinkas: 

• Plung÷s miesto surenkamos nuotekos prieš išleidžiant į atvirus vandenis n÷ra apvalomos. 

Šale Stoties gatv÷s esanti vienintel÷ paviršinių nuotekų valykla yra neveikianti. Ties kitais 

išleid÷jais nuotekų valyklų n÷ra. Liūčių ir polaidžių metu nuo važiuojamųjų dalių su nuotekomis 

į Babrungą ir atvirus melioracinius kanalus patenka naftos produktai. Paviršinis vanduo 

apvalomas tik vietin÷mis naftos produkų gaudykl÷mis kuro užpylimo stotyse bei kaikuriuose 

kituose taršiuose objektuose pramon÷s teritorijose. 

• Nežiūrint teritorijos raižytumo reljefas turi žem÷jimo tendenciją pietų kryptimi. To pasekoje 

paviršiniai vandenys iš melioruotų teritorijų šiauriau Plung÷s miesto patenka į miesto nuotekų 

surinkimo tinklus ir susimaišo su valytinais surenkamais paviršiniais vandenimis. Tai sudarys 

sunkumus siekiant pašalinti nepageidaujamus teršalus iš išleidžiamų nuotekų. 

• Plung÷s paviršinių nuotekų surinkimo sistemą eksploatuoja Plung÷s miesto seniūnija. 

Seniūnija neturi  nei reikiamos įrangos nei technikos nei specialistų galinčių kokybiškai atlikti šį 

darbą. To pasekoje lietaus kanalizacijos būkl÷ Plung÷s mieste nuosekliai blog÷ja. 

• N÷ra sukurtos vieningos informacin÷s sistemos nusakančios Plung÷s lietaus nuotekyn÷s 

darbą. Esant butinybei atlikti remontinius darbus vadovaujamasi senais br÷žiniais (planšetais). 

Duomenys juose n÷ra tikslūs. Dalis nuotekyn÷s yra sunaikinta, nepažym÷ti naujai įrengti lietaus 

nuotekų tinklai. 
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• Pramon÷s, Stoties gatvių rajone esanti lietaus nuotekyn÷ yra privati ir priklauso UAB 

“Profilena”. Miestas patiria nuostolių naudodamasis privačiais nuotekų tinklais. 

• Dalis gyventojų savavališkai pasijung÷ ir išleidžia buitines nuotekas į  Lietaus nuotekynę. 

Lietaus ir buitinių nuotekų maišymasis aptinkami Dariaus ir Gir÷no gatv÷s rajone,  E.Plateryt÷s 

ir A.Vaišvilgos gatvių rajone, S.N÷ries g. ir Telšių skg. rajone. 

• Išleid÷jas Nr.15 S.N÷ries g. yra po ūkiniu pastatu. 

• Nuotekų linija P.Genio g. ties išleid÷ju Nr.17 yra po gyvenamu namu. 

• Buitinių nuotekų vamzdynai sud÷ti į lietaus nuotekų kanalizaciją  Aušros g. 

• Užsinešę ar sulaužyti vamzdynai, neužtikrinantys pakankamo nuotekų pralaidumo 

Saul÷tekio, Minijos ir Laisv÷s gatv÷se. 

• Nepakankamo diametro vamzdynai neužtikrinantys pakankamo nuotekų pralaidumo 

A.Vaišvilos g. 

• Panaikintas lietaus išleid÷jas ir užtvindoma teritorija Mažosios Lietuvos g. 

 

9. IŠVADOS 

 

•••• Plung÷s mieste veikianti paviršinio vandens surinkimo sistema nors ir atlieka savo 

pagrindinę funkciją yra pasenusi ir nebevystoma planingai. 

•••• Paviršinio vandens surinkimo sistemą prižiūrinti organizacija – Plung÷s seniūnija nepaj÷ji 

atlikin÷ti šią funkciją kadangi neturi atitinkamos materialin÷s baz÷s. 

•••• Sud÷tingas raižytas reljefas, pelkinių daubų egzistavimas miesto ribose sunkina sąlygas 

paviršinio vandens surinkimo sistemos pl÷trai. 

•••• Surenkamos paviršin÷s nuotekos prieš išleidžiant į atvirus vandenis n÷ra apvalomos. 
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10.  SPECIALIOJO PLANO ALTERNATYVI Ų KONCEPCIJŲ PALYGINIMAS 

 

Rengiant Plung÷s miesto paviršinio vandens surinkimo specialųjį planą ir siekiant nustatyti 

geriausią sprendinių alternatyvą buvo išanalizuoti  du  galimi koncepcijų variantai. 

I. Variantas 

Savaimin÷s pl÷tros variantas, kai teritorijos užstatomos nekoordinuotai, nepaliekant laisvos 

vietos inžineriniams infrastruktūros koridoriams, kuriais gal÷tų būti tiesiami inžineriniai tinklai. 

Tokiam pl÷tros variantui reglamentuojantys elementai specialiojo plano lygmenyje būtų 

minimalūs. Tinklų pl÷tra vyktų detaliojo planavimo stadijoje. Racionali paviršinio vandens 

surinkimo tinklų pl÷tra negalima. Tik÷tinas neigiamas poveikis aplinkai bei darnos nebuvimas 

miesto vystymesi. Visos dabartin÷s problemos paviršinio vandens tvarkymo srityje išlieka: 

• Surenkamos nuotekos prieš išleidžiant į atvirus vandenis n÷ra apvalomos. Paviršinis 

vanduo apvalomas tik vietin÷mis naftos produkų gaudykl÷mis kuro užpylimo stotyse bei 

kaikuriose kitose taršiuose objektuose pramon÷s teritorijose; 

• Buitinių nuotekų patekimas į lietaus kanalizacijos tinklus n÷ra sukontroliuojamas; 

• Projektuojant naujas lietaus kanalizacijos linijas neįmanoma įvertinti perspektyvinių 

nuotekų srautų; 

• Nesant teritorijų rezervacijos inžinerinei infrastruktūrai, paviršinio vandens 

surinkimas atskirose miesto dalyse tampa neįmanomas, prasideda daliniai užtvindymai, teritorijų 

pelk÷jimai. 

1 varianto realių privalumų n÷ra.  

 

II. Variantas  

Koordinuojamos pl÷tros variantas. Šio varianto koncepcijoje nustatomos teritorijos nuo kurių 

bus surenkamos paviršin÷s nuoteko, numatomos nuotekų tinklų vystymo kryptys, suformuojami 

nuotekų surinkimo baseinai, numatomos preliminarios vietos busimiems išleid÷jams, nustatomas 

nuotekų valyklų poreikis.  

Specialiojo plano reng÷jų nuomone II koncepcijos variantas yra pranašesnis už pirmąjį, tod÷l 

sprendiniai rekomenduojami būtent antro varianto koncepcijai. 
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11. PAVIRŠINIO VANDENS SURINKIMO INFRASTRUKT ŪROS PLöTRA 

(KOORDINUOJAMA PL öTRA) 

 

Numatoma Plung÷s m. vystyti esamas paviršinio vandens surinkimo sistemas ir įrengin÷ti naujas. 

Numatoma, kad paviršinis vanduo bus surenkamas esamais ir planuojamais naujais požeminiais 

lietaus kolektoriais. Tik÷tina teritorija nuo kurios bus surinkin÷jami paviršiniai vandenys 260 ha. 

Numatoma surenkamas nuotekas išleisti į Babrungo upę, atvirus kanalus, Gandingos HE tvenkinį 

ir kitus tvenkinius esančius Plung÷s mieste. Tam tikslui numatoma panaudoti 50 išleid÷jų. 

Išleid÷jai per kuriuos išleidžiamos nuotekos nuo mažesnių nei 0,1 ha teritorijų n÷ra vertinami d÷l 

savo mažareikšmiškumo. 

Kai nuotekos surenkamos nuo daugiau kaip 10 ha autotransportui skirtų viešųjų teritorijų 

numatomi lietaus nuotekų valymo įrenginiai. Plung÷s mieste numatomos 2 lietaus nuotekų 

valyklos. Iškils trečiosios nuotekų valyklos poreikis jei bus įsisavintos pramonei skirtos 

teritorijos šiaur÷s vakarin÷je miesto dalyje. 

Numatoma, kad paviršin÷s nuotekos bus tvarkomos atskirai nuo buitinių, komunalinių nuotekų. 

Esami buitin÷s nuotekyn÷s nelegalūs pasijungimai prie lietaus kanalizacijos turi būti panaikinti. 

Numatoma taikyti priemones mažinančias surenkamų paviršinių nuotekų susidarymą. 

Mažaaukšt÷s gyvenamos statybos teritorijose numatoma paviršines nuotekas surinkin÷ti tik nuo 

gatvių važiuojamųjų dalių. Paviršin÷s nuotekos susidarančios atskiruose sklypuose (nuo namų 

stogų, nelaidžių kiemo dangų) privalo būti sugerdintos į gruntą sklypo ribose, jei tai leidžia 

grunto charakteristikos. 

Numatoma, kad galimai teršiamos teritorijos bus padengtos mažai laidžia kieta danga, o nuo jų 

surenkamos nuotekos bus išleidžiamos į bendrą lietaus nuotakyną tik po atskiro apvalymo. 

Įvertinant galimybes įrengti naujas arba  pl÷sti senąsias paviršinių nuotekų surinkimo sistemas 

yra atsižvelgiama į esamą ir planuojamą miesto gatvių struktūrą, reljefą, galimybes įrengti 

išleid÷ją. Tuo tikslu visa planuojama teritorija yra suskirstytą į 50 basenų kiekvienas kurių turi 

esamą arba planuojamą išleid÷ją. Baseinų ir išleid÷jų numeracija sutampa. Toliau pateikiama 

kiekvieno iš šių baseinų aprašymas ir konceptualūs sprendiniai paviršinių nuotekų tvarkymo 

juose klausimu. 

 

Baseinas Nr.1 

Plung÷s m. bendruoju planu ir Plung÷s m. ir jo prieigų transporto srautų specialiuoju planu 

numatoma įrengti C1 kategorijos gatvę kaip Gandingos g. tęsinį. Numatoma įrengti paviršinių 
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vandenų surinkimą šios gatv÷s atkarpoje su išleid÷ju į Gandingos HE tvenkinį. Numatoma 

teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 0,2 ha. 

 

Baseinas Nr.2 

Nagrin÷jamoje teritorijoje yra visuomeninių, pramon÷s ir sand÷liavimo objektų, gyvenamų 

daugiaaukščių bei mažaaukščių pastatų. Yra įrengta paviršinio vandens surinkimo sistema su 

išleid÷ju į atvirą kanalą kuriuo nuotekos patenka į Babrungo upę. Vanduo yra surenkamas nuo 

daugiaaukščių pastatų stogų, automobilių stov÷jimo aikštelių, pramoninių bei visuomeninių 

teritorijų, gatvių važiuojamųjų dalių. Paviršinis vanduo yra surenkamas maždaug iš 59,4 ha 

teritorijos. Numatoma pl÷sti šį nuotekų surinkimo tinklą įrengiant lietaus kanalizaciją Z.Ivinskio 

g., J.Kučinskio g., Birut÷s g., Stoties g. bei Plung÷s m. ir jo prieigų transporto srautų specialiuoju 

planu suplanuotose C1 ir D kategorijų gatv÷se. Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos 

paviršin÷s nuotekos – 80,9 ha. Numatoma ties išleid÷ju įrengti lietaus nuotekų valymo 

įrenginius. 

 

Baseinas Nr.3 

Nagrin÷jama teritorija dalinai yra užstatyta mažaaukščiais gyvenamais pastatais, didel÷ teritorijos 

dalis yra visai neušstatyta ir yra už miesto ribų. Plung÷s m. bendrasis planas numato šioje 

teritorijoje būsiant daugiaaukštei gyvenamajai statybai. Dalyje teritorijos buvusi paviršinio 

vandens surinkimo sistema dabar yra suardyta, buvęs išleid÷jas sunaikintas. Numatoma įrengti 

naują paviršinio vandens surinkimo sistemą su išleid÷ju į melioracijos kanalą. Numatoma 

teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 9 ha. 

 

Baseinas Nr.4 

Nagrin÷jamoje teritorijoje yra visuomeninių, pramon÷s ir sand÷liavimo objektų, gyvenamų 

daugiaaukščių bei mažaaukščių pastatų. Yra įrengta paviršinio vandens surinkimo sistema su 

išleid÷ju į atvirą kanalą kuriuo nuotekos patenka į Babrungo upę. Vanduo yra surenkamas nuo 

daugiaaukščių pastatų stogų, gatvių, automobilių stov÷jimo aikštelių, pramoninių bei 

visuomeninių teritorijų. Numatoma pl÷sti šį nuotekų surinkimo tinklą įrengiant lietaus 

kanalizaciją  Parko al., Šlaito g. Žaliojoje g. ir Stoties g. Numatoma teritorija nuo kurios bus 

surenkamos paviršin÷s nuotekos – 13,5 ha. Tame tarpe nuo autotransportui skirtų viešųjų 

teritorijų 6,8 ha.  
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Baseinas Nr.5 

Nagrin÷jama teritorija yra gyvenama mažaaukšt÷. Joje yra vienas visuomenin÷s paskirties 

objektas. Numatoma įrengti paviršinių nuotekų surinkimo tinklą su išleid÷ju į atvitą kanalą 

kuriuo nuotekos nukreipiamos į Babrungo upę. Numatoma, kad paviršinis vanduo bus 

surenkamas tik nuo gatvių važiuojamųjų dalių ir visuomenin÷s paskirties teritorijos. Numatoma 

lietaus kanalizaciją įrengti Turgaus g., Laisv÷s g. ir Vandentiekio g. Numatoma teritorija nuo 

kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 2,8ha.  

 

Baseinas Nr.6 

Nagrin÷jamoje teritorijoje yra visuomeninių, ir komercinių pastatų. Yra įrengta paviršinio 

vandens surinkimo sistema su išleid÷ju į atvirą kanalą kuriuo nuotekos patenka į tvenkinį. 

Vanduo yra surenkamas nuo pastatų stogų, automobilių stov÷jimo aikštelių. Šios nuotekų 

surinkimo sistemos pl÷tra galima tik komercinių įmonių vidaus teritorijose. Numatoma teritorija 

nuo kurios maksimaliai bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 9,5 ha.  

 

Baseinas Nr.7 

Nagrin÷jamoje teritorijoje dominuoja daugiaaukščiai gyvenami pastatai. Yra įrengta paviršinio 

vandens surinkimo sistema su išleid÷ju į Babrungo upę. Vanduo yra surenkamas nuo pastatų 

stogų, automobilių stov÷jimo aikštelių. Numatoma pl÷sti šią  nuotekų surinkimo sistemą, įrengti 

lietaus kanalizaciją J.Biliūno g. Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s 

nuotekos – 0,47ha.  

 

Baseinas Nr.8 

Nagrin÷jamoje teritorijoje dominuoja daugiaaukščiai gyvenami ir visuomeniniai pastatai. Yra 

įrengta paviršinio vandens surinkimo sistema su išleid÷ju į Babrungo upę. Vanduo yra 

surenkamas nuo pastatų stogų, automobilių stov÷jimo aikštelių bei Laisv÷s al. iš 3 ha ploto. Šios 

nuotekų surinkimo sistemos vystynas nenumatomas . 

 

Baseinas Nr.9 

Nagrin÷jama teritorija yra gyvenama daugiaaukšt÷. Yra įrengta paviršinio vandens surinkimo 

sistema su išleid÷ju į Babrungo upę. Vanduo yra surenkamas nuo pastatų stogų, automobilių 

stov÷jimo aikštelių ir J.Biliūno g., gausiai drenuojami žalieji plotai. Numatoma pl÷sti šią  

nuotekų surinkimo sistemą, įrengti lietaus kanalizaciją dalyje Vytauto g. Numatoma teritorija 

nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 1,5ha.  
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Baseinas Nr.10 

Nagrin÷jama teritorija yra gyvenama mažaaukšt÷. Numatoma įrengti paviršinio vandens 

surinkimo tinklą su išleid÷ju į atvirą kanalą kuriuo nuotekos pateks į Gandingos HE tvenkinį. 

Numatoma, kad paviršinis vanduo bus surenkamas tik nuo gatvių važiuojamųjų dalių. 

Numatoma lietaus kanalizaciją įrengti Paprūdžio g. ir Birut÷s g. Numatoma teritorija nuo kurios 

bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 0,46ha.  

 

Baseinas Nr.11 

Nagrin÷jama teritorija yra gyvenama mažaaukšt÷. Numatoma įrengti paviršinio vandens 

surinkimo tinklą su išleid÷ju į Babrungo upę. Numatoma, kad paviršinis vanduo bus surenkamas 

tik nuo gatvių važiuojamųjų dalių . Numatoma lietaus kanalizaciją įrengti Paupio g. ir 

S.Daukanto g.  Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 0,26ha.  

 

Baseinas Nr.12 

Nagrin÷jamoje teritorijoje yra pramon÷s ir sand÷liavimo objektai. Yra paviršinių nuotekų 

surinkimo sistema  aptarnaujanti dalį pramonin÷s teritorijos. Numatoma pl÷sti šią  nuotekų 

surinkimo sistemą, įrengti lietaus kanalizaciją dalyje Lentpjūv÷s g. ir Pavasario g. Numatoma 

teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 8,5 ha. Numatoma naudotis esamu 

išleid÷ju į atvirą kanalą kuriuo nuotekos patenka į Plung÷s parko III tvenkinį. 

 

Baseinas Nr.13 

Nagrin÷jama teritorija yra gyvenama mažaaukšt÷. Numatoma, kad paviršinis vanduo bus 

surenkamas tik nuo gatv÷s važiuojam÷s dalies. Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją dalyje 

Nausodžio g., Ryto g., Varpo g. ir Miškų g. Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos 

paviršin÷s nuotekos – 0,6 ha. Numatoma įrengti išleid÷ją į atvitą kanalą kuriuo nuotekos 

nukreipiamos į užmiesčio melioracijos sistemą. 

 

Baseinas Nr.14 

Nagrin÷jamoje teritorijoje dominuoja mažaaukščiai gyvenami ir visuomeniniai pastatai. Yra 

įrengta paviršinio vandens surinkimo sistema su išleid÷ju į Babrungo upę. Vanduo yra 

surenkamas nuo visuomeninių pastatų stogų, automobilių stov÷jimo aikštelių bei dalies Dariaus 

ir Gir÷no g. Numatoma pl÷sti šią  nuotekų surinkimo sistemą, pratesiant lietaus kanalizaciją 

Dariaus ir Gir÷no g. Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos –1ha.  
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Baseinas Nr.15 

Nagrin÷jamoje teritorijoje dominuoja daugiaaukščiai gyvenami pastatai. Yra įrengta paviršinio 

vandens surinkimo sistema su išleid÷ju į Babrungo upę. Vanduo yra surenkamas nuo pastatų 

stogų, automobilių stov÷jimo aikštelių ir Telšių skg. Numatoma pl÷sti šią  nuotekų surinkimo 

sistemą, įrengti lietaus kanalizaciją S.N÷ries g. ir S. N÷ries skg. Numatoma teritorija nuo kurios 

bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 3,1ha.  

 

Baseinas Nr.16 

Nagrin÷jamoje teritorijoje dominuoja daugiaaukščiai gyvenami pastatai. Yra įrengta paviršinio 

vandens surinkimo sistema su išleid÷ju į Babrungo upę. Vanduo yra surenkamas nuo pastatų 

stogų, automobilių stov÷jimo aikštelių Telšių g., Gariaus ir Gir÷no g. Numatoma pl÷sti šią  

nuotekų surinkimo sistemą, įrengti lietaus kanalizaciją S.N÷ries g. Numatoma teritorija nuo 

kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 3,0ha.  

 

Baseinas Nr.17 

Nagrin÷jama teritorija yra gyvenama mažaaukšt÷. Šioje teritorijoje jau yra paviršinių nuotekų 

surinkimo sistema su išleid÷ju į atvirą kanalą kuriuo nuotekos patenka į Babrungo upę. 

Numatoma, kad paviršinis vanduo bus surenkamas tik nuo gatvių važiuojamųjų dalių. 

Numatoma lietaus kanalizaciją įrengti P.Genio g., Kranto g. ir Žemait÷s g. Numatoma teritorija 

nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 1,3ha.  

 

Baseinas Nr.18 

Nagrin÷jama teritorija yra gyvenama mažaaukšt÷. Joje yra vienas visuomenin÷s paskirties 

objektas. Plung÷s m. bendrasis planas nenumato žem÷s naudojimo reglamentų pasikeitimo. 

Numatoma įrengti paviršinių nuotekų surinkimo tinklą su dviem išleid÷jais į atvitą kanalą kuriuo 

nuotekos nukreipiamos į užmiesčio melioracijos sistemą. Numatoma, kad paviršinis vanduo bus 

surenkamas tik nuo gatvių važiuojamųjų dalių ir visuomenin÷s paskirties teritorijos. Numatoma 

lietaus kanalizaciją įrengti Miškų g. ir Ryto g. Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos 

paviršin÷s nuotekos – 1,4ha.  

 

Baseinas Nr.19 

Nagrin÷jama teritorija yra gyvenama mažaaukšt÷. Joje yra vienas visuomenin÷s paskirties 

objektas. Plung÷s m. bendrasis planas nenumato žem÷s naudojimo reglamentų pasikeitimo. 

Teritorijoje jau yra paviršinių nuotekų surinkimo tinklas su išleid÷ju į Minijos upę. Numatoma 



Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo  specialusis planas 
 

UAB “Urbanistika”   U-0975 29 

pl÷sti lietaus kanalizaciją S.N÷ries g. ir Telšių g. Numatoma, kad paviršinis vanduo bus 

surenkamas tik nuo gatvių važiuojamųjų dalių ir visuomenin÷s paskirties teritorijos. Numatoma 

teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 2,0ha.  

 

Baseinas Nr.20 

Nagrin÷jama teritorija yra gyvenama mažaaukšt÷. Teritorija yra silpnai įsisavinta. Joje Plung÷s 

m. ir jo prieigų transporto srautų ir infrastruktūros specialiuoju planu numatoma D kategorijų 

gatvių pl÷tra. Teritorijoje yra nedidelis  paviršinių nuotekų surinkimo tinklas su išleid÷ju į 

Minijos upę, aptarnaujantis 1 komercinį objektą. Numatoma pl÷sti paviršinių nuotekų surinkimo 

tinklą. Vanduo bus surenkamas ir nuo gatvių važiuojamųjų dalių. Numatoma įrengti lietaus 

kanalizaciją Žemait÷s g., M.Valančiaus g., Tukumo g., Brastos g., Žemait÷s skg., ir anksčiau 

suplanuotose D kategorijos gatv÷se. Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s 

nuotekos – 1,77ha.  

 

Baseinas Nr.21 

Nagrin÷jama teritorija yra gyvenama mažaaukšt÷. Yra įrengta lietaus kanalizacija dalyje 

Ramunių g. su išleid÷ju į Minijos upę. Numatoma pl÷sti šį paviršinių nuotekų tinklą Ramunių g., 

S.N÷ries g., Kęstačių g. ir S.Daukanto g. Numatoma, kad paviršinis vanduo bus surenkamas tik 

nuo gatvių važiuojamųjų dalių. Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s 

nuotekos – 0,94ha.  

 

Baseinas Nr.22 

Nagrin÷jamoje teritorija yra sodų bendrijos. Plung÷s m. bendrasis planas joje numato 

mažaaukšt÷s gyvenamos statybos teritoriją. Numatoma, kad paviršinis vanduo bus surenkamas 

tik nuo gatvių važiuojamųjų dalių. Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Lankos g., Kranto g., 

Šaltinio g., Lelijų g., Jūros g., Jazminų g., Kalvos g., Žalioji g., Pilies. ir Tvenkinio g. Numatoma 

teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 1,34 ha. Numatoma įrengti išleid÷ją į 

Gandingos HE tvenkinį. 

 

Baseinas Nr.23 

Nagrin÷jamoje teritorija yra sodų bendrijos. Plung÷s m. bendrasis planas joje numato 

mažaaukšt÷s gyvenamos statybos teritoriją. Numatoma, kad paviršinis vanduo bus surenkamas 

tik nuo gatvių važiuojamųjų dalių. Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Tulpių g., Rožių g., 

Serbentų skg., Vyšnių skg., Aronijų skg. ir dalinai J.Paberžos g. Numatoma teritorija nuo kurios 
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bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 0,84 ha. Numatoma įrengti išleid÷ją į Gandingos HE 

tvenkinį. 

 

Baseinas Nr.24 

Nagrin÷jama teritorija yra gyvenama mažaaukšt÷. Yra įrengta paviršinių nuotekų surinkimo 

sistema su išleid÷ju į tvenkinį. Lietaus kanalizacija yra Ežero g., Kuršių g., Paežero g. Vanduos 

surenkamas nuo gatvių važiuojamųjų dalių ir nuo keletos gyvenamųjų namų teritorijų. 

Numatoma pl÷sti šią nuotekų surinkimo sistemą . Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Klevų g. 

Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 1,4ha.  

 

Išleid÷jas Nr.25 

Vanduo patenka iš šaltinio šale Minijos g. ir per d200 išleid÷ją nukreipiamas į tvenkinuką, v÷liau 

į Gandingos HE tvenkinį. Šio tinklo pl÷tra nenumatoma. 

 

Baseinas Nr.26 

Nagrin÷jamoje teritorijoje dominuoja daugiaaukščiai gyvenami pastatai. Yra įrengta paviršinio 

vandens surinkimo sistema su išleid÷ju į tvenkinį. Vanduo yra surenkamas nuo pastatų stogų, 

automobilių stov÷jimo aikštelių. Numatoma pl÷sti šią nuotekų surinkimo sistemą įrengiant 

lietaus kanalizaciją Rietavo g., Minijos g. ir Telšių g. Numatoma teritorija nuo kurios bus 

surenkamos paviršin÷s nuotekos – 4,8 ha.  

 

Baseinas Nr.27 

Nagrin÷jama teritorija yra gyvenama mažaaukšt÷. Yra įrengta paviršinio vandens surinkimo 

sistema su išleid÷ju į tvenkinį. Nuotekos surenkamos iš Akacijų g., Aušros g., Šaltinio g ir 

gretimai esančių kelių gyvenamų teritorijų. Numatoma pl÷sti šią nuotekų surinkimo sistemą 

įrengiant lietaus kanalizaciją Rietavo g., M.K.Čiurlionio g., Tiesos g., Taikos g., Laisv÷s g., 

Lankos g., Kalniškių g., Mozūrų g. ir Smilties g. Numatoma, kad vanduo bus surenkamas tik nuo 

gatvių važiuojamųjų dalių. Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos 

– 3,2 ha.  

Baseinas Nr.28 

Nagrin÷jamoje teritorijoje dominuoja mažaaukščiai gyvenami ir visuomeniniai pastatai. Yra 

įrengtos bent kelios paviršinio vandens surinkimo sistemos su išleid÷jais į atvirą kanalą kuriuo 

nuotekos patenka į Gandingos HE tvenkinį. Vanduo yra surenkamas nuo visuomeninių pastatų 

stogų, automobilių stov÷jimo aikštelių bei dalies J.Tumo-Vaižganto g, Palank÷s g., I.Končiaus g.  
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Numatoma apjungti šias  nuotekų surinkimo sistemas ir jas prapl÷sti įrengiant  lietaus 

kanalizaciją Birut÷s skg., Paprūdžio g., J.Tumo-Vaižganto g., Sinagogų g., Smilties g., 

A.Vaišvilos g., Mozūrų g., I.Končiaus skg., E.Pleteryt÷s g., Sukil÷lių g.. Numatoma teritorija nuo 

kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos –6,4 ha.  

Numatoma ties išleid÷ju įrengti lietaus nuotekų valymo įrenginius. 

 

Baseinas Nr.29 

Nagrin÷jamoje teritorijoje dominuoja mažaaukščiai gyvenami pastatai, yra keletas visuomeninių 

objektų. Teritorija menkai įsisavinta. Plung÷s miesto bendrasis planas numato mažaaukšt÷s 

gyvenamos statybos pl÷trą. Numatoma įrengti paviršinio vandens surinkimo sistemą su išleid÷jų 

į atvirą kanalą. Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją  Margirio g., Antavičių g., P.Mantvydo g., 

S.Riaubos g. Numatoma vandenį surinkin÷ti nuo važiuojamų gatv÷s dalių bei visuomeninių 

pastatų teritorijų. Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos –3,9 ha.  

 

Baseinas Nr.30 

Nagrin÷jamoje teritorijoje dominuoja daugiaaukščiai gyvenami pastatai. Yra įrengta paviršinio 

vandens surinkimo sistema su išleid÷ju į Gandingos HE tvenkinį. Vanduo surenkamas nuo gatvių 

važiuojamųjų dalių, automobilių parkavimo aikštelių, namų stogų. Vanduo surenkamas nuo 9,5 

ha teritorijos. Šios nuotekų sistemos vystymas nenumatomas. 

 

Baseinas Nr.31 

Nagrin÷jamoje teritorijoje dominuoja daugiaaukščiai gyvenami pastatai. Yra įrengta paviršinio 

vandens surinkimo sistema su išleid÷ju į Gandingos HE tvenkinį. Vanduo surenkamas nuo gatvių 

važiuojamųjų dalių, automobilių parkavimo aikštelių, namų stogų. Vanduo surenkamas nuo 7,5 

ha teritorijos. Šios nuotekų sistemos vystymas nenumatomas. 

 

Baseinas Nr.32 

Nagrin÷jama gan÷tinai didel÷ teritorija kurioje yra visuomeniniai, gyvenami daugiaaukščiai, 

mažaaukščiai pastatai. Yra įrengta paviršinio vandens surinkimo sistema su išleid÷ju į Gandingos 

HE tvenkinį. Vanduo yra surenkamas nuo važiuojamųjų gatvių dalių, daugiaaukščių gyvenamųjų 

ir visuomeninių pastatų stogų, automobilių parkavimo aikštelių. Numatoma pl÷sti šią nuotekų 

surinkimo sistemą įrengiant lietaus kanalizaciją J.Tumo-Vaižganto g., J.Žilevičiaus g., Žaltkalnio 

g., Madeinos g., Šv.Vincento g., Purienų g., V÷jo g., Laisv÷s g., Lankos g., Beržų g., 

Statybininkų g., Žemaičių g., Draugyst÷s g., Klevų g. Numatoma teritorija nuo kurios bus 
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surenkamos paviršin÷s nuotekos – 26,5 ha. Tame tarpe nuo autotransportui skirtų viešųjų 

teritorijų 16 ha. Numatoma ties išleid÷ju įrengti lietaus nuotekų valymo įrenginius.  

 

Baseinas Nr.33 

Nagrin÷jamoje teritorija yra gyvenami daugiaaukščiai, mažaaukščiai pastatai. Yra įrengta 

paviršinio vandens surinkimo sistema su išleid÷ju į Gandingos HE tvenkinį. Vanduo yra 

surenkamas nuo važiuojamųjų gatvių dalių, daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų stogų, 

automobilių parkavimo aikštelių. Numatoma pl÷sti šią nuotekų surinkimo sistemą įrengiant 

lietaus kanalizaciją  K.Pabedinsko g., P.Plechavičiaus g., Mažosios Lietuvos g., P.Juodišiaus g. 

Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 4,2 ha. Tame tarpe nuo 

autotransportui skirtų viešųjų teritorijų 3 ha. Numatoma apjungti išleid÷jus Nr.32 ir Nr.33 ir 

valyti nuotekas iš surenkamų abiejų baseinų, 

 

Baseinas Nr.34 

Nagrin÷jama teritorija yra gyvenama mažaaukšt÷. Numatoma įrengti paviršinių nuotekų 

surinkimo tinklą su išleid÷ju į atvitą kanalą kuriuo nuotekos nukreipiamos į užmiesčio 

melioracijos sistemą. Numatoma, kad paviršinis vanduo bus surenkamas tik nuo gatvių 

važiuojamųjų dalių. Numatoma lietaus kanalizaciją įrengti Mendeno g., Beržų g., Žalioji g., 

Mokyklos g. Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 1 ha.  

 

Baseinas Nr.35 

Nagrin÷jama teritorija yra gyvenama mažaaukšt÷. Yra įrengta paviršinių nuotekų surinkimo 

sistema Vilties g. su išleid÷ju į atvitą kanalą kuriuo nuotekos nukreipiamos į užmiesčio 

melioracijos sistemą. Numatoma pl÷sti šią sistemą. Numatoma, kad paviršinis vanduo bus 

surenkamas tik nuo gatvių važiuojamųjų dalių. Numatoma lietaus kanalizaciją įrengti Kalniškių 

g., Knygnešių g. Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 0,5 ha.  

 

Baseinas Nr.36 

Nagrin÷jama teritorija yra gyvenama mažaaukšt÷. Yra įrengta paviršinių nuotekų surinkimo 

sistema Purienų g. su išleid÷ju į atvitą kanalą kuriuo nuotekos nukreipiamos į užmiesčio 

melioracijos sistemą. Numatoma pl÷sti šią sistemą. Numatoma, kad paviršinis vanduo bus 

surenkamas tik nuo gatvių važiuojamųjų dalių. Numatoma lietaus kanalizaciją įrengti Plung÷s m. 

ir jo prieigų transporto srautų ir infrastruktūros specialiuoju planu numatytoje D kategorijos 

gatv÷je. Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 0,4 ha.  
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Baseinas Nr.37 

Nagrin÷jamoje teritorija yra gyvenami daugiaaukščiai ir visuomeniniai pastatai. Yra įrengta 

paviršinio vandens surinkimo sistema su išleid÷ju į atvirą kanalą. Vanduo yra surenkamas nuo 

važiuojamųjų gatvių dalių pastatų stogų, automobilių parkavimo aikštelių. Šios nuotekų 

surinkimo sistemos pl÷tra nenumatoma. Teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s 

nuotekos –2 ha 

 

Baseinas Nr.38 

Nagrin÷jamoje teritorija yra gyvenami mažaaukščiai, daugiaaukščiai ir visuomeniniai pastatai. 

Yra įrengta paviršinio vandens surinkimo sistema su išleid÷ju į atvirą kanalą už miesto ribos. 

Vanduo yra surenkamas nuo važiuojamųjų gatvių dalių, visuomeninių ir daugiaaukščių pastatų 

stogų, automobilių parkavimo aikštelių. Numatoma pl÷sti šią nuotekų surinkimo sistemą 

įrengiant lietaus kanalizaciją  Beržų g., J.Tumo –Vaižganto g., Žemaičių g. Numatoma teritorija 

nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos –5,9 ha 

 

Baseinas Nr.39 

Nagrin÷jamoje teritorijoje yra pramon÷s ir sand÷liavimo objektai. Yra įrengta paviršinio vandens 

surinkimo sistema su išleid÷ju į atvirą kanalą kuriuo nuotekos patenka į tvenkinį. Vanduo yra 

surenkamas nuo pastatų stogų, automobilių stov÷jimo aikštelių, sand÷lių teritorijų. Šios nuotekų 

surinkimo sistemos pl÷tra galima tik komercinių įmonių vidaus teritorijose. Numatoma teritorija 

nuo kurios maksimaliai bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 9,3 ha.  

 

Baseinas Nr.40 

Nagrin÷jamoje teritorija yra sodų bendrijos. Plung÷s m. bendrasis planas joje numato 

mažaaukšt÷s gyvenamos statybos teritoriją. Numatoma, kad paviršinis vanduo bus surenkamas 

tik nuo gatvių važiuojamųjų dalių. Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Žilvi čių g., J.Pabr÷žos 

g., Lakštingalų g., Strazdų g., Jūros g., Tujų g., Rožių g., Alyvų., Obelų g. Numatoma teritorija 

nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 1,8 ha. Numatoma įrengti išleid÷ją į atvirą 

kanalą kuriuo nuotekos pateks į Gandingos HE tvenkinį. 

Baseinas Nr.41 

Nagrin÷jama teritorija dalinai yra užmiestyje ir mažai įsisavinta. Plung÷s m. bendrasis planas 

numato joje sodų bendrijų virsmą mažaaukščių gyvenamų namų kvartalais. Numatoma įrengti 

paviršinių nuotekų surinkimo sistemą su išleid÷ju į atvirą kanalą kuriuo nuotekos pateks į 

Gandingos HE tvenkinį. Numatoma vandenį surinkti nuo gatvių važiuojamųjų dalių. Numatoma 
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lietaus kanalizaciją įrengti Birut÷s g., J.Paberžos g., Liepų g. ir Slyvų g. Numatoma teritorija nuo 

kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 1,2 ha. Tame tarpe nuo autotransportui skirtų 

viešųjų teritorijų 8,6 ha. Tik÷tina, kad vystantis pramonei šioje teritorijoje plotas nuo kurio bus 

surenkamos nuotekos did÷s. Perspektyvoje gali iškilti poreikis ties išleid÷ju įrengti lietaus 

nuotekų valymo įrenginius. 

 

Baseinas Nr.42 

Nagrin÷jamoje teritorijoje yra mažaaukščiai gyvenami pastatai. Plung÷s m. bendrasis planas 

numato čia būsiant ir komercin÷s paskirties objektų. Numatoma įrengti paviršinių nuotekų 

surinkimo sistemą si išleid÷ju į atvirą kanalą kuriuo nuotekos patektų į Babrungo upę. 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Telšių g. ir D kategorijos gatv÷je numatytoje Plung÷s m. ir 

jo prieigų transporto srautų specialiuoju planu. Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos 

paviršin÷s nuotekos –0,8 ha. 

 

Baseinas Nr.43 

Nagrin÷jamoje teritorijoje yra mažaaukščiai gyvenami pastatai. Plung÷s m. bendrasis planas 

numato čia būsiant ir komercin÷s paskirties objektų. Numatoma įrengti paviršinių nuotekų 

surinkimo sistemą si išleid÷ju į atvirą kanalą kuriuo nuotekos patektų į Babrungo upę. 

Numatoma, kad vanduo bus surenkamas tik nuo gatvių važiuojamųjų dalių ir komercinių 

objektų. Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Laukų g., Naujojoj g., Kaštonų g., Vingio g., 

Šlaito g., Žemaitijos g. Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos –  

2 ha. 

 

Baseinas Nr.44 

Nagrin÷jama teritorija yra mažai įsisavinta. Plung÷s m. bendrasis planas numato joje būsian 

mažaaukštę gyvenamą statybą ir komercinius objektus. Numatoma įrengti paviršinių nuotekų 

surinkimo sistemą si išleid÷ju į atvirą kanalą kuriuo nuotekos patektų į Babrungo upę. 

Numatoma, kad vanduo bus surenkamas tik nuo gatvių važiuojamųjų dalių ir komercinių 

objektų. Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Šarnel÷s g., Dariaus ir Gir÷no g., Alanto g., Not÷s 

g., Blendžiamos g. ir D kategorijos gatv÷je numatytoje Plung÷s m. ir jo prieigų transporto srautų 

specialiuoju planu. Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos –7,6 ha. 
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Baseinas Nr.45 

Nagrin÷jamoje teritorijoje yra mažaaukščiai gyvenami pastatai. Numatoma įrengti paviršinių 

nuotekų surinkimo sistemą si išleid÷ju į atvirą kanalą kuriuo nuotekos patektų į Babrungo upę. 

Numatoma, kad vanduo bus surenkamas tik nuo gatvių važiuojamųjų dalių. Numatoma įrengti 

lietaus kanalizaciją Žemait÷s g. ir P.Genio g. Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos 

paviršin÷s nuotekos – 0,2 ha. 

 

Išleid÷jas Nr.46 

Nagrin÷jamoje teritorijoje yra mažaaukščiai gyvenami pastatai. Plung÷s m. bendrasis planas 

numato čia būsiant ir komercin÷s paskirties objektų. Numatoma įrengti paviršinių nuotekų 

surinkimo sistemą si išleid÷ju į atvirą kanalą kuriuo nuotekos patektų į Babrungo upę. 

Numatoma, kad vanduo bus surenkamas tik nuo gatvių važiuojamųjų dalių ir komercinių 

objektų. Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Dariaus ir Gir÷no g., Beržoto g., Platelių g. 

Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 1,6 ha. 

 

Baseinas Nr.47 

Nagrin÷jama teritorija yra mažai įsisavinta. Plung÷s m. bendrasis planas numato joje būsian 

mažaaukštę gyvenamą statybą. Numatoma įrengti paviršinių nuotekų surinkimo sistemą su 

išleid÷ju į Babrungo upę. Numatoma, kad vanduo bus surenkamas tik nuo Brastos g. 

važiuojamos dalies. Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 

0,1ha. 

 

Baseinas Nr.48 

Nagrin÷jamoje teritorijoje yra mažaaukščiai gyvenami pastatai. Numatoma įrengti paviršinių 

nuotekų surinkimo sistemą si išleid÷ju į Babrungo upę. Numatoma, kad vanduo bus surenkamas 

tik nuo gatvių važiuojamųjų dalių. Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją M.Valančiaus g., 

Vingio g., Žemait÷s g. Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos –  

0,4 ha. 

 

Baseinas Nr.49 

Nagrin÷jamoje teritorijoje yra daugiaaukščiai gyvenami pastatai, komerciniai objektai, 

visuomeniniai pastatai. Yra  įrengta paviršinių nuotekų surinkimo sistemą su išleid÷ju į atvirą 

kanalą kuriuo nuotekos patenka į tvenkinį. Vanduo yra surenkamas daugiaaukščių gyvenamų 

teritorijų ir komercinių objektų nuo 7 ha ploto. Numatoma pl÷sti šią nuotekų surinkimo sistemą 
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įrengiant papildomą išleid÷ją į atvirą kanalą. Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Dariaus ir 

Gir÷no g., Stoties g. Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos paviršin÷s nuotekos – 

8,5ha. 

 

Baseinas Nr.50 

Nagrin÷jamoje teritorijoje yra visuomeniniai bei pramoniniai- komerciniai objektai. Yra  įrengta 

paviršinių nuotekų surinkimo sistemą si išleid÷ju į atvirą kanalą kuriuo nuotekos patenka į 

tvenkinį. Vanduo yra surenkamas nuo visuomeninių pastatų teritorijų ir pramon÷s objektų nuo 

3,4 ha ploto. Šios nuotekų surinkimo sistemos pl÷tra nenumatoma.  

 

Baseinas Nr.51 

Nagrin÷jama teritorija n÷ra įsisavinta. Plung÷s m. bendrasis planas numato joje būsiant 

mažaaukštei gyvenamai statybai. Numatoma įrengti paviršinių nuotekų surinkimo sistemą su 

išleid÷ju į Babrungo upę. Numatoma, kad vanduo bus surenkamas tik nuo gatvių važiuojamųjų 

dalių. Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją D kategorijos gatv÷se suplanuotose Plung÷s m. ir jo 

prieigų transporto srautų specialiuoju planu. Numatoma teritorija nuo kurios bus surenkamos 

paviršin÷s nuotekos – 0,8 ha. 
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12. PAVIRŠINI Ų NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKT ŪROS PLöTRA 

 

Numatoma Plung÷s m. vystyti esamas paviršinio vandens tvarkymo sistemas ir įrengin÷ti naujas. 

Numatoma, kad paviršinis vanduo bus surenkamas esamais ir planuojamais naujais požeminiais 

lietaus kolektoriais. Numatoma surenkamas nuotekas išleisti į Babrungo upę, atvirus kanalus ir 

Gandingos HE tvenkinį. 

Numatoma vystant Plung÷s miesto paviršinių nuotekų infrastruktūrą įrengti 28 naujus išleid÷jus: 

į Gandingos HE tvenkinį – 3 vnt., į Babrungo upę – 7 vnt., į atvirus kanalus – 18 vnt. 

Numatoma 3 išleid÷jus panaikinti ir demontuoti. 

Numatoma 3 išleid÷jus rekonstruoti. 

Numatoma pakloti 49,5 km paviršinių nuotekų surinkimo kolektorių. 

Numatoma rekonstruoti (perkloti) 1010 m esamų kolektorių, padidinant jų skersmenį. 

Numatoma įrengti 6 paviršinių nuotekų valymo įrenginius. Valymo įrenginiai privalomi kai  

nuotekos surenkamos nuo daugiau kaip 10 ha autotransportui skirtų viešųjų teritorijų. 

Koncepcijos stadijoje visa planuojama teritorija yra suskirstytą į 51 baseną kiekvienas kurių turi 

esamą arba planuojamą išleid÷ją. Baseinų ir išleid÷jų numeracija sutampa. Toliau pateikiama 

kiekvieno iš šių baseinų konkretizuoti sprendiniai paviršinių nuotekų tvarkymo juose klausimu. 

 

Baseinas Nr.1 

Plung÷s m. bendruoju planu ir Plung÷s m. ir jo prieigų transporto srautų specialiuoju planu 

numatoma įrengti C1 kategorijos gatvę kaip Gandingos g. tęsinį. Numatoma įrengti paviršinių 

nuotekų surinkimą šios gatv÷s atkarpoje su išleid÷ju į Gandingos HE tvenkinį. Numatomas trasos 

ilgis 210 m. Kolektoriaus diametras nustatomas techninio projekto metu, bet ne mažiau d250. 

 

Baseinas Nr.2 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją J.Kučinskio g. (480 m), Birut÷s g. (280 m), Z.Ivinskio g. 

(380 m) bei Plung÷s m. ir jo prieigų transporto srautų specialiuoju planu suplanuotose C1 ir D 

kategorijų gatv÷se(2240 m). Numatoma, kad ši planuojama kanalizacija priims nuotekas 

atitekančias melioraciniu kanalu iš dirbamų laukų į šiaur÷s vakarus nuo Plung÷s m. Kolektorių 

diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau d250. Numatoma ties išleid÷ju 

įrengti lietaus nuotekų valymo įrenginius. 

Įvertinant, kad Pramon÷s g. ir Salantų g. yra privatus paviršinių nuotekų kolektorius numatoma 

galimyb÷ šiose gatv÷se nutiesti dubliuojančią lietaus kanalizacijos liniją 
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Baseinas Nr.3 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją P.Plechavičiaus g. (370 m), Mažosios Lietuvos g. (470 m), 

M.Pečkauskait÷s g.(350 m), Plung÷s m. bendruoju planu numatytame Šv.Vincento g. tęsinyje 

(220 m). Kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau d250. 

Numatoma įrengti paviršinių nuotekų išleid÷ją į melioracinį griovį šale P.Plechavičiaus g. 

 

Baseinas Nr.4 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją  Parko al. (300 m), Šlaito g. (80 m) ir Žaliojoje g. (180 m), 

Stoties g. (320 m). Kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau d250. 

Numatoma prisijungti prie esamo paviršinių nuotekų išleid÷jo šale Stoties g. 

 

Baseinas Nr.5 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Turgaus g.(140 m), Laisv÷s  g. (170 m), Telšių g. (310 m) 

ir Vandentiekio g. (440 m). Kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne 

mažiau d250. Numatoma įrengti paviršinių nuotekų išleid÷ją į Babrungo upę Vandentiekio g. 

gale. 

 

Baseinas Nr.6 

Šios nuotekų surinkimo sistemos pl÷tra galima tik komercinių įmonių vidaus teritorijose. 

Numatoma ties išleid÷ju įrengti lietaus nuotekų valymo įrenginius. 

 

Baseinas Nr.7 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją J.Biliūno g.(330 m). Numatoma rekonstruoti esamą 

išleid÷ją į Babrungo upę didinant jo diametrą. Numatomo rekonstruoti kolektoriaus ilgis 100 m. 

Kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau d250. 

 

Baseinas Nr.8 

Šios nuotekų surinkimo sistemos vystynas nenumatomas . 

 

Baseinas Nr.9 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją  Vytauto g. (290 m). Numatoma rekonstruoti dalį esamo 

kolektoriaus didinant jo diametrą. Numatomo rekonstruoti kolektoriaus ilgis 170 m. Kolektorių 

diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau d250. 
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Baseinas Nr.10 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Paprūdžio g. (330 m) ir Birut÷s g. (330 m). Numatoma 

įrengti paviršinio vandens išleid÷ją į atvirą kanalą kuriuo nuotekos pateks į Gandingos HE 

tvenkinį. Kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau d250. 

 

Baseinas Nr.11 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Kepyklos g. (100 m), Paupio g. (210 m) ir S.Daukanto g. 

(140 m).  Kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau d250. 

Numatoma įrengti paviršinių nuotekų išleid÷ją į Babrungo upę ties S.Daukanto g. 

 

Baseinas Nr.12 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Lentpjūv÷s g. (290 m) ir Pavasario g. (300 m). Numatoma 

prisijungti prie esamo kolektoriaus d500 esančio Lentpjūv÷s g. Planuojamų kolektorių diametrai 

nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau d250. 

 

Baseinas Nr.13 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją dalyje Nausodžio g (160 m), Ryto g. (140 m), Miškų g. 

(170 m), Varpo g (510 m). Numatoma įrengti išleid÷ją į atvitą kanalą kuriuo nuotekos 

nukreipiamos į užmiesčio melioracijos sistemą. Planuojamų kolektorių diametrai nustatomi 

techninio projekto metu, bet ne mažiau d250. 

 

Baseinas Nr.14 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją dalyje Dariaus ir Gir÷no g (100 m). Planuojamo 

kolektoriaus diametras d200. Numatoma prisijungti prie esamo kolektoriaus Dariaus ir Gir÷no g. 

d200. 

  

Baseinas Nr.15 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją S.N÷ries g. (410 m) ir S. N÷ries skg. (140 m). Numatoma 

iškelti esamą išleid÷ją ir per privačius sklypus einantį kolektorių į S. N÷ries skg. Planuojamų 

kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau d250. 

 

Baseinas Nr.16 
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Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją S.N÷ries g. (140 m). Planuojamų kolektorių diametrai 

nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau d250. Numatoma prisijungti prie Dariaus ir 

Gir÷no g. esančio kolektoriaus d600. 

Baseinas Nr.17 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją P.Genio g.(210 m), Kranto g. (80 m), Žemait÷s g. (110 m). 

Planuojamų kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau d250. 

Numatoma prisijungti prie esamo d400 kolektoriaus P.Genio ir Žemait÷s gatv÷se. Numatoma 

panaikinti esamą ir įrengti naują išleid÷ją Kranto g. 

Baseinas Nr.18 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Miškų g. (460 m) ir Ryto g. (110 m). Planuojamų 

kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau d250.  

Numatoma įrengti 2 paviršinių nuotekų išleid÷jus į atvitą kanalą kuriuo nuotekos nukreipiamos į 

užmiesčio melioracijos sistemą. 

 

Baseinas Nr.19 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją S.N÷ries g. (350 m.) ir Telšių g. (150 m.). Planuojamų 

kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau d250. Numatoma 

prisijungti prie esamų kolektorių Kepyklos g. ir S.N÷ries g. 

 

Baseinas Nr.20 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Žemait÷s g. (400 m), M.Valančiaus g. (210 m), Tukumo g. 

(240 m), Žemait÷s skg. (170 m) Tilto g. (90 m) ir anksčiau suplanuotose D kategorijos gatv÷se 

(1040 m). Planuojamų kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau 

d250. 

Numatoma rekonstruoti esamą išleid÷ją į Babrungo upę didinant jo diametrą. 

 

Baseinas Nr.21 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Ramunių g. (100 m), S.N÷ries g. (110 m), Kęstaičių g. 

(160 m) ir S.Daukanto g. (160 m). Planuojamų kolektorių diametrai d250. Numatomi trys 

prisijungimai prie esamo kolektoriaus Ramunių g. 

  

Baseinas Nr.22 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Lankos g. (670m), Kranto g. (90m), Šaltin÷lio g. (140m), 

Lelijų g.(150m), Jūros g. (270m), Jazminų g. (270m), Kalvos g. (200m), Žalioji g. (200m), Pilies 
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g. (200m) ir Tvenkinio g. (210m). Planuojamų kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto 

metu, bet ne mažiau d250.  

 Numatoma įrengti išleid÷ją į Gandingos HE tvenkinį.  

 

Baseinas Nr.23 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Tulpių g. (510m), Rožių g. (210m), Serbentų skg. (230m), 

Vyšnių skg. (330m), Aronijų skg.(220m) ir dalinai J.Paberžos g. (90m). Planuojamų kolektorių 

diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau d250.  

Numatoma įrengti išleid÷ją į Gandingos HE tvenkinį.  

 

Baseinas Nr.24 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Ežero g. (220m), Kuršių g. (30m), Paežerio g. (160m). 

Planuojamų kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau d250.  

Numatoma prisijungti prie esamo kolektoriaus Kuršių g. ir Paežerio g. 

 

Išleid÷jas Nr.25 

Šio tinklo pl÷tra nenumatoma. 

 

Baseinas Nr.26 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Rietavo g. (120m), Minijos g. (90m) ir Telšių g. (500m). 

Planuojamų kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau d250. 

Numatoma praplauti užsinešusį kolektorių Minijos g. 

Numatomi du prisijungimai prie esamo d500 kolektoriaus Minijos g. 

 

Baseinas Nr.27 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Rietavo g. (440m), M.K.Čiurlionio g. (470m), Tiesos g. 

(140m), Taikos g. (440m), Laisv÷s g. (180m), Lankos g. (210m), Kalniškių g. (340m), Mozūrų g. 

(120m), Smilties g.(140m), Aušros g. (130m), Sodų g. (80m). Planuojamų kolektorių diametrai 

nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau d250. 

Numatoma perkloti esamą kolektorių Aušros g. didinant jo diametrą. Perklojamo kolektoriaus 

ilgis 110 m. 

Numatomi prisijungimai prie esamų kolektorių d600 Aušros g., d500 Rietavo g., d500 Kalniškių 

g., d500 šaltinio g. 
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 Baseinas Nr.28 
Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Birut÷s skg. (150m), Paprūdžio g. (320m), J.Tumo-

Vaižganto g. (490m), Sinagogų g. (160m), Smilties g. (180m), A.Vaišvilos g. (350m), Mozūrų g. 

(90m), I.Končiaus skg. (300m), E.Pleteryt÷s g. (150m), Sukil÷lių g. (320m). Planuojamų 

kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau d250. 

Numatomi prisijungimai prie esamų kolektorių d300 Paprūdžio g., d400  J.Tumo-Vaižganto g., 

d500 Pakaln÷s g., d300 A.Vaišvilos g., d300 I.Končiaus g., d400 Mozūrų g., d250 Sukil÷lių g. 

Numatoma kanalizuoti 100 m atviro kanalo d1600. Numatoma esamą tvenkinį (ežerą) panaikinti, 

o jo vietoje esamas paviršinių nuotekų t÷kmes kanalizuoti (260m). Numatoma įrengti nuotekų 

valyklą. 

 

Baseinas Nr.29 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Margirio g.(150m), Antavičių g. (540m), P.Mantvydo g. 

(310m), S.Riaubos g. (480m). Planuojamų kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto 

metu, bet ne mažiau d250. 

Numatoma įrengti išleid÷ją į atvirą kanalą. 

 

 Baseinas Nr.30 

Šios nuotekų sistemos vystymas nenumatomas. 

 

Baseinas Nr.31 

Šios nuotekų sistemos vystymas nenumatomas. 

 

Baseinas Nr.32 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją J.Tumo-Vaižganto g. (950m), J.Žilevičiaus skg. (180m), 

Žaltkalnio g. (240m), Kalniškių g. (430m), I.Končiaus g. (100m),  Madeinos g. (160m), 

Šv.Vincento g. (180m), Purienų g. (200m), V÷jo g. (100m), Laisv÷s g. (250m), Ąžuolų g. (210 

m.), Lankos g. (140m), Beržų g. (150m), Statybininkų g. (250m), Žemaičių g. (180m), 

Draugyst÷s g. (250m), Klevų g. (260m). Planuojamų kolektorių diametrai nustatomi techninio 

projekto metu, bet ne mažiau d250. 

Numatoma rekonstruoti 150 m kolektoriaus Nausodžio g. ir 150 m. kolektoriaus Laisv÷s g 

didinant jo diametrą ir pralaidumą. 

Numatoma rekonstruoti 150 m kolektoriaus Nausodžio g. didinant jo diametrą ir pralaidumą. 
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Numatomi prisijungimai prie esamų kolektorių d1000 J.Tumož-Vaižganto g., d600 Laisv÷s g., 

d300 Laisv÷s g., d300 Baltijos g., d300 Liepų g., d300 Nausodžio g., d300 Ryto g., d500 

J.Žilevičiaus g., d800 A.Jucio skg., d800 Žaltkalnio g., d800 J.Žilevičiaus skg.  

Numatoma apjungti išleid÷jus Nr.32 ir Nr.33. 

Numatoma ties išleid÷ju įrengti lietaus nuotekų valymo įrenginius.  

Baseinas Nr.33 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją P.Plechavičiaus g. (300m), Mažosios Lietuvos g. (160m), 

P.Juodišiaus g. (180m). Planuojamų kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet 

ne mažiau d250. 

Numatomi du pasijungimai į esamą d1000 kolektorių Gandingos g. 

Numatoma apjungti išleid÷jus Nr.32 ir Nr.33 ir valyti nuotekas iš surenkamų abiejų baseinų,  

 

Baseinas Nr.34 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Mendeno g. (610m), Beržų g. (470m), Žalioji g. (210m), 

Mokyklos g. (160m). Planuojamų kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne 

mažiau d250. 

Numatoma įrengti išleid÷ją į atvitą kanalą kuriuo nuotekos nukreipiamos į užmiesčio 

melioracijos sistemą. 

 

Baseinas Nr.35 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Kalniškių g. (380m), Knygnešių g. (280m). Planuojamų 

kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau d250. 

Numatomas pasijungimas į esamą d300 kolektorių Vilties g. 

 

Baseinas Nr.36 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Plung÷s m. ir jo prieigų transporto srautų ir infrastruktūros 

specialiuoju planu numatytoje D kategorijos gatv÷je (390m). Numatomas diametras d250. 

Numatomas pasijungimas į esamą d300 kolektorių Purienų g. 

 

Baseinas Nr.37 

Šios nuotekų surinkimo sistemos pl÷tra nenumatoma.  

 

Baseinas Nr.38 
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Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją kanalizaciją  Beržų g. (110m), J.Tumo –Vaižganto g. 

(200m), Žemaičių g. (500m). Planuojamų kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto 

metu, bet ne mažiau d250. 

 Numatomi prisijungimai prie esamo kolektoriaus d500 Beržų g. ir d500  Žemaičių g. 

 

 

Baseinas Nr.39 

Šios nuotekų surinkimo sistemos pl÷tra sąlygojama komercin÷s įmon÷s vidaus poreikiais.  

 

Baseinas Nr.40 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją kanalizaciją  Žilvičių g. (250m), J.Pabr÷žos g. (650m), 

Lakštingalų g. (100m), Strazdų g. (90m), Jūros g. (280m), Tujų g. (220m), Rožių g. (290m), 

Alyvų. (560m), Obelų g. (320m). Planuojamų kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto 

metu, bet ne mažiau d250.  

Numatoma įrengti išleid÷ją į atvirą kanalą kuriuo nuotekos pateks į Gandingos HE tvenkinį. 

 

Baseinas Nr.41 

Numatoma lietaus kanalizaciją įrengti Birut÷s g. (700m), J.Paberžos g. (220m), Liepų g. (150m), 

Slyvų g. (250m).  Planuojamų kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne 

mažiau d250.  

Numatoma, kad ši nuotekų sistema priims paviršinius vandenis iš atviro melioracinio kanalo 

esančio Pramon÷s pr. tęsinyje. Tuo būdu būtu išspręstas konfliktas tarp savivaldyb÷s 

administracijos ir privačių nuotekų tinklų Pramon÷s pr. savininkų. 

Numatoma įrengti išleid÷ją į atvirą kanalą kuriuo nuotekos pateks į Gandingos HE tvenkinį. 

 

Baseinas Nr.42 

Numatoma lietaus kanalizaciją įrengti Telšių g. (570m) ir D kategorijos gatv÷je numatytoje 

Plung÷s m. ir jo prieigų transporto srautų specialiuoju planu (400m). Planuojamų kolektorių 

diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau d250.  

Numatoma įrengti išleid÷ją į atvirą kanalą kuriuo nuotekos patektų į Babrungo upę. 

 

Baseinas Nr.43 
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Numatoma lietaus kanalizaciją įrengti Laukų g. (430m), Naujojoi g. (200m), Kaštonų g. (230m), 

Vingio g. (520m), Šlaito g. (280m), Žemaitijos g. (1100m). Planuojamų kolektorių diametrai 

nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau d250.  

Numatoma įrengti išleid÷ją į atvirą kanalą kuriuo nuotekos patektų į Babrungo upę. 

 

Baseinas Nr.44 

Numatoma lietaus kanalizaciją įrengti kanalizaciją Šarnel÷s g. (340m), Dariaus ir Gir÷no g. 

(200m), Alanto g. (800m), Not÷s g. (220m), Blendžiamos g. (230m) ir D kategorijos gatv÷je 

numatytoje Plung÷s m. ir jo prieigų transporto srautų specialiuoju planu (2470m). Planuojamų 

kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau d250.  

Numatoma įrengti išleid÷ją į atvirą kanalą kuriuo nuotekos patektų į Babrungo upę. 

 

Baseinas Nr.45 

Numatoma lietaus kanalizaciją įrengti kanalizaciją Žemait÷s g. (110m) ir P.Genio g. (180m). 

Numatomas kolektorių diametras d250. 

Numatoma įrengti išleid÷ją į atvirą kanalą kuriuo nuotekos patektų į Babrungo upę. 

 

Išleid÷jas Nr.46 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Dariaus ir Gir÷no g. (510m), Beržoto g. (230m), Platelių 

g. (290m). Planuojamų kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau 

d250.  

Numatoma įrengti išleid÷ją į atvirą kanalą kuriuo nuotekos patektų į Babrungo upę. 

 

Baseinas Nr.47 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją Brastos g. (190m). Numatomas kolektorių diametras d250. 

Numatoma įrengti išleid÷ją į Babrungo upę. 

 

Baseinas Nr.48 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją M.Valančiaus g. (110m), Vingio g. (300m) , Žemait÷s g. 

(80 m). Planuojamų kolektorių diametrai nustatomi techninio projekto metu, bet ne mažiau d250.  

Numatoma įrengti išleid÷ją į Babrungo upę. 

 

Baseinas Nr.49 
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Numatoma lietaus kanalizaciją įrengti Dariaus ir Gir÷no g. (470m), ir Stoties g. (150m). 

Numatoma įrengti paviršinių nuotekų siurblinę ir išleid÷ją į atvirą kanalą kuriuo nuotekos 

patektų į Plung÷s parko III tvenkinį. Planuojamų kolektorių diametrai nustatomi techninio 

projekto metu, bet ne mažiau d250.  

Numatoma ties Stoties g. įrengti lietaus nuotekų valymo įrenginius. Juose tur÷tų būti apvalomos 

nuotekos iš baseinų 12 ir 49. 

 

Baseinas Nr.50 

Šios nuotekų surinkimo sistemos pl÷tra nenumatoma. Numatoma ties Stoties gatve įrengti lietaus 

nuotekų valymo įrenginius. 

 

Baseinas Nr.51 

Numatoma įrengti lietaus kanalizaciją D kategorijos gatv÷se suplanuotose Plung÷s m. ir jo 

prieigų transporto srautų specialiuoju planu (1510m). Planuojamų kolektorių diametrai nustatomi 

techninio projekto metu, bet ne mažiau d250.  

Numatoma įrengti išleid÷ją į Babrungo upę. 

 

Numatoma, kad paviršin÷s nuotekos bus tvarkomos atskirai nuo buitinių, komunalinių nuotekų. 

Esami buitin÷s nuotekyn÷s nelegalūs pasijungimai prie lietaus kanalizacijos turi būti panaikinti. 

Numatoma taikyti priemones mažinančias surenkamų paviršinių nuotekų susidarymą. 

Mažaaukšt÷s gyvenamos statybos teritorijose numatoma paviršines nuotekas surinkin÷ti tik nuo 

gatvių važiuojamųjų dalių. Paviršin÷s nuotekos susidarančios atskiruose sklypuose (nuo namų 

stogų, nelaidžių kiemo dangų) privalo būti sugerdintos į gruntą sklypo ribose, jei tai leidžia 

grunto charakteristikos. 

Numatoma, kad galimai teršiamos teritorijos bus padengtos mažai laidžia kieta danga, o nuo jų 

surenkamos nuotekos bus išleidžiamos į bendrą lietaus nuotakyną tik po atskiro apvalymo. 

 

13. PAVIRŠINI Ų NUOTEKŲ INFRASTRUKT ŪROS TVARKYMO ETAPIŠKUMAS 

  

Numatoma, kad paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tra vyks etapiškai. Tod÷l 

numatomi prioritetai kiekvieno baseino tvarkymui. Pirmumo prioritetas suteikiams pagrindin÷ms 

miesto gatv÷ms, vietoms kur jau dabar yra susikaupusios problemos sietinos su paviršinio 

vandens tvarkymu. Antruoju  etapu numatomas infrastruktūroas tvarkymas D kategorijos 

gatv÷se, kur dominuoja mažaaukšt÷ statyba. Trečiuoju etapu numatomas paviršinių nuotekų 
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infrastruktūros įrengimas ankstesniais planavimo dokumentais numatytose urbanistin÷s pl÷tros 

teritorijose. 

Lentel÷: 13.1 Paviršinių nuotekų infrastruktūros tvarkymo etapiškumas 

Naujų kolektorių įrengimas (m) Baseinas 
 Nr. I etapas II etapas III etapas 

Esamų kolektorių 
rekonstrukcija 

Išleid÷jai Nuotekų 
valyklos 

1 - - 210 - III etapas - 
2 820 - 440 - - Ietapas 
3 - - 1410 - III etapas - 
4 - 880 - - - - 
5 1060  - - I etapas - 
6 - - - - - Ietapas 
7 - 330 - 100 (II etapas) II etapas 

(rekonstrukcija) 
- 

9 290 - - 170 (I etapas) - - 
10 - 660 - - II etapas - 
11 - 450 - - II etapas - 
12 - 590 - - - - 
13 470 510 - - 2 išl. I etapas - 
14 100 - - -  - 
15 550 - - - I etapas - 
16 140 - - - - - 
17 - 400 - - II etapas - 
18 570 - - - 2 išl. I etapas - 
19 - 500  -  - 
20 - - 2150 - III etapas 

(rekonstrukcija) 
- 

21 - 530 - - - - 
22 - - 2400 - III etapas - 
23 - - 1590 - III etapas - 
24 - 410 - - - - 
26 710 - - - - - 
27 - 2690 - 110 (I etapas) - - 
28 1000 1000 870 - -  III etapas 
29 - - 1480 - III etapas - 
32 500 2730 1000 300 (I etapas) - I etapas 
33  640 - - I etapas 

(rekonstrukcija) 
- 

34 - 1450 - - II etapas - 
35 - 660 - - - - 
36 - 390  - - - 
38 - - 810 - - - 
40 - - 2760 - III etapas - 
41 - - 1320 - III etapas - 
42 - - 970 - III etapas - 
43 - - 2760 - III etapas - 
44 - - 4160 - III etapas - 
45 290 - - - 2 išl. I etapas - 
46 - 1030 - - II etapas - 
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47 - - 190 - III etapas - 
48 - 490 - - II etapas - 
49 620 -   I etapas I etapas 
50 - - - - - IIetapas 
51 - - 1510 - III etapas - 

Σ 7120 16340 26030    
 
Numatoma, kad I-uoju paviršinių nuotekų infrastruktūros pl÷tros etapu bus įrengti dveji 

numatomi valymo įrenginiai, 9 išleid÷jai, rekonstruotas 1 išleid÷jas, pakloti 7,12 km naujų 

kolektorių ir rekonstruoti 580 m esamo kolektoriaus. 

Numatoma, kad II-uoju paviršinių nuotekų infrastruktūros pl÷tros etapu bus irengti 7 išleid÷jai, 

rekonstruotas 1 išleid÷jas, paklota 16,34 km naujų kolektorių ir rekonstruota 100 m esamo 

kolektoriaus. 

Numatoma, kad III-uoju paviršinių nuotekų infrastruktūros pl÷tros etapu bus irengta 12 išleid÷jų, 

rekonstruotas 1 išleid÷jas, paklota 26,03 km naujų kolektorių, įrengti vieni numatomi valymo 

įrenginiai. 

Lietaus nuotakyno įrengimas tampriai susijęs su gatvių įrengimu ar rekonstrukcija. Vykdant 

naujos gatv÷s statybą ar esamos gatv÷s rekonstrukciją, lietaus nuotakyno įrengimas tose gatv÷se 

tampa prioritetiniu kitų paviršinio vandens tvarkymo infrastruktūros  pl÷tros objektų atžvilgiu. 

Esant gatv÷s rekonstrukcijai ar naujai statybai lietaus nuotekyn÷s tvarkymas turi būti vykdomas 

kartu nepriklausomai kuriame pl÷tros etape buvo numatytas šiuo specialiuoju planu.  

 

14. REZERVUOJAMOS TERITORIJOS, TERITORIJ Ų PLANAVIMO DOKUMENTAI 

BŪTINI SPECIALIOJO PLANO SPRENDINI Ų REALIZAVIMUI 

 

Rezervuoti 4a sklypą laisvoje valstybin÷je žem÷je esamo išleid÷jo Nr2 vietoje šale Stoties gatv÷s 

numatomiems paviršinių nuotekų valymo įrenginiams. Parengti detalųjį planą šiai teritorijai 

suformuojant sklypą tinkamą  nuotekų valyklai, numatyti žem÷s paskirtį inžinerin÷s 

infrastruktūros statybai. 

Rezervuoti 4a sklypą laisvoje valstybin÷je žem÷je esamų išleid÷jų Nr32 ir Nr.33 vietoje šale 

Gandingos gatv÷s numatomiems paviršinių nuotekų valymo įrenginiams. Parengti detalųjį planą 

šiai teritorijai suformuojant sklypą tinkamą  nuotekų valyklai, numatyti žem÷s paskirtį 

inžinerin÷s infrastruktūros statybai. 

Rezervuoti 4a sklypą laisvoje valstybin÷je žem÷je šale esamo išleid÷jo Nr28 šale Paprūdžio 

skersgatvio numatomiems paviršinių nuotekų valymo įrenginiams. Parengti detalųjį planą šiai 
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teritorijai suformuojant sklypą tinkamą  nuotekų valyklai, numatyti žem÷s paskirtį inžinerin÷s 

infrastruktūros statybai. 

Rezervuoti 4a sklypą laisvoje valstybin÷je žem÷je šale esamo išleid÷jo Nr.50 šale Stoties g. 

numatomiems paviršinių nuotekų valymo įrenginiams. Parengti detalųjį planą šiai teritorijai 

suformuojant sklypą tinkamą  nuotekų valyklai, numatyti žem÷s paskirtį inžinerin÷s 

infrastruktūros statybai. 

Rezervuoti 4a sklypą laisvoje valstybin÷je žem÷je šale esamo išleid÷jo Nr.6 šale Stoties g. 

numatomiems paviršinių nuotekų valymo įrenginiams. Parengti detalųjį planą šiai teritorijai 

suformuojant sklypą tinkamą  nuotekų valyklai, numatyti žem÷s paskirtį inžinerin÷s 

infrastruktūros statybai. 

Rezervuoti 4a sklypą laisvoje valstybin÷je žem÷je tarp Plung÷s parko III tvenkinio ir Stoties g. 

numatomiems paviršinių nuotekų valymo įrenginiams. Parengti detalųjį planą šiai teritorijai 

suformuojant sklypą tinkamą  nuotekų valyklai, numatyti žem÷s paskirtį inžinerin÷s 

infrastruktūros statybai. 

Rezervuoti sklypą  laisvoje valstybin÷je žem÷je tarp Stoties g. ir Birut÷s g. numatomam 

paviršinių nuotekų kolektoriui. 

Numatome, kad paviršinių nuotekų linijos bus tiesiamos gatvių raudonųjų linijų ribose. Ten kur 

šios gatv÷s sutampa su valstybin÷s reikšm÷s keliais būtinas derinimas su Lietuvos automobilių 

kelių direkcija arba tinklai tiesiami už kelio apsaugos zonos.  

Numatoma, kad visi paviršinių nuotekų išleid÷jai bus įrengin÷jami laisvoje valstybin÷je žem÷je. 

Jei planavimo eigoje toje vietoje bus suformuotas sklypas tai jame turi būti numatytas servitutas 

išleid÷jui bei paviršinių nuotekų linijai iki jo. 

Kilus neišvengiamai būtinybei paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimui naudoti 

privačią žemę ši žem÷ gali būti paimama visuomen÷s poreikiams arba nustatomi servitutai. 

Žem÷s pa÷mimo visuomen÷s poreikiams tvarką reglamentuoja Lietuvos respublikos Žem÷s 

įstatymas (Žin., 2004, Nr.28-868) ir Lietuvos Vyriausyb÷s 2005-08-25 nutarimas Nr.924 „D÷l 

prašymų paimti žemę  visuomen÷s poreikiams pateikimo ir nagrin÷jimo taisyklių ir žem÷s 

pa÷mimo visuomen÷s poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 

(Žin.,2004, Nr.153-5579). Servitutai inžinerinei infrastruktūrai gali būti nustatomi 

administraciniu aktu prieš tai parengus detalųjį (ar jam prilyginamą) arba vietov÷s lygmens 

specialųjį planą kuriame būtu suprojektuoti servitutai, tai yra nustatyta tiksli jų vieta, plotas ir 

pad÷tis konkrečiuose žem÷s sklypuose. 
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Tiesiant paviršinių nuotekų tinklus siekti, kad būtu išsaugoti esami vandentiekio, buitin÷s 

nuotekyn÷s, elektros, dujų bei ryšių tinklai, o planuojami vamzdynai būtu klojami norminiais 

atstumais nuo esamų tinklų.  

Tiesiant paviršinių nuotekų tinklus atsižvelgti į geležinkelių ir autokelių apsaugos zonas, į 

geležinkelio transporto sanitarines apsaugos zonas. Vamzdynus per÷jimus po geležinkeliu derinti 

atskirais projektais. 

Naujų inžinerinių tinklų tiesimas turi būti vykdomas pagal PTR 2.13.01:2011. 
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Informacija atrankai d÷l planuojamos ūkin÷s veiklos Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus 

kanalizacijos) surinkimo specialiojo plano poveikio aplinkai vertinimo atranka parengta 

vadovaujantis  Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr.82-1965; 2005, Nr.84-3105) 

2-ojo priedo „Planuojamos ūkin÷s veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka d÷l poveikio 

aplinkai vertinimo, r ūšių sąrašas“, 11.3.2.  paviršinių nuotekų valymo įrenginiai (skirti 

paviršin÷ms nuotekoms surenkamoms kanalizacijos tinklais iš 50 ha ir didesn÷s teritorijos), 

Planuojamos ūkin÷s veiklos atrankos metodiniais nyrodymais, kitais teis÷s aktais bei norminiais 

dokumentais.  

Informacija atrankai d÷l planuojamos ūkin÷s veiklos Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus 

kanalizacijos) surinkimo specialiojo plano poveikio aplinkai vertinimo pateikta LR aplinkos 

ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui. Priimta atrankos  išvada - 

Paviršinių  nuotekų valymo  įrenginių statybai  tarp Stoties g. ir Plung÷s miesto  tvenkinio, 

Plung÷s miesto  teritorijoje poveikio  aplinkai vertinimas neprivalomas. 

Informacija apie priimtą išvadą paskelbta: 

• Valstyb÷s laikraštyje „Lietuvos aidas“ 2012.05.26; 

• Vietin÷je spaudoje „Plung÷s žinios“ 2012.05.25; 

• Plun÷s m. seniūnijos skelbimų lentoje; 

• Plung÷s rajono savivaldyb÷s skelbimų lentoje. 
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INFORMACIJA PLANUOJAMOS ŪKINöS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

ATRANKAI 

 
3. Informacija apie planuojamos ūkin÷s veiklos organizatorių (užsakovą): 
 
a. Vardas, pavard÷: 
Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktor÷ Asta Beierle-Eigirdien÷ 
 
b. Įmon÷s pavadinimas 
Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija  
 
c. Adresas, telefonas, faksas: 
Vytauto g. 12, LT-90123, Plung÷, tel./faks. 8(448)-73133  
 
d. Kita informacija:- 
 
4. Informacija apie vietą kurioje numatoma vykdyti planuojamą ūkinę veiklą: 
 
Specialiojo plano nagrin÷jama teritorija yra Plung÷s miestas ( 1178 ha) ir jo priemiestin÷s 

teritorijos (334 ha). Bendras planuojamos teritorijos plotas  1512 ha. Specialiojo plano rengimo 

eigoje nustatyta, kad Plung÷s mieste turi būti įrengiami dveji paviršinio vandens valymo 

įrenginiai. Numatomi, kad vieni jų apvalys nuotekas surenkamas nuo 71,6 ha ploto. Šie valymo 

įrenginiai ir yra planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo objektas. Jie 

planuojami tarp Stoties g. ir Plung÷s miesto tvenkinio. Kitų planuojamų valymo įrenginių 

aptarnauja teritorija neviršys 50 ha tod÷l jiems netaikomos planuojamos ūkin÷s veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo procedūros. 

 

a. Informacija apie numatomas alternatyvias planuojamos ūkin÷s veiklos vietas: 

D÷l esamo reljefo ir jau įrengtos miesto paviršinių nuotekų surinktos sistemos planuojamų 

valymo įrenginių alternatyvios vietos pasirinkti n÷ra įmanoma. 

 

b. Kiekvienos numatomos planuojamos ūkin÷s veiklos vietos atveju: 

 

2.2.1 Žem÷s sklypo planas: 

Pridedama planuojamos teritorijos ištrauka iš rengiamo Plung÷s miesto paviršinio vandens 

(lietaus kanalizacijos) surinkimo specialiojo plano esamos būkl÷s br÷žinio. 
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                   PŪV vieta 

  

2.2.2 Teminis žem÷lapis, kuriame pažymimas planuojamas objektas, jo gretimyb÷s (ne 

senesnis kaip 5 metų) 

Pridedama: 
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• Ištrauka iš Plung÷s miesto bendrojo plano br÷žinio „Teritorijos naudojimo reglamentai“ 

 

           PŪV vieta 

                              

• Ištrauka iš Plung÷s miesto bendrojo plano br÷žinio „Inžinerin÷ (ekologin÷) 

infrastruktūra“  
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PŪV vieta 
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2.2.3 Nuosavybę patvirtinan čių dokumentų , kuriuose nurodyta tikslin÷ žem÷s naudojimo 

paskirtis, nustatytos specialiosios žem÷s naudojimosąlygos, kopijos: 

Planuojama nuotekų valykla numatoma laisvoje valstybin÷je žem÷je. Rengiamas specialus 

planas numato detalioju planu suformuoti sklypą planuojamai paviršinių nuotekų valyklai. 

 

2.2.4 Teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai: 

Plung÷s miesto bendrasis planas (patvirtintas Plung÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2008-07-24 

sprendimu Nr-T1-139)  nurodo planuojamoje nuotekų valyklos vietoje esantį lietaus nuotekų 

išleistuvą. Bendrojo plano aiškinamojo rašto sprendinių dalyje, 6,2 skyriuje 9 punktu 

nurodoma: 

Reikalinga įrengti lietaus nuotekų valymo įrenginius – s÷sdintuvus, naftos gaudykles, ir kt. 

Tikslios teritorijos kuriose bus klojami tinklai ar įrengiama kita inžinerin÷ įranga bus nustatyta 

žemesnio lygmens planavimo ar projektavimo metu. 

Bendrojo plano sprendinių br÷žinys „Teritorijos naudojimo reglamentai“ nurodo planuojamos 

nuotekų valyklos vietoje esant infrastruktūros objektų teritoriją. 

 

2.2.5 Informacija apie esamą žem÷naudą: 

Planuojamos nuotekų valyklos vietoje dabar yra laisva valstybin÷ žem÷. Žem÷s sklypai n÷ra 

suformuoti. Plung÷s miesto bendrasis planas numato toje vietoje infrastruktūros objektų 

teritoriją. 

 

2.2.6 Informacija apie vietov÷s infrastrukt ūrą: 

Šiuo metu planuojamos nuotekų valyklos vietoje yra lietaus nuotekų išleistuvas d800. Į jį 

surenkamos nuotekos nuo 59,4 ha teritorijos. Nevalytos nuotekos išleidžiamos į atvirą kanalą 

kuriuo patenka į Plung÷s miesto tvenkinį. Jokių kitų infrastruktūrinių objektų šioje vietov÷je 

n÷ra. 

 

2.2.7. Esamas teritorijos apsaugos statusas: 

Rengiamo specialiojo plano ribose (Plung÷s mieste) saugomų teritorijų n÷ra, jų n÷ra ir 

planuojamos paviršinių nuotekų valyklos gretimyb÷se. Artimiausios nuo planuojamo objekto 

saugomos teritorijos yra: 

• Gandingos kraštovaizdio draustinis (255 ha). Draustinis driekiasi į pietvakarius nuo 

planuojamo objekto už 3,2 km. Šis draustinis skirtas raiškiam Babrungo up÷s sl÷nio 

kraštovaizdžiui, Gandingos piliakalniui, kitiems archeologijos objektams saugoti. 
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• Minijos ichtiologinis draustinis (2797 ha). Draustinis yra į pietus nuo planuojamo 

objekto. Artimiausias atstumas iki jo yra 5,1 km. Šis draustinis skirtas apsaugoti lašišų, 

šlakių, up÷takių ir žiobrių nerštavietes. 

• Žemaitijos nacionalinis parkas (21720 ha). Parkas driekiasi į šiaurę nuo planuojamo 

objekto už 5,8 km. Parkas įsteigtas siekiant išsaugoti nacionalin÷s svarbos 

kraštovaizdžio kompleksus bei kultūrinį paveldą, reprezentuojančius Žemaitijos 

etnokultūrin÷s srities gamtos ir kultūros savitumus, užtikrinti subalansuotą gamtos 

išteklių naudojimą ir atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams 

tyrimams ir aplinkos būkl÷s steb÷jimams. Arčiausiai planuojamo objekto už 5,8 km 

parko sud÷tyje yra Babrungo kraštovaizdžio draustinis . 

Rengiamo specialiojo plano ribose 1,2 km atstumu nuo planuokamos paviršinių nuotekų 

valyklos yra vienas botaninis gamtos paveldo objektas Perkūno ąžuolas. 

 

2.2.8 Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos gamtosauginiai tikslai: 

Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos nepatenka į specialiojo plano teritorijos ribas 

ir tiesiogiai su jomis nesiriboja. Artimiausios Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos 

yra nutolusios nuo planuojamos paviršinių nuotekų valyklos ne mažiau kaip 3,2 km atstumu.  

Tai yra buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) ir paukščių apsaugai svarbios teritorijos 

(PAST).  Jų apsaugą reglamentuoja ES „Gamtos buveinių, laukin÷s augmenijos ir gyvunijos 

direktyva“ (92/43/EEC) ir  „Laukinių paukščių apsaugos direktyva“ (79/409/EEB). Tikslas – 

išsaugoti biologinę įvairovę Europos Sąjungoje, kuriant saugomų teritorijų, išskiriamų pagal 

bendrus kriterijus tinklą. 

Artimiausiai planuojamam objektui esančios Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos: 

• BAST Gandingos apylink÷s, kodas LTPLU0013  (255 ha) driekiasi į pietvakarius nuo 

planuojamo objekto už 3,2 km. BAST ribos sutampa su Gandingos kraštovaizdžio 

draustinio ribomis. 

•  BAST Minijos up÷, kodas LTKLA0007 (1870 ha) yra į pietus nuo planuojamo objekto. 

Artimiausias atstumas iki jos yra 5,1 km. Dalis šios BAST sutampa su Minijos 

ichtiologiniu draustiniu. Šis BAST yra skirtas saugoti skaitlingas paprastųjų kirtikli ų, 

paprastųjų kūjagalvių, kartuolių, ovaliųjų geldučių, pleištinių sk÷čių, upinių n÷gių, 

Baltijos lašišų ir ūdrų populiacijas. 

• BAST Žemaitijos nacionalinis parkas, kodas LTPLU0009 (17913 ha) driekiasi į šiaurę 

nuo planuojamo objekto už 5,8 km. BAST ribos sutampa su Žemaitijos nacionalinio 
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parko ribomis, išskyrus Platelių ir Ž.Kalvarijos urbanistinius draustinius, rekreacinio ir 

žem÷s ūkio prioriteto zonas. 

• PAST Žemaitijos nacionalinis parkas, kodas LTPLUB001 (21189 ha) driekiasi į šiaurę 

nuo planuojamo objekto už 5,8 km. PAST ribos sutampa su patvirtintomis Žemaitijos 

nacionalinio parko ribomis, išskyrus šio parko urbanistinius draustinius ir rekreacinio 

prioriteto funkcinę zoną. 

 

2.2.9 Informacija apie vietov÷ke esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes: 

Rengiamo specialiojo plano ribose (Plung÷s mieste) yra eil÷ nekilnojamųjų kultūros paveldo 

objektų. Specialiojo plano koncepcijos br÷žinyje yra vaizduojami visi nekilnojamojo kultūros 

paveldo objektai, jų vizualin÷s apsaugos zonos, nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos, 

eksplikuojamas šių objektų ir zonų sąrašas.  

Planuojama paviršinių nuotekų valykla nepatenka nei į nekilnojamojo kultūros paveldo 

teritorijas nei į nekilnojamojo kultūros paveldo objektų vizualin÷s apsaugos zonas. 

Artimiausiai planuojamam objektui yra šios nekilnojamojo kultūros paveldo vertyb÷s: 

• Akmuo su karv÷s p÷da (MC6640). Tai mitologinis nekilnojamasis kultūros paveldo 

objektas nutoles nuo planuojamojo objekto daugiau nei 200 m. 

• Plung÷s piliakalnis vadinamas Pabr÷žos pilale (MC5451). Tai archeologinis 

nekilnojamasis kultūros paveldo objektas nutoles nuo planuojamojo objekto 270 m. 

Mažiausias atstumas iki jo vizualin÷s apsaugos zonos  110 m. Pažym÷tina, kad 

Pabr÷žos pilal÷ yra kitame Plung÷s miesto tvenkinio krante nei planuojamas objektas. 

• Koplyčia (MC1786). Tai statinys nutolęs nuo planuojamo objekto 290 m. Pažym÷tina, 

kad minima koplyčia yra kitame Plung÷s miesto tvenkinio krante nei planuojamas 

objektas. 

• Plung÷s dvaro sodybos teritorija (MC 988) .  Ji driekiasi į rytus nuo planuojamo 

objekto už 520 m. Šioje teritorijoje yra eil÷ nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų. Jų 

eksplikacija yra pateikta  specialiojo plano koncepcijos br÷žinyje. 

 

2.2.10 Informacija apie vykdomą monitoringą ir jo duomenų analiz÷: 

Atrankos stadijoje tokia informacija nedisponuojama. 

 

2.2.11 Informacija apie urbanizuotas teritorijas, gyventojų skaičių: 

Planuojama ūkin÷ veikla bus vykdoma  Plung÷s miesto teritorijoje. Vykdant surašymą 2010 m. 

Plung÷je užfiksuotas 23 055 gyventojai. Pastebima gyventojų maž÷jimo tendencija.  
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Planuojamos paviršinių nuotekų valyklos teritorija n÷ra užstatyta. Ši teritorija yra skirta 

inžinerin÷s infrastruktūros objektams. Jos gretimyb÷je yra Stoties gatv÷, buitinių nuotekų 

siurblin÷, daugiabučiai gyvenami pastatai. 

 

c. Kita informacija 

- 

5. Informacija apie planuojamą ūkinę veiklą 

 

a. Veiklos pavadinimas, paskirtis, produkcija, numatomos investicijos 

Veiklos pavadinimas - paviršinių nuotekų surinkimas ir valymas. 

PŪV paskirtis: Plung÷s mieste numatoma vystyti paviršinio vandens surinkimo sistemą. 

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento punktas 20 numato, kad miestų paviršin÷s nuotekos 

surenkamos nuo daugiau kaip 10 ha autotransportui skirtų viešųjų teritorijų (gatvių 

privažiavimų, stov÷jimo aikštelių), prieš išleidžiant į aplinką turi būti valomos paviršinių 

nuotekų valymo įrenginiuose, kurių valymo efektyvumas atitinka normatyvinius reikalavimus. 

Tod÷l ties išleistuvu Stoties g. (br÷žinyje eksplikacijos Nr.2) yra numatomi paviršinių nuotekų 

valymo įrenginiai. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymas numato privalomą atranką d÷l poveikio aplinkai vertinimo kai planuojami 

paviršinių nuotekų valymo įrenginiai (skirti paviršin÷ms nuotekoms surenkamoms 

kanalizacijos tinklais iš 50 ha ir didesn÷s teritorijos). Min÷ti planuojami valymo įrenginiai 

numato apvalyti nuotekas surenkamas iš 71,6 ha teritorijos. To d÷l yra rengiama PŪV atranka. 

Produkcija: minima veikla negamina jokios produkcijos, o atlieka paslaugą – paviršinių 

nuotekų valymas. 

Numatomos investicijos: planuojamų valymo įrenginių statyba galima savivaldyb÷s l÷šomis 

pritraukiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų finansinių mechanizmų paramą. 

 

b. Numatomos technologijos ir paj÷gumai 

Planuojami uždari paviršinių nuotekų valymo įrenginiai. Numatoma teritorija nuo kurios bus 

surenkamos paviršin÷s nuotekos 71,6 ha. Nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų patenkančių 

į min÷tą plotą  turi būti apvalomos pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 16 punktą ir 

tik tuomet išleidžiamos į bendrą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą. 

Planuojamų valymo įrenginių paj÷gumas turi būti nustatomas techninio projektavimo stadijoje. 
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Projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, apskaičiuojant paviršinių nuotekų 

projektinį srautą  turi būti vadovaujamasi statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003. 

„Vandentiekio ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerin÷s sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“. 

Projektuojant paviršinių nuotekų valymo įrenginius , gali būti numatomos liūčių metu 

susidarančių srautų apvedimo be valymo sistemos. Per valymo įrenginius neviršijant 

projektinio valymo įrenginių našumo bus praleidžiama ne mažiau 15% didžiausio 

skaičiuojamo momentinio srauto. 

Į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas negali būti didesnis kaip: 

• skendinčiųjų medžiagų vidutin÷ metin÷ koncentracija – 30 mg/l, 

•  didžiausia momentin÷ koncentracija – 50 mg/l; 

• naftos produktų vidutin÷ metin÷ koncentracija – 5 mg/l, 

•  didžiausia momentin÷ koncentracija – 7 mg/l; 

Siekiant, kad išleidžiamos nuotekos neviršytu numatomos leistinos taršos projektuotojas 

techninio projekto rengimo stadijoje gali pasirinkti priimtinausias nuotekų valymo 

technologijas : sm÷lio s÷sdintuvai, gravitaciniai naftos atskirtumai, papildomos naftos 

sulaikymo grandys. 

 Planuojamų paviršinių nuotekų valymo įrenginių  operatorius privalo tur÷ti nuotekų išleidimo 

į aplinką uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu teršalų patekimo į nuotekų 

tvarkymo sistemą atveju arba valymo įrenginių valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip per 30 

min. gal÷tų nutraukti nuotekų patekimą į aplinką. 

 

c. Informacija apie galimus prisijungimo prie inžineri n÷s infrastrukt ūros įrengimų 

sprendimus 

Planuojami paviršinių nuotekų valymo įrenginiai bus prijungti prie esamo lietaus kanalizacijos 

tinklo ir taps bendros paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos dalimi. 

 

d. Informacija apie naudojamas žaliavas, medžiagas, energetinius ir technologinius 

išteklius 

Planuojamo statinio statybai numatoma naudoti betoną,  gelžbetonį, PVA konstrukcijas. 

Detaliau planuojamos naudoti medžiagos, žaliavos, technologijos bus pateikiami statinio 

techniniame projekte. Elektros energijos  ar kitų energetinių resursų panaudojimas 

nenumatomas. 
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e. Veiklos vykdymo terminai, eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas 

Veiklos eiliškumas: 

• detalusis planavimas, sklypo numatomiems paviršinių nuotekų valymo įrenginiams 

suformavimas, 

• techninio projekto paruošimas, 

• planuojamo įrenginio statyba ir pridavimas eksploatacijai. 

Veiklos vykdymo terminai turi būti nustatomi Plung÷s rajono savivaldyb÷s strateginiais 

planais. 

Numatomas eksploatacijos laikas turi būti nustatomas techninio projekto rengimo stadijoje, bet 

ne trumpesnis nei 30 metų. 

 

f. Kita informacija: - 

 

6. Informacija apie galimo poveikio šaltinius 

4.1 Atliekų susidarymas (kiekiai ir kategorijos) 

Statybos atliekos susidarys naujos statybos eigoje. Jos bus surenkamos išvežamos ir 

perdirbamos atitinkamas atliekas perdirbančiose įmon÷se. 

Eksploatuojant planuojamus paviršinių nuotekų valymo įrenginius neišvengiamai susidarys 

dumblas kuris turi būti išvežamas ir tvarkomas pagal regioninę nuotekų valyklų dumblo 

tvarkymo programą.  

Galimos kitos atliekos susidarysiančios valyklos eksploatavimo metu priklausys nuo 

pasirenkamų valymo technologijų ir gali būti apspręstas tik techninio projekto rengimo 

stadijoje.  

 

4.2 Informacija apie pavojingų medžiagų naudojimą ir saugojimą 

Planuojamoje veikloje pavojingų medžiagų naudojimas ir saugojimas nenumatomas. 

 

4.3 Informacija apie radioaktyvių medžiagų naudojimą ir saugojimą 

Planuojamoje veikloje radioaktyvių medžiagų naudojimas ir saugojimas nenumatomas. 
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4.4 Veiklos sukeliamas triukšmas, vibracija, šviesa, jonizuojančioji ir nejonizuojan čioji 

spinduliuot÷ 

Planuojama veikla nesukelia vibracijos, šviesos ar spinduliuot÷s. Vienintelis galimas triukšmo 

šaltinis tai transporto priemon÷s išvežančios susidarantį dumblą. Tik÷tinas jų panaudojimas 1 

kartą per m÷nesį. 

Statybos metu galimas triukšmas sietinas su statybos mechanizmų darbu. 

 

4.5 Gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimyb ÷ ir j ų prevencija 

PŪV objektas yra požeminis statinys kurio konstrukcin÷ dalis yra gelžbetonis. Jame 

nenumatomas el. energijos ar kito energijos šaltinio panaudojimas. Gaisro tikimyb÷ yra artima 

nuliui. 

Galima ekstremali situacija sietina su avariniu teršalų patekimu į nuotekų tvarkymo sistemą. 

Tam atvejui planuojamų paviršinių nuotekų valymo įrenginių  operatorius privalo tur÷ti 

nuotekų išleidimo į aplinką uždarymo (nutraukimo) priemones. 

 

4.6 Nuotekos , orientaciniai jų kiekiai, vandenų teršalai 

Planuojama ūkin÷ veikla pati savaime nuotekų nesudaro, o apvalo jau surinktas nuotekas nuo 

nepageidaujamo teršalų kiekio.  Vandenų teršalai leistini išleidžiamose apvalytose nuotekose 

yra reglamentuojami paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu: 

• skendinčiųjų medžiagų vidutin÷ metin÷ koncentracija – 30 mg/l, 

•  didžiausia momentin÷ koncentracija – 50 mg/l; 

• naftos produktų vidutin÷ metin÷ koncentracija – 5 mg/l, 

•  didžiausia momentin÷ koncentracija – 7 mg/l; 

 

4.7 Oro teršalų susidarymas, orientaciniai jų kiekiai 

Statybos ir įrengimo metu stacionarių oro taršos šaltinių nebus, galima oro tarša nuo veikiančių 

statybos mechanizmų, dulk÷tumo padid÷jimas d÷l vykdomų žem÷s darbų. 

Paviršinių nuotekų valymo įrenginių eksploatacijos metu oro teršalų susidarymas 

nenumatomas. 

 

4.8 Veiklos sąlygojama dirvožemio tarša ir erozija 

Statybos metu privalomai turi būti nuimtas paviršinis dirvožemio sluoksnis. Nuimtas 

dirvožemis turi būti saugomas ir pasibaigus statybos darbams panaudojamas pažeistų plotų 

rekultivacijai ir apželdinimui. 
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Paviršinių nuotekų valymo įrenginių eksploatacija poveikio dirvožemio erozijai netur÷s. 

 

4.9 Fizinių ir biologinių teršalų susidarymas, orientaciniai jų kiekiai 

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą fizinių ir biologinių teršalų susidarymas nenumatomi. PŪV 

yra orientuota į šių teršalų pašalinimą iš paviršinių nuotekų ir Plung÷s miesto tvenkinio 

apsaugą nuo jų. 

 

7. Informacija apie numatomas poveikio sumažinimo priemones 

5.1 Priemon÷s numatomos neigiamo poveikio aplinkai prevencijai vykdyti, poveikiui 

sumažinti ir kompensuoti 

Statybos metu numatomas galimas neigiamas poveikis yra sietinas su žem÷s darbais. Statybos 

metu privalomai turi būti nuimtas paviršinis dirvožemio sluoksnis. Nuimtas dirvožemis turi 

būti saugomas ir pasibaigus statybos darbams panaudojamas pažeistų plotų rekultivacijai ir 

apželdinimui. 

Paviršinių nuotekų valymo įrenginių eksploatacijos metu neigiamas poveikis aplinkai n÷ra 

numatomas. 

 

8. Kita informacija 

a. Galimas visuomen÷s nepasitenkinimas planuojama ūkine veikla 

Planuojama ūkin÷ veikla yra orientuota į gamtin÷s ir gyvenamosios aplinkos gerinimą. Tai 

tur÷tų formuoti teigiamą visuomen÷s požiūrį į planuojamą objektą.  

Galimas neigiamas gretimų teritorijų gyventojų požiūris į planuojamą ūkinę veiklą sietinas su 

nemalonių kvapų pasklidimo baime. Ši baim÷ neturi pagrindo, nes planuojamuose valymo 

įrenginiuose neplanuojamas biologinis valymas.  

 

6.2. Įtaka vietov÷s darbo rinkai 

Įtaka vietov÷s darbo rinkai nebus ženkli. Tik÷tinas įrenginio statybos darbo laikas 2 savaites 

generuos apie 5 darbo vietas  šiam laikotarpiui. Planuojamas įrenginys dirbs automatiniu 

režimų ir darbuotojų veikla jo  eksploatacijoje bus epizodin÷ ir sukurs apie 0,5 darbo vietos. 

 

6.3 Veiklos įtaka gyventojų demografijai 

Planuojama ūkin÷ veikla gyventojų demografijai įtakos netur÷s. 
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6.4 Veiklos įtaka gyvenamajai, rekreacinei aplinkai, visuomeninei aplinkai, gyventojų 

saugai ir sveikatai 

Planuojama ūkin÷ veikla yra tiesiogiai orientuota į gyvenamosios ir gamtin÷s aplinkos 

gerinimą, tuo pačiu ir į rekreacin÷s aplinkos ir gyventojų sveikatos gerinimą . Planuojama 

ūkin÷ veikla sumažins nepageidaujamų teršalų patenkančių į Babrungo upę kiekį, tuo padidins 

šio vandens telkinio rekreacinį potencialą. 

Planuojama ūkin÷ veikla visuomeninei aplinkai ir gyventojų saugai įtakos netur÷s. 

 

6.5 Informacija apie galimą  planuojamos veiklos tarpvalstybinį poveikį 

Planuojama ūkin÷ veikla yra skatinama Europos Sąjungos Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB 

„D÷l miestų nuotekų valymo“ reikalavimais ir HELCOM rekomendaciją 23/5 „D÷l teršalų 

išmetimų iš urbanizuotų teritorijų mažinimo, tinkamai tvarkant paviršines nuotekas“. Šių 

tarpvalstybinių dokumentų reikalavimų ir rekomendacijų vykdymas skatins Lietuvos 

Respublikos autoritetą kitų ES šalių atžvilgiu. 

 

6.6 Galima veiklos sąveika su kita ūkine veikla 

Planuojama ūkin÷ veikla  mažins nepageidaujamą teršalų patekimą  į Babrungo upę tuo 

didindama šio vandens telkinio rekreacinį potencialą. 

 

6.7 Valstybin÷s saugomų teritorij ų tarnybos prie Aplinkos ministerijos poveikio 

reikšmingumo natura 2000 teritorijoms išvada (jei tokia išvada reikalinga) 

Kadangi planuojamos ūkin÷s veiklos teritorijoje ir jos apylink÷se n÷ra Natura 2000 teritorijų tai 

tokia išvada nereikalinga. 

 

Poveikio aplinkai vertinimo informacijos atrankai reng÷jas 

UAB „Urbanistika“ projekto vadovas Gintautas Br÷skys 
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V DALIS 

PLANO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO 
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15.  SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ASPEKTAI  

Plano sprendinių poveikio vertinimo ataskaita yra parengta vadovaujantis Teritorijų planavimo 
dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR vyriausyb÷s 2004 m. liepos 
16 d. nutarimu Nr. 920. Vadovaujantis šiuo dokumentu sprendinių poveikis vertinamas šiais 
aspektais: 

• poveikis teritorijos vystimosi darnai  ir(ar) planuojamai veiklos sričiai; 
• Poveikis ekonominei aplinkai; 
• Poveikis socialinei aplinkai; 
• Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui; 
• Poveikis krašto apsaugai ir kitoms sritims susijusioms su nacionaliniu saugumu. 

 
15.1 lentel÷  Pateikti planavimo sąlygų reng÷jų sprendinių poveikio vertinimo aspektai  
Planavimo sąlygų reng÷jai Sprendinių poveikio vertinimo aspektai 
Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracijos 
žem÷s ūkio skyrius (2011.07.08 Nr.ŽŪ15-
148) 
 

 Nenurodyta 

VĮ „Telšių regiono keliai“ (2011.06.08 
Nr.PS/1.24.-56(11-21) 

 Nenurodyta 

Plung÷s miesto seniūnija (2011.07.08 Nr.S-
324) 

Nenurodyta 

LR Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono 
aplinkos apsaugos departamentas 
(2011.06.28 Nr. 278) 

Poveikis teritorijos vystimosi darnai ir 
planuojamai veiklai, poveikis socialinei 
aplinkai, poveikis ekonominei aplinkai, 
poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. 

Telšių visuomen÷s sveikatos centro Plung÷s 
skyrius (2011.06.14 Nr. STP-2-32 

Poveikio visuomen÷s sveikatos aspektais 

AB „Lietuvos dujos“ (2011.07.08 Nr.7-215-
1021), 

Pagal Lietuvos Respublikos vyriausyb÷s 
nustatytą tvarką. 

Nacionalin÷s žem÷s tarnybos prie Žem÷s 
ūkio ministerijos  Plung÷s ir Rietavo 
žem÷tvarkos skyrius (2011.06.21 Nr.36PLS-
21) 
 

Nenurodyta 

UAB „Plung÷s šilumos tinklai“ (2011.06.13 
Nr. S-305) 

Nenurodyta 

TEO LT, AB (2011.06.17 Nr. 03-2-05-1634), 
 

Nenurodyta 

AB „LESTO“ (2011.07.11 Nr. TS-43540-11-
0651) 
 

Nenurodyta 

Kultūros paveldo departamento prie kultūros 
ministerijos Telšių teritorinis padalinys 
(2012.01.18 Nr.SSTe-04) 

Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui,  
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16.  RENGIAMO PLANO RYŠYS SU GALIOJAN ČIAIS PLANAVIMO 
DOKUMENTAIS  

 
Specialiojo plano rengimo ir sprendinių poveikio vertinimo metu buvo atlikta kitų, su planu 

susijusių planavimo dokumentų analiz÷. Įdentifikuoti šie su rengiamu planu susiję dokumentai ir 
įvertinti jų ryšiai su rengiamu specialiuoju planu. 

Rengiant Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) specialųjį planą buvo 

išanalizuoti ir įvertinti šie bendrieji planai:  

• Telšių apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas, 

• Plung÷s rajono savivaldyb÷s bendrasis planas , 

• Plung÷s miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas. 

Telšių apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas nagrin÷ja bendras Telšių apskrities 

nuotekų tvarkymo tendencijas. Paviršinio vandens surinkimo klausimai jame n÷ra nagrin÷jami.  

Plung÷s rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas numato renovuoti lietaus nuotekų 

sistemą Plung÷s mieste iki 2014 m. Šią renovaciją numatoma derinti su kelių ir gatvių 

rekonstrukcijų darbais. Numatyta būtinyb÷ įrengti lietaus nuotekų valymo įrenginius: 

s÷sdintuvus, naftos gaudykles ir kt. Taip pat šis bendrasis planas numat÷ parengti Plung÷s rajono 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialųjį planą kurio apimtyje tur÷jo būti 

lietaus nuotekų infrastruktūros pl÷tros planas. 

Plung÷s miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas numat÷ renovuoti ir pl÷sti lietaus 

nuotekų sistemą, o šią pl÷trą derinti su kelių ir gatvių rekonstrukcijų darbais. Numatyta būtinyb÷ 

įrengti lietaus nuotekų valymo įrenginius: s÷sdintuvus, naftos gaudykles ir kt. Bendrojo plano 

grafin÷je dalyje vaizduojamas tik esamas nuotakynių tinklas neatskiriant lietaus nuotekų nuo 

buitin÷s nuotakyn÷s. Perspektyvin÷s lietaus nuotekų linijos n÷ra vaizduojamos. Numatyta, kad 

tikslios teritorijos kuriose bus klojami nauji tinklai ar įrengiama kita inžinerin÷ įranga bus 

nustatyta žemesnio lygio planavimo metu. 

 

Specialieji planai: 

Rengiant Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) specialųjį planą buvo 

išanalizuoti ir įvertinti šie specialieji planai:  

• Plung÷s rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros specialusis 

planas numat÷ Plung÷s miesto seniūnijoje įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą,  

• Magistralinis dujotiekis į Plung÷s  dujų skirstymo stotį ir Plung÷s dujų skirstymo stotis. 

• Plung÷s dujų skirstyno stoties sanitarin÷s apsaugos zonų ribų  tikslinimo specialusis planas. 
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• Plung÷s rajono savivaldyb÷s Nausodžio ir Babrungo seniūnijose 1999 m.-2010 m. 

parengtais Varkalių, Didvyčių, Glaudžių kadastro vietovių žem÷s reformos žem÷tvarkos 

projektai ir jų papildiniai. 

• Plung÷s rajono kultūros paveldo tinklų schema. 

• Plung÷s dvaro sodybos (unikalus kodas 988) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

specialusis planas. 

 

Ūkio šakų pl÷tros programos ir strateginiai dokumentai : 

Rengiant Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) specialųjį planą buvo 

išanalizuoti ir įvertinti šios ūkio šakų pl÷tros programos ir strateginiai dokumentai:  

• Valstybin÷s ilgalaik÷s raidos strategija (patvirtinta LRS nutarimu Nr. IX-1187), 

• Nacionalin÷ energetikos strategija (patvirtinta LRS nutarimu Nr. X-1046), 

• Plung÷s rajono 2010-2017 metų pl÷tros strateginis planas, 

• 2002-2015 metų LR valstybin÷s reikšm÷s kelių priežiūros ir pl÷tros programa, 

 
17.  STATUS QUO SITUACIJA IR JOS VERTINIMAS  

 
Vertinant status quo situaciją buvo atlikta Plung÷s miesto lietaus nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros  analiz÷. Plung÷je funkcionuoja atskiroji nuotekų tvakymo sistema: t.y. buitin÷s 

nuotekos yra atskirtos nuo paviršinių nuotekų ir tvarkomos atskirai. Plung÷s mieste paviršinių 

nuotekų surinkimo sistema vyst÷si kartu su miestu. Dabartiniai lietaus kanalizacijos tinklai yra 

įrengti pagrindinai prieš 20-40 metų. Tuo metu Plung÷je buvo statoma daug pramon÷s įmonių, 

daugiabučių gyvenamųjų pastatų. Šiems objektams buvo reikalingos naujos teritorijo, o jų 

įsisavinimas neorganizuojant paviršinio vandes surinkimo nebuvo įmanomas. Paviršinio vandens 

surinkimui buvo naudojami atviri grioviai ir kanalai bei gelžbetoniniai, asbocementiniai 

vamzdžiai diametru nuo 100 mm iki 1600 mm. Bendras miesto lietaus kanalizacijos tinklų ilgis 

siekia apie 30 km. Ši lietaus kanalizacija yra apjungta su kitais drenažiniais tinklais kurie 

apsaugo šilumines trasas nuo užpylimo, drenuoja urbanizuotas teritorijas. Tokių drenažinių 

tinklų bendras ilgis mieste siekia apie 67 km.   

 Surenkamas vanduo yra išleidžiamas pagrindinai į Babrungo upę ar Gondingos HE tvenkinį. Tik 

pietiniuose miesto pakraščiuose surenkamas vanduo yra išleidžiamas į atvirus melioracinius 

kanalus už miesto ribų.  

Planavimo metu buvo nustatyti 39 paviršininių vandenų išleid÷jai į atvirus vandens telkinius. Jie 

labai skiriasi tiek savo diametru tiek teritorijų nuo kurių surenkamas paviršinis vanduo dydžiu. 
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Nežiūrint to, kad Plung÷s miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistema yra gerai išvystyta ji turi 

eilę trūkumų kurie neigiamai įtakoja gyvenamąją bei gamtinę aplinkas: 

• Plung÷s miesto surenkamos nuotekos prieš išleidžiant į atvirus vandenis n÷ra apvalomos. 

• Reljefas turi žem÷jimo tendenciją pietų kryptimi. To pasekoje paviršiniai vandenys iš 

melioruotų teritorijų šiauriau Plung÷s miesto patenka į miesto nuotekų surinkimo tinklus ir 

susimaišo su valytinais surenkamais paviršiniais vandenimis.  

• Plung÷s paviršinių nuotekų surinkimo sistemą eksploatuoja Plung÷s miesto seniūnija. 

Seniūnija neturi  nei reikiamos įrangos nei technikos nei specialistų galinčių kokybiškai atlikti šį 

darbą. To pasekoje lietaus kanalizacijos būkl÷ Plung÷s mieste nuosekliai blog÷ja. 

• N÷ra sukurtos vieningos informacin÷s sistemos nusakančios Plung÷s lietaus nuotekyn÷s 

darbą. Dalis nuotekyn÷s yra sunaikinta, nepažym÷ti naujai įrengti lietaus nuotekų tinklai. 

 
 

18.  SPRENDINIŲ VERTINIMAS  
 
Rengiant sprendinius buvo visa planuojama teritorija suskirstyta į 51 nuotekų surinkimo 

baseiną, buvo nustatyta nuo kokių plotų bus surenkamos nuotekos kiekviename baseine, nustatyta 
kokiose gatv÷se bus tiesiama lietaus kanalizacija, nustatytos preliminarios išleid÷jų vietos, nustatyto 
valymo įrenginių vietos, rezervuotos teritorijos jiems. 

 
 

18.1 Sprendinių poveikis teritorijos vystymo darnai 
 

Įgyvendinus specialiojo plano sprendinius tikimasi, kad bus išvengta chaotiško lietaus 
kanalizacijos tinklų įrengin÷jimo. Bus galimyb÷ derinti gyvenamųjų vietovių pl÷trą su paviršinių 
nuotekų tinklų pl÷tra. Specialiajame plane teikiami sprendiniai pad÷s pasiekti ekologinę pusiausvyrą 
ir įgalins subalansuoti miesto vystymąsi. Jų realizavimo ilgalaikis poveikis užtikrins teritorijos 
kompleksin÷s raidos darną.  

Sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu galimas trumpalaikis neigiamas poveikis. Jis sietinas su 
dideliais žem÷s darbų kiekiais. Jų eigoje bus ardomos gatvių ir kelių važiuojamų dalių dangos, bus 
trikdomas eismas. Siekiant sušvelninti ar išvengti šio, kad ir trumpalaikio neigiamo poveikio 
numatoma: 

• Derinti paviršinių nuotekų surinkimo tinklų pl÷tros projektų įgyvendinimą su gatvių ir 
kelių rekonstrukcijų projektais; 

• Nesant galimybei tiesti inžinerinius tinklus nesustabdant eismo, numatyti 
apvažiavimo kelius, įrengti atitinkamus kelio ženklus. 
 

18.2 Sprendinių poveikis ekonominei aplinkai 
 
Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu bus daromas trumpalaikis teigiamas 

ekonominis poveikis. Specialiojo plano įgyvendinimas pritrauks daug investicijų. Bus sukurtos 
papildomos darbo vietos. Tik÷tina, kad šio specialiojo plano įgyvendinimui bus galimyb÷ panaudoti 
ES struktūrinių fondų l÷šas. 

Specialiojo plano sprendinių neigiamas poveikis ekonominei aplinkai nenumatomas. 
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18.3 Sprendinių poveikis socialinei aplinkai  
 

Specialiajame plane teikiamų sprendinių įgyvendinimas tur÷s teigiamą ilgalaikį poveikį socialinei 
aplinkai d÷l gyvenamosios ir darbo aplinkos sveikatingumo didinimo. Šie sprendiniai tiesiogiai skirti 
visuomen÷s gerovei.  
Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimas skatins naujų darbo vietų kūrimą. Sprendinių 
įgyvendinimo laikotarpiu bus pritrauktos didel÷s investicijos statybos ir inžinerinių tinklų tiesimo 
srityje.  
Specialiojo plano sprendinių neigiamas poveikis socialinei aplinkai nenumatomas. 

 
18.4 Sprendinių poveikis gamtinei aplinkai, kraštovaizdžiui ir kultūros paveldo 
objektams 
 
Specialiajame plane teikiamų sprendinių įgyvendinimas tur÷s teigiamą ilgalaikį poveikį 

gamtinei aplinkai . Sprendinių poveikis kraštovaizdžiui n÷ra numatomas, planuojami tik požeminiai 
inžinieriniai įrenginiai. Numatomas teigiamas ilgalaikis poveikis kultūros paveldo objektams 
kadangi bus apvalomos nuotekos patenkančios į Plung÷s parko tvenkinius. Planuojama lietaus 
kanalizacija anksčiau suplanuotose gatv÷se patenkančiose į kultūros paveldo objektų vizualin÷s 
apsaugos zoną neigiamo poveikio šiems objektams netur÷s. 

Paviršinių nuotekų valyklų įrengimas leis sumažinti išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų 
taršą. Sumaž÷jusi gamtin÷s aplinkos tarša darys teigiamą poveikį  biologinei įvairovei. 

Visi planuojami infrastruktūros objektai bus įrengin÷jami požemyje ir poveikio kraštovaizdžiui 
netur÷s. 

Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimas poveikio planuojamos teritorijos oro kokybei 
netur÷s. 

Sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu galimas trumpalaikis neigiamas poveikis. Jis sietinas su 
dideliais žem÷s darbų kiekiais klojant inžinierinius tinklus. Jų eigoje bus ardomas dirvožemio 
sluoksnis. Siekiant sušvelninti ar išvengti šio, kad ir trumpalaikio neigiamo poveikio numatoma: 

• Prieš pradedant statybos darbus dirvožemį nuo statybos aikštel÷s nuimti ir 
susand÷liuoti; 

• Baigus statybos montavimo darbus dirvožemis turi būti paskleidžiamas, teritorija 
apželdinama. 

 
18.5 Sprendinių poveikis visuomen÷s sveikatos aspektais 
 
Paviršinių nuotekų valyklų įrengimas leis sumažinti išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų 

taršą. Gyventojai tur÷s galimybę būti švaresn÷je aplinkoje, tai darys teigiamą poveikį jų 
sveikatingumui. 

Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo neigiamas poveikis visuomen÷s sveikatingumui 
nenumatomas. 

 
18.6 Sprendinių poveikis krašto apsaugai ir kitoms sritims susijusioms su nacionaliniu 
saugumu 
 
Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo netur÷s jokio poveikio krašto apsaugai ir kitoms 

sritims susijusioms su nacionaliniu saugumu. 
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18.7 Informacija apie priemones, numatytas neigiamo poveikio aplinkai prevencijai 
vykdyti, poveikiui sumažinti ar kompensuoti 

 
Šios ataskaitos 18.1 ir 18.4 skyriuose numatomas galimas trumpalaikis neigiamas specialiojo 

plano sprendinių įgyvendinimo poveikis. Šiam poveikiui kompensuoti ar jam išvengti numatomos 
sekančios priemon÷s: 

• Derinti paviršinių nuotekų tinklų pl÷tros projektų įgyvendinimą su gatvių ir kelių 
rekonstrukcijų projektais; 

• Nesant galimybei tiesti inžinerinius tinklus nesustabdant eismo, numatyti apvažiavimo 
kelius, įrengti atitinkamus kelio ženklus; 

• Prieš pradedant statybos darbus dirvožemį nuo statybos aikštel÷s nuimti ir susand÷liuoti; 
• Baigus statybos montavimo darbus dirvožemis turi būti paskleidžiamas, teritorija 

apželdinama. 
 

18.8  Plano sprendinių poveikio vertinimo išvadin÷ santrauka 
Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo specialiojo plano 

sprendinių poveikio vertinimo išvadin÷ santrauka pateikiama pagal teritorijų planavimo dokumentų 
sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo priedą 2. 
 
18.1 lentel÷  Specialiojo plano sprendinių poveikio vertinimas  
1. Teritorij ų planavimo dokumento organizatorius 

Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktori÷  Asta Beierle Eigirdien÷ 
(Vytauto g. 12, Plung÷ LT-90123, tel. +370 448 73133) 

2. Teritorij ų planavimo dokumento reng÷jas 
UAB „Urbanistika“ (A. Goštauto 8; Vilnius, LT-01108  
tel.: 85 261 78 60; faks: 85 212 44 59, el.p. adm@urbanistika.lt 

3. Teritorij ų planavimo dokumento pavadinimas 
Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo specialusis 
planas 

4.  Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorij ų planavimo dokumentais 
Nustatyti šie su rengiamu specialiuoju planu susiję  teritorijų planavimo dokumentai: 

• Plung÷s rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas; 
• Plung÷s miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas; 
• Plung÷s rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros 

specialusis planas; 
•  Magistralinis dujotiekis į Plung÷s  dujų skirstymo stotį ir Plung÷s dujų 

skirstymo stotis; 
• Plung÷s dujų skirstyno stoties sanitarin÷s apsaugos zonų ribų  tikslinimo 

specialusis planas; 
• Plung÷s rajono savivaldyb÷s Nausodžio ir Babrungo seniūnijose 1999 m.-

2010 m. parengtais Varkalių, Didvyčių, Glaudžių kadastro vietovių žem÷s 
reformos žem÷tvarkos projektai ir jų papildiniai. 

 
5. Ryšys su patvirtintais ilgalaik÷s ar vidutin÷s trukm÷s strateginio planavimo 

dokumentais 
Nustatyti šie su rengiamu specialiuoju planu susiję  strateginio planavimo 
dokumentai: 

• Valstybin÷s ilgalaik÷s raidos strategija (patvirtinta LRS nutarimu Nr. IX-
1187), 
• Nacionalin÷ energetikos strategija (patvirtinta LRS nutarimu Nr. X-1046), 
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• Plung÷s rajono 2010-2017 metų pl÷tros strateginis planas, 
• 2002-2015 metų LR valstybin÷s reikšm÷s kelių priežiūros ir pl÷tros 
programa. 

6.  Status Quo situacija 
Plung÷je funkcionuoja atskiroji nuotekų tvakymo sistema: t.y. buitin÷s nuotekos 
yra atskirtos nuo paviršinių nuotekų ir tvarkomos atskirai. Plung÷s mieste 
paviršinių nuotekų surinkimo sistema vyst÷si kartu su miestu. Dabartiniai lietaus 
kanalizacijos tinklai yra įrengti pagrindinai prieš 20-40 metų. Paviršinio vandens 
surinkimui buvo naudojami atviri grioviai ir kanalai bei gelžbetoniniai, 
asbocementiniai vamzdžiai diametru nuo 100 mm iki 1600 mm. Bendras miesto 
lietaus kanalizacijos tinklų ilgis siekia apie 30 km. Ši lietaus kanalizacija yra 
apjungta su kitais drenažiniais tinklais kurie apsaugo šilumines trasas nuo 
užpylimo, drenuoja urbanizuotas teritorijas. Tokių drenažinių tinklų bendras ilgis 
mieste siekia apie 67 km.   
 Surenkamas vanduo yra išleidžiamas pagrindinai į Babrungo upę ar Gondingos 
HE tvenkinį. Tik pietiniuose miesto pakraščiuose surenkamas vanduo yra 
išleidžiamas į atvirus melioracinius kanalus už miesto ribų.  
Planavimo metu buvo nustatyti 39 paviršininių vandenų išleid÷jai į atvirus 
vandens telkinius.  

 
7.  Tikslai, kuri ų siekiama įgyvendinant specialiojo plano sprendinius 

• pl÷toti paviršin÷s nuotekų sistemos (lietaus kanalizacijos tinklų) infrastruktūrą ir 
rezervuoti teritorijas jų pl÷trai. 

8.  Galimo sprendinių poveikio vertinimas 
Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, 

ilgalaikis)  poveikis 
Neigiamas (trumpalaikis, 
ilgalaikis)  poveikis 

Sprendinių poveikis: 
Teritorijos vystymo 
darnai 

Teigiamas ilgalaikis Neigiamas trumpalaikis 

Ekonominei aplinkai Teigiamas trumpalaikis Nenumatomas 
Socialinei aplinkai Teigiamas ilgalaikis Nenumatomas 
Gamtinei aplinkai ir 
kraštovaizdžiui 

Teigiamas ilgalaikis Neigiamas trumpalaikis 

Visuomen÷s 
sveikatingumui 

Teigiamas ilgalaikis Nenumatomas 

9. 

Krašto apsaugai ir 
nacionaliniam saugumui 

Nenumatomas Nenumatomas 

Sprendinių poveikis: 
Teritorijos vystymo 
darnai 

Teigiamas ilgalaikis Neigiamas trumpalaikis 

Ekonominei aplinkai Teigiamas trumpalaikis Nenumatomas 
Socialinei aplinkai Teigiamas ilgalaikis Nenumatomas 
Gamtinei aplinkai ir 
kraštovaizdžiui 

Teigiamas ilgalaikis Neigiamas trumpalaikis 

Visuomen÷s 
sveikatingumui 

Teigiamas ilgalaikis Nenumatomas 

10. 

Krašto apsaugai ir 
nacionaliniam saugumui 

Nenumatomas Nenumatomas 
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19.  PLANAVIMO DARB Ų PROGRAMA IR PLANAVIMO S ĄLYGOS 
 

Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo  specialiajam planui 

planavimo darbų programą patvirtino administracijos direktor÷ 2011.07.22 . 

Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo specialiajam planui rengti 

planavimo sąlygas pareng÷ ir išdav÷: 

• Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracijos žem÷s ūkio skyrius (2011.07.08 Nr.ŽŪ15-148), 

• VĮ „Telšių regiono keliai“ (2011.06.08 Nr.PS/1.24.-56(11-21), 

• Plung÷s miesto seniūnija (2011.07.08 Nr.S-324), 

• LR Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (2011.06.28 Nr. 

278),  

• Telšių visuomen÷s sveikatos centro Plung÷s skyrius (2011.06.14 Nr. STP-2-32), 

• AB „Lietuvos dujos“ (2011.07.08 Nr.7-215-1021), 

• Nacionalin÷s žem÷s tarnybos prie Žem÷s ūkio ministerijos  Plung÷s ir Rietavo žem÷tvarkos 

skyrius (2011.06.21 Nr.36PLS-21), 

• UAB „Plung÷s šilumos tinklai“ (2011.06.13 Nr. S-305) 

• TEO LT, AB (2011.06.17 Nr. 03-2-05-1634), 

• AB „LESTO“ (2011.07.11 Nr. TS-43540-11-0651) 

• Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Telšių teritorinis padalinys 

(2012.01.18 Nr.SSTe-04) 
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TVIRTINU 
Plung÷s rajono savivaldyb÷s  
Administracijos direktor÷ 
 
Asta Beierle Eigirdien÷ 
2011 m. liepos 22 d.   

                         
 

TERITORIJ Ų PLANAVIMO DOKUMENTO PLANAVIMO DARB Ų PROGRAMA  
 

PLUNGöS MIESTO PAVIRŠINIO VANDENS (LIETAUS KANALIZACIJOS)  SPECIALUSIS  
PLANAS   

 
1. Planavimo objekto pavadinimas - Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) 
surinkimo specialusis planas. 
2. Specialiojo plano rengimo pagrindas - Plung÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2011 m. geguž÷s 26 d. 
sprendimas Nr. T1-112„D÷l Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo 
specialiojo plano rengimo“.  
3. Planavimo organizatorius: Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktor÷ Asta Beierle 
Eigirdien÷÷, Vytauto g. 12, Plung÷ LT-90123, tel. +370 448 73133 
4. Planuojama teritorija Plung÷s miesto ir jo prieigų Nausodžio bei Babrungo seniūnijose teritorija. 
5. Planavimo rūšis – specialusis teritorijų planavimas. 
6. Planavimo lygmuo: 
- pagal planavimo dokumentą tvirtinančią instituciją – savivaldyb÷s; 
- pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – rajono; 
7. Planavimo tikslai bei uždaviniai: 
Tikslas - pl÷toti paviršin÷s nuotekų sistemos (lietaus kanalizacijos tinklų) infrastruktūrą ir rezervuoti 
teritorijas jų pl÷trai. 
Uždaviniai: 
 – įvertinti Plung÷s miesto ir jo prieigos esamą paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo, nuvedimo bei 
išvalymo būklę; 
- numatyti poreikius esamos sistemos rekonstrukcijai bei parinkti ekonomiškai ir techniškai efektyvius 
nuotekų valymo sprendinius; 
- suformuoti ilgalaikes Plung÷s miesto ir jo prieigų paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo 
sistemos modernizavimo ir pl÷tros kryptis, leidžiančias įgyvendinti paviršinių nuotekų tvarkymo 
nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, jas konkretizuoti; 
- rezervuoti teritorijas paviršinių nuotekų inžinerinių tinklų pl÷trai,  nustatyti kurioms iš jų privaloma 
rengti detaliuosius planus, šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos jose 
apribojimus 
8. Planavimo procesas ir etapai: - specialiojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka - 
bendra.  
Etapai – parengiamasis, teritorijų planavimo dokumentų rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, 
baigiamasis: 
8.1. Parengiamojo etapo metu: planavimo organizatorius nustato planavimo tikslus ir patvirtina 
planavimo darbų programą; gauna planavimo sąlygas; vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo ir 
poįstatyminių teis÷s aktų nustatyta tvarka parenka plano reng÷ją;  
8.2. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapą sudaro: 
- Esamos būkl÷s stadija – planuojamos teritorijos lietaus nuotekų (lietaus kanalizacijos) pl÷trą įtakojančių 
Plung÷s rajono bendrojo plano sprendinių analiz÷, esamų lietaus nuotekų surinkimo, nuvedimo bei 
išvalymo būkl÷s įvertinimas,  probleminių paviršinio lietaus nuotekų surinkimo pl÷tros formavimo zonų ir 
situacijos nustatymas. 
-  Teritorijos vystymo koncepcijos stadija –  nustatomi paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) nuotekų 
surinkimo, nuvedimo ir išvalymo pl÷tros planuojamoje teritorijoje prioritetai ir tvarkymo principai, 
numatomi poreikiai esamos sistemos rekonstrukcijai bei parenkami ekonomiškai ir techniškai efektyvūs 
nuotekų išleidimo bei valymo sprendiniai. 
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-  Sprendinių konkretizavimo stadija – suformuotų ilgalaikių planuojamos teritorijos paviršinio vandens 
(lietaus kanalizacijos) surinkimo sistemos modernizavimo ir pl÷tros krypčių konkretizavimas, planuojamų 
lietaus nuotekų tinklų pažym÷jimas, teritorijų paviršinių lietaus nuotekų tinklų pl÷trai rezervavimas bei 
nustatymas kurioms iš jų privaloma rengti detaliuosius planus, kokie šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, 
apsaugos prioritetai ir veiklos jose apribojimai.   
8.3. Sprendinių pasekmių vertinimo etapas – atliekamas vertinimas planavimo sąlygose nustatytais 
aspektais, Vyriausyb÷s nustatyta tvarka. 
8.4. Baigiamasis etapas: 
- teritorijų planavimo dokumentų svarstymo ir derinimo stadija – sprendinių viešas svarstymas, derinimas 
su institucijomis, ginčų nagrin÷jimas; 
- teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo stadija – tikrinimas, tvirtinimas ir registravimas. 
9. Bendrieji reikalavimai 
9.1. Specialus planas rengiamas 5 egzemplioriais, taip pat pateikiamas 1 egz. Elektronin÷je versijoje 
(„shp“ ar „pdf“ formatais). Jį sudaro tekstin÷ dalis – aiškinamasis raštas ir grafin÷ dalis – br÷žiniai, 
procedūrų dokumentai. 
9.2. Br÷žiniai sudaromi ant orto foto arba georeferencin÷s baz÷s ne didesniu kaip M1:10000 masteliu. 
9.3. Plano sprendiniai turi neprieštarauti įstatymams ir atitinkamo lygmens galiojantiems teritorijų 
planavimo dokumentams, įregistruotiems savivaldyb÷s teritorijų planavimo dokumentų registre (Plung÷s 
rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Plung÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2008-07 
24 sprendimu Nr. T1-139; Plung÷s miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Plung÷s rajono 
savivaldyb÷s tarybos 2008-07-24 sprendimu Nr. T1-139).  
10. Rengimo trukm÷ ir įsipareigojimai 
10.1. Parengtas bei Valstybin÷s teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 
Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybin÷s priežiūros skyriaus patikrintas su teigiama išvada 
specialusis planas užsakovui pateikiamas per 12 m÷n. nuo sutarties pasirašimo. 
10.2. Gautų visuomen÷s pasiūlymų nagrin÷jimą, informacijos sutekimo ir konsultavimo procedūras 
atlieka reng÷jas kartu su planavimo organizatoriumi; 
10.3. planavimo viešumą užtikrinančias procedūras organizuoja plano reng÷jas. 
10.4.  sprendinių poveikio aplinkai vertinimo procedūras atlieka plano reng÷jas.  
10.5.  plano svarstymą ir derinimą su visomis institucijomis atlieka plano reng÷jas. 
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20.  PLANO DERINIMO DOKUMENTAI 
 
Specialusis panas yra suderintas su: 

•••• VĮ „Telšių regiono keliai“ (2012-10-23 Nr. 05/1.23-92(12-24), 

•••• AB „Lietuvos dujos‘ (2012-10-29 Nr.7-215-2020) 

•••• Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos, telšių teritorinis padalinys 

(2012-11-05 Nr. 2Te-620) 

•••• Nuolatin÷s statybų komisijos kompleksinio derinimo protokolas (2012-10-17 Nr.54) 

•••• Telšių visuomen÷s sveikatos centro Plung÷s skyrius. Teritorijų planavimo dokumento 

vertinimo pažyma (2012-10-15 Nr.TVP-2-47). 
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PLANO VIEŠINIMO DOKUMENTAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo  specialusis planas 
 

UAB “Urbanistika”   U-0975 119 

Šioje dalyje pateikiami sekantys plano viešinimo dokumentai: 
• Visuomen÷s dalyvavimo ir konsultavimo procedūrų ataskaita. 
• Plung÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2011 m. geguž÷s 26 d. sprendimas Nr. T1-112„D÷l Plung÷s 

miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo specialiojo plano rengimo“.  
• Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo specialiojo plano planavimo 
darbų vykdymo programa patvirtinta  administracijos direktor÷s  2011 m. liepos 22 d. 
• skelbimas Plung÷s rajono laikraštyje „Plung÷s žinios“ (2012-01-20 Nr.6) apie pradedamą rengti 
Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo specialųjį planą. 
• Skelbimas Plung÷s rajono savivaldyb÷s tinklalapyje apie pradedamą rengti Plung÷s miesto 
paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo specialųjį planą. 
• Skelbimai Plung÷s m., Babrungo ir Nausodžio seniūnijų skelbimo lentose apie pradedamą rengti 
Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo specialųjį planą. 
• Informacinis skelbimas Plung÷s rajono laikraštyje „Plung÷s žinios“ (2012-08-14 Nr.62) apie 
parengtą Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo specialųjį planą, plano 
viešinimo ekspoziciją ir numatomą viešą susirinkimą. 
• Informacinis skelbimas Plung÷s rajono savivaldyb÷s tinklalapyje apie parengtą Plung÷s miesto 
paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo specialųjį planą, plano viešinimo ekspoziciją ir 
numatomą viešą susirinkimą. 
• Informacinis skelbimas Plung÷s rajono savivaldyb÷s, Plung÷s m., Babrungo ir Nausodžio seniūnijų 
skelbimo lentose apie parengtą Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo 
specialųjį planą, plano viešinimo ekspoziciją ir numatomą viešą susirinkimą. 
• Viešo susirinkimo įvykusio 2012-09-18 protokolas. 
• Viešo susirinkimo įvykusio 2012-09-18 dalyvių sąrašas. 
• Visuomen÷s atstovo Roberto Endriko pastabos ir pasiūlymai d÷l Plung÷s miesto paviršinio 
vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo specialiojo plano parengimo . 
• Plano reng÷jo atsakymas į visuomen÷s atstovo Roberto Endriko pastabas ir pasiūlymus. 
• Lietuvos pašto patvirtinantis dokumentas apie registruotų laišką skirtą Robertui Endrikiui ir  
Plung÷s rajono administracijai pri÷mimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo  specialusis planas 
 

UAB “Urbanistika”   U-0975 120 



Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo  specialusis planas 
 

UAB “Urbanistika”   U-0975 121 

 



Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo  specialusis planas 
 

UAB “Urbanistika”   U-0975 122 
 



Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo  specialusis planas 
 

UAB “Urbanistika”   U-0975 123 

 

TVIRTINU 
Plung÷s rajono savivaldyb÷s  
Administracijos direktor÷ 
 
Asta Beierle Eigirdien÷ 
2011 m. liepos 22 d.   

                         
 

TERITORIJ Ų PLANAVIMO DOKUMENTO PLANAVIMO DARB Ų PROGRAMA  
 

PLUNGöS MIESTO PAVIRŠINIO VANDENS (LIETAUS KANALIZACIJOS)  SPECIALUSIS  
PLANAS   

 
1. Planavimo objekto pavadinimas - Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) 
surinkimo specialusis planas. 
2. Specialiojo plano rengimo pagrindas - Plung÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2011 m. geguž÷s 26 d. 
sprendimas Nr. T1-112„D÷l Plung÷s miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo 
specialiojo plano rengimo“.  
3. Planavimo organizatorius: Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktor÷ Asta Beierle 
Eigirdien÷÷, Vytauto g. 12, Plung÷ LT-90123, tel. +370 448 73133 
4. Planuojama teritorija Plung÷s miesto ir jo prieigų Nausodžio bei Babrungo seniūnijose teritorija. 
5. Planavimo rūšis – specialusis teritorijų planavimas. 
6. Planavimo lygmuo: 
- pagal planavimo dokumentą tvirtinančią instituciją – savivaldyb÷s; 
- pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – rajono; 
7. Planavimo tikslai bei uždaviniai: 
Tikslas - pl÷toti paviršin÷s nuotekų sistemos (lietaus kanalizacijos tinklų) infrastruktūrą ir rezervuoti 
teritorijas jų pl÷trai. 
Uždaviniai: 
 – įvertinti Plung÷s miesto ir jo prieigos esamą paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo, nuvedimo bei 
išvalymo būklę; 
- numatyti poreikius esamos sistemos rekonstrukcijai bei parinkti ekonomiškai ir techniškai efektyvius 
nuotekų valymo sprendinius; 
- suformuoti ilgalaikes Plung÷s miesto ir jo prieigų paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo 
sistemos modernizavimo ir pl÷tros kryptis, leidžiančias įgyvendinti paviršinių nuotekų tvarkymo 
nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, jas konkretizuoti; 
- rezervuoti teritorijas paviršinių nuotekų inžinerinių tinklų pl÷trai,  nustatyti kurioms iš jų privaloma 
rengti detaliuosius planus, šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos jose 
apribojimus 
8. Planavimo procesas ir etapai: - specialiojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka - 
bendra.  
Etapai – parengiamasis, teritorijų planavimo dokumentų rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, 
baigiamasis: 
8.1. Parengiamojo etapo metu: planavimo organizatorius nustato planavimo tikslus ir patvirtina 
planavimo darbų programą; gauna planavimo sąlygas; vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo ir 
poįstatyminių teis÷s aktų nustatyta tvarka parenka plano reng÷ją;  
8.2. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapą sudaro: 
- Esamos būkl÷s stadija – planuojamos teritorijos lietaus nuotekų (lietaus kanalizacijos) pl÷trą įtakojančių 
Plung÷s rajono bendrojo plano sprendinių analiz÷, esamų lietaus nuotekų surinkimo, nuvedimo bei 
išvalymo būkl÷s įvertinimas,  probleminių paviršinio lietaus nuotekų surinkimo pl÷tros formavimo zonų ir 
situacijos nustatymas. 
-  Teritorijos vystymo koncepcijos stadija –  nustatomi paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) nuotekų 
surinkimo, nuvedimo ir išvalymo pl÷tros planuojamoje teritorijoje prioritetai ir tvarkymo principai, 
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numatomi poreikiai esamos sistemos rekonstrukcijai bei parenkami ekonomiškai ir techniškai efektyvūs 
nuotekų išleidimo bei valymo sprendiniai. 
-  Sprendinių konkretizavimo stadija – suformuotų ilgalaikių planuojamos teritorijos paviršinio vandens 
(lietaus kanalizacijos) surinkimo sistemos modernizavimo ir pl÷tros krypčių konkretizavimas, planuojamų 
lietaus nuotekų tinklų pažym÷jimas, teritorijų paviršinių lietaus nuotekų tinklų pl÷trai rezervavimas bei 
nustatymas kurioms iš jų privaloma rengti detaliuosius planus, kokie šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, 
apsaugos prioritetai ir veiklos jose apribojimai.   
8.3. Sprendinių pasekmių vertinimo etapas – atliekamas vertinimas planavimo sąlygose nustatytais 
aspektais, Vyriausyb÷s nustatyta tvarka. 
8.4. Baigiamasis etapas: 
- teritorijų planavimo dokumentų svarstymo ir derinimo stadija – sprendinių viešas svarstymas, derinimas 
su institucijomis, ginčų nagrin÷jimas; 
- teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo stadija – tikrinimas, tvirtinimas ir registravimas. 
9. Bendrieji reikalavimai 
9.1. Specialus planas rengiamas 5 egzemplioriais, taip pat pateikiamas 1 egz. Elektronin÷je versijoje 
(„shp“ ar „pdf“ formatais). Jį sudaro tekstin÷ dalis – aiškinamasis raštas ir grafin÷ dalis – br÷žiniai, 
procedūrų dokumentai. 
9.2. Br÷žiniai sudaromi ant orto foto arba georeferencin÷s baz÷s ne didesniu kaip M1:10000 masteliu. 
9.3. Plano sprendiniai turi neprieštarauti įstatymams ir atitinkamo lygmens galiojantiems teritorijų 
planavimo dokumentams, įregistruotiems savivaldyb÷s teritorijų planavimo dokumentų registre (Plung÷s 
rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Plung÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2008-07 
24 sprendimu Nr. T1-139; Plung÷s miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Plung÷s rajono 
savivaldyb÷s tarybos 2008-07-24 sprendimu Nr. T1-139).  
10. Rengimo trukm÷ ir įsipareigojimai 
10.1. Parengtas bei Valstybin÷s teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 
Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybin÷s priežiūros skyriaus patikrintas su teigiama išvada 
specialusis planas užsakovui pateikiamas per 12 m÷n. nuo sutarties pasirašimo. 
10.2. Gautų visuomen÷s pasiūlymų nagrin÷jimą, informacijos sutekimo ir konsultavimo procedūras 
atlieka reng÷jas kartu su planavimo organizatoriumi; 
10.3. planavimo viešumą užtikrinančias procedūras organizuoja plano reng÷jas. 
10.4.  sprendinių poveikio aplinkai vertinimo procedūras atlieka plano reng÷jas.  
10.5.  plano svarstymą ir derinimą su visomis institucijomis atlieka plano reng÷jas. 
 
 
Plung÷s miesto seniūnas                                                                                   Gintaras Domarkas 
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21.  NAUDOTOS LITERAT ŪROS IR INFORMACIJOS ŠALTINI Ų SĄRAŠAS 

 
1. Plung÷s rajono savivaldyb÷s tinklalapis http://www.plunge.lt 

2. 3. Statistikos departamento tinklalapis http://www.stat.gov.lt 

4. Lietuvos geologijos tarnybos tinklalapis http://www.lgt.lt 

5. Enciklopedinių duomenų tinklalapis http://www.lt.wikipedija.org 

 

22.  GRAFINö DALIS  

 
Specialiojo plano esamos būkl÷s dalyje pateikiamas br÷žinys M1:5 000 kuriame vaizduojama 

visa Plung÷s miesto ir jo prieigų teritorija.  

Specialiojo plano koncepcijos dalyje pateikiamas br÷žinys M1:10 000 kuriame vaizduojama visa 

Plung÷s miesto ir jo prieigų teritorija.  

Specialiojo plano sprendinių dalyje pateikiamas br÷žinys M1:5 000 kuriame vaizduojama visa 

Plung÷s miesto ir jo prieigų teritorija.  

Rengiant sprendinių br÷žinį naudoti šie informacijai šaltiniai: 

• M1:10 000 georeferencinių duomenų baz÷ GDB 10LT, 

• VĮ registrų centro DB, 

• Valstybin÷s miškotvarkos tarnybos DB, 

• Lietuvos geologijos tarnybos  prie Aplinkos ministerijos DB, 

• Saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos DB, 

• Kultūros vertybių registras. 
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