UAB ,,PLUNGES VANDENYS*

KAIMU SENIUNIJU
VANDENTVARKOS PADALINYS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS
IR BUITINIU NUOTEKU VALYMAS
PLUNGES RAJONE



« UAB ,,Plungés vandenys“ tikslas — uZztikrinti nepertraukiama vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
paslaugu tiekima, sudaryti salygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kekybés reikalavimus
atitinkantj geriamaji vandenj bel nuoteky tvarkymo paslaugas aptarnaujamoje teritorijoje.

« Kaimy seniiinijy vandentvarkos padalinj sudaro dvi avariniy-atstatomuju darbu brigados. Siuo metu
padalinyje dirba 11 darbuotojuy: 1 padalinio virSininkas, 1 meistras, 4 operatoriai-Saltkalviai, 1
brigadininkas-saltkalvis, 4 Saltkalviai-remontininkai.

« Kaimy senitinijy vandentvarkos padalinys, Plungés rajono desimtyje senitinijy (kurios apima 26 kaimus ir 4
miestelius) eksploatuoja:

v" 35 vandenvietes

v' 46 geriamojo vandens grezinius

v' 5 geriamojo vandens bokStus

v 19 geriamojo vandens gerinimo jrenginiy
v" 15 buitiniy nuoteky valymo jrenginiy

v" 45 buitiniy nuoteky siurblines

v 121 km vandentiekio tinkly

v' 13 km sléginiy nuoteky tinkly

v' 63 km savitakiniy nuoteky tinkly



GERIAMASIS VANDUO

« 2022 metais Plungés rajono vandenvietése iSgauta 369,44 tukst. m® geriamojo vandens, vidutini$kai per para
buvo iSgaunama 1,01 tokst. m3 geriamojo vandens. 2023 metais vidutiniskai iSgaunama 860 m3 geriamojo
vandens per para (be lapkricio ir gruodzio ménesiy duomeny).

« Naudojamuose gre¢ziniuose Sumontuoti vandens apskaitos prietaisai, kuriy pagalba tiksliau jvertinamas
Kiekvieno gre¢zinio debitas, apskaitomi naudojami poZzeminio vandens istekliai, jvertinamas galimas vandens
nuotékis magistralinése linijose.

« I§gaunamo geriamojo vandens kiekis 2022 m. sumazéjo 72,00 taukst. m3 lyginant su 2021 metais. Taciau
butina atkreipti démes;j j tai, kad geriamojo vandens realizacija taip pat sumazéjo apie 6,9 takst. m3. Viena i$
priemoniy mazinti vandens netektis pastaty vidaus tinkluose — sunaudoto, bet nedeklaruoto vandens radimas.

» Pagrindiné problema yra fiziniai nuostoliai, t. y. vanduo istekéjes iS vandentiekio skirstomojo tinklo dél
prakiurusiy vamzdziy. Problema yra tos skylés vamzdziuose, i$ kuriy vanduo ne iSsiverzia j zemés pavirsiy,
bet nuteka j drenazo, nuoteky tinklus ar tiesiai j vandens telkinius, susigeria j grunta.

« Dalis vandens, tiekiamo j vandentiekio tinklag yra panaudojamas Kitais tikslais, pavyzdziui, filtrams ar
vandentiekio tinklams plauti.



7.. KALVARIJOS MSTL. VANDENS GREZINYS

Taip atrod¢ seniiinijos
perduotas geriamojo
vandens grezinio pastatas

i Geriamojo vandens grezinio
pastatas po UAB ,,Plunges
vandenys‘ atlikto
kapitalinio remonto




PLUNGES R. SAV., ZLIBINU SEN., PURVAICIU K. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS

o
ISgaunamo geriamojo vandens
apskaitos jrengimas ir beboksteés
vandens tiekimo sistemos jrengimas

Avarinés buklés metalinis
vandens bokstas




GERIAMOJO VANDENS GERINIMAS
IR VANDENS GERINIMO TRENGINIAI
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Geriamojo vandens
gerinimas - tai gamtinio
vandens savybiy gerinimas

fizikiniais, cheminiais ir

biologiniais metodais
vandens gerinimo
jrenginiuose. Vandens
gerinimo jrenginiuose

visas iSgautas geriamasis
vanduo yra aeruojamas ir
valomas sléginiais smélio
filtrais. Sio proceso metu
salinama gelezis, amonis ir

manganas. Visuose
vandens gerinimo
jrenginiuose jrengta
SCADA duomeny

perdavimo, stebé&jimo ir
greziniy valdymo sistema.



GERIAMOJO VANDENS KOKYBE

Tiekiamo geriamojo vandens kokybés priezitira apima vartotojams paduodamo vandens ir
vartotojams tenkancio vandens tyrimus.

Tyrimus vykdo atestuota jmonés laboratorija.
Plungés rajono seniiinijose Siai dienal pastatyta 19 vandens gerinimo jrenginiy.

D¢l specifiniy geriamojo vandens cheminiy savybiy 5 VGJ nepilnal iSvalo geriamajj
vandenj iki higienos normy reikalavimy (Milasai¢iy k., Z. Kalvarijos mstl., Kantau¢iy k.,
Aleksandravo k., Kuliy mstl.). VirSijamos amonio reikSmés geriamajame vandenyje po
vandens gerinimo jrenginiy, taciau amonis pasisalina vandentiekio tinkle, o vartotojai gauna
higienos normy reikalavimus atitinkantj geriamajj vanden; (iSskyrus Kantauciy K.).

6 gyvenvietése geriamasis vanduo tiekiamas tiesial iS greziniy nevalytas (Merkeliy K.,
Keturakiy k., Kadaiciy k., Alksnény K., Gilaiciy K., Purvaiciy Kk.).



ATLIKTI DARBAI VANDENTIEKIO TINKLUOSE
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VANDENTIEKIO TINKLU AVARIJU LIKVIDAVIMAS

Vandentiekio tinkly perklojimas

i Triikusio vandentiekio remontas Zlibiny kaime
Purvaiciy kaime



DEL NENAUDOJAMO IR PAVOJ

U KELIANCIO STALGENU K.

VANDENS BOKSTO DEMONTAVIMO
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Plunges r. sav. priklausantis nenaudojamas ir gritities pavojy keliantis vandens bokstas.



DEL NENAUDOJAMO IR PAVOJU KELIANCIO ZLIBINU K.
VANDENS BOKSTO DEMONTAVIMO
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Plungés r. sav. priklausantis nenaudojamas ir griiities pavojy keliantis vandens bokstas.

UAB ,,Plungés vandenys* dar kartg praso atsizvelgti (pirmas kreipimasis 2016-11-23 Nr. 293) j pavojy keliancio vandens
boksto demontavimo galimybe.



BUITINIU NUOTEKU SURINKIMAS IR TVARKYMAS

Buitiniy nuoteky valymo jrenginiuose iSvalyty nuoteky kiekiai 2020 — 2022 metais

Eil. Nr. | Nuoteky valyklos | Viso per 2020 metus : | Viso per 2021 metus : | Viso per 2022 metus :
| Sateikiy NVI 16410 24274 22940
2 Narvaisiuy NVI 5019 Sl 5925
2 Zlibinu NV] 2331 2494 2257
4 Milasaiciy NVI 4672 6980 6189
5 Staneliu NVI 2717 2887 3218
6 Stalgénu NVI 2535 2548 2783
7 Gegrény NVI 568 710 645
8 Kantauciu NVI 17118 16389 15741
9 Plateliu NVI 31030 28530 27497
10 Aleksandravo NVI 7574 8418 7954
11 Kuliy NVI 25768 31926 28420
12 Alsédziy NVI 20006 24085 25404
13 ZKalvarijo NVI 19878 24767 24747
14 Karklény NVI 4818 8220 9379
15 Stonaiciu NVI] 26145 41640 30525

Viso : 186589 229579 213624

Pastebétos tendencijos, kad nuoteky kiekiy svyravimas priklauso nuo krituliy kiekio, ypac liti¢iy metu. Anksciau pakloty nuoteky tinkly
kokybé néra patenkinama. Dauguma vamzdyny yra keramikiniai kurie greitai lazta, pakloti nekokybiskai, néra visiSkai sandarts. Taip pat
lietaus vanduo patenka j nuoteky tinklus per gatvése ar kitose vietose jrengty nuoteky Suliniy liukus. Dél to vamzdynuose padidéja infiltracija.

Infiltracija padidina nuoteky, perpumpuojamy ir paduodamy j valymo jrenginius kiekj.



KAM BUTINA BUITINIU NUOTEKU TINKLU PLETRA?
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ATLIKTI DARBAI NUOTEKU TINKLUOSE

2020 metai ®™2021 metai ™ 2022 metai
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NAUJI NUOTEKU TVARKYMO REGLAMENTO
REIKALAVIMAI BUITINIU NUOTEKU VALYKLOMS

 Vadovaujantis nuoteky tvarkymo reglamento 29 punkto nuostatomis, nuo 2027 mety

gruodzio 31 dienos bus normuotas bendro azoto ir bendro fosforo isleidimas j
gamting aplinka.

* Siuo metu i§ 15 UAB ,,Plungés vandenys* eksploatuojamy buitiniy nuoteky valymo
jrenginiy, keliamus reikalavimus atitinka tik 4 valyklos (Kuliy mstl., Alsédziy mstl.,
7. Kalvarijos mstl., Sateikiy k.)



REKONSTRUOTINI BUITINIU NUOTEKU VALYMO IRENGINIAI




STALGENU K. BUITINIY NUOTEKU VALYMO IRENGINIY
SLAITINIO BIOFILTRO KEITIMAS
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NUOTEKU TINKLU REMONTO DARBAI
IR INFILTRACIJOS PAIESKOS

M

Optinio kabelio tiesimo metu sugadinty nuoteky Infiltracijos paieSkos Kuliy miestelyje
tinkly remontas Aleksandravo kaime



ARTIMIAUSI PLANAI

Projekto ,,Vandens tiekimo Ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétra ir rekonstrukcija
Plungés rajone* 2024 — 2027 m. jgyvendinimas (bendra projekto verté 2860110 Eur):

Nuoteky tinkly statyba Alsédziy mstl., Staneliy k., Plateliy mstl., Milasai¢iy k., Zlibiny k.,
Narvaisiy K., Priisaliy k.

*  Nuoteky valyklos rekonstrukcija Zlibiny k.
« Vandentiekio tinkly statyba Milasaiciy K.

Siuo metu UAB ,,Plungés vandenys* 1éSomis vykdoma vandens gerinimo jrenginiy
statyba Keturakiy k. (namy valdy 52).

2024 metais UAB ,,Plungés vandenys* 1éSomis numatoma pastatyti vandens gerinimo
jrenginius Alksnény K. (namy valdy 22) ir Kadaiciy k. (namy valdy 21).

2025 — 2026 metais UAB ,.,Plungés vandenys* 1éSomis humatoma pastatyti vandens
gerinimo jrenginius Merkeliy K. (namy valdy 15), Purvaic¢iy k. (namy valdy 15),
Gilaiciy K. (namy valdy 9).



ISVADOS

Pagrindiniai geriamojo vandens gavybos ir tiekimo sistemos efektyvumo rodikliai tai: vandens saugumas ir kokybeé,
nepertraukiamas darbas, tinkamas slégis ir mazi vandens nuostoliai.

Plungés rajono senitinijose 2022 metais jau pastatyta 19 vandens gerinimo jrenginiy, 5 iS jy nepilnai iSvalo geriamajj vanden;j iki
nustatyty higienos normy reikalavimy. Jiems rekonstruoti reikalingos papildomos investicijos, 6 gyvenvietéms geriamasis
vanduo tiekiamas tiesiai i§ greziniy nevalytas.

Vandens nuostoliy paieska gyvenvietése apsunkina informacijos trikumas: néra tiksliy senyjy vandentiekio tinkly bréziniy, néra
arba mazas vandentiekio Suliniy skaicius.

Siekiant sumazinti pavirSinio vandens patekima j buitiniy nuoteky tinklus butina sistemingai ieskoti ir taikyti fiziniy ir juridiniy
asmeny pavirSiniy nuoteky atjungimg NUO buitiniy nuoteky tinkly. Taip pat reikia atlikti esamy seny vamzdyny diagnostika, kurie
paprastai yra keramikiniai ir liztantys, pakloti nekokybiskai, néra sandarts. Lietaus vanduo j buitiniy nuoteky tinklus patenka per
gatvése ar Kitose vietose jrengty nuoteky Suliniy liukus, nesandarius gelzbetoninius Suliniy ziedus.

D¢l vamzdziy jlaziy, jtruokimy, blogy sandiiry vamzdynal uzsikemsa, vyksta gruntinio vandens infiltracija ir eksfiltracija.
Pagrindinés priemonés, siekiant iSvengti avarijy, yra nuolatiné nuotakyno prieziira, vamzdyny valymas ir plovimas specialia
hidrodinamine jranga.

Geresniy rodikliy biity galima pasiekti daugiau investuojant j nuotakyno atstatymag, perklojant susidévéjusius tinklus arba
atkarpas.



