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DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo

ILapq sk.l Laida ‘

Dokumento pavadinimas

Pastabos

TEKSTINIAI DOKUMENTAI

- 1 0 Antrastinis lapas -
SIIN-25002-01-PP_DSZ 1 0 Dokumenty sudéties Ziniarastis -
SIIN-25002-01-PP_BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai -
SIIN-25002-01-PP_BAR 19 0 AiSkinamasis rastas -
SIIN-25002-01-PP- PR1 5 0 Griaunamo pastato fotofiksacija -
GRAFINE DALIS
SIIN-25002-00-PP_B.01 1 0 Situacijos schema -
SIIN-25002-00-PP B.02 1 0 Sklypo pIa.nas, dangy planas, aplinkotvarkos )
- planas M1:250
SIIN-25002-01-PP_B.03 1 0 Pirmo auksto planas M1:100 -
SIIN-25002-01-PP_B.04 1 0 Mansardinio auksto planas M1:100 -
SIIN-25002-01-PP_B.06 1 0 Fasadai 1-7 ir A-E M1:100 -
SIIN-25002-01-PP_B.07 1 0 Fasadai 7-1 ir E-A M1:100 -
SIIN-25002-01-PP_B.08 1 0 Pjavis 1-1 M1:100 -
SI1IN-25002-01-PP_B.09 1 0 Vizualizacija Nr. 1 -
SIIN-25002-01-PP_B.10 1 0 Vizualizacija Nr. 2 -
SIIN-25002-01-PP_B.11 1 0 Vizualizacija Nr. 3 -
SIIN-25002-01-PP_B.12 1 0 Vizualizacija Nr. 4 -
SIIN-25002-01-PP_B.13 1 0 Kvartalo 3D modelio erdviniai vaizdai -
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GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIY PASTATY
PASKIRTIES GRUPE) NAUJOS STATYBOS IR SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO

(PRAMONES IR SANDELIAVIMO PASTATY PASKIRTIES GRUPE) GRIOVIMO, VYTAUTO G. 3, PLUNGES R. SAV., PROJEKTAS

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“

5 priedas
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Eil. Pagrlpdllnlal techniniai _Mato Kiekis Pastabos
Nr. | rodikliai vienetas
PRIES | PO
| SKYRIUS — SKLYPAS

1. Sklypo plotas m2 992 992 -
2. | Sklypo uzstatymo vnt 0,93 1,04 ;

intensyvumas
3. Sklypo uzstatymo tankis % Esamas Esamas 75,17%

Il SKYRIUS — PASTATAI, PATALPOS
Grlausnama Statoma
- klinika
sandélis
1. Pastato bendrasis plotas* m2 152,93 269,97 -
Esamo pastato tdris
i 3 apskaiCiuojamas ir su mansardine
4. Pastato tdris m 977 1481 dalimi kuri NTR registre
nejtraukta.
5. Auksty skaicius vnt. 1 1+M Jrengiama 1a. su mansarda
Aukstis nurodomas nuo vidutinés
6. Pastato aukstis m 8,2 10,30 statybos zonos altitudés iki
pastato kraigo

7 Paste_zto (jo dalies? energinio ) ) A+ )

naudingumo klasé

Pastato (patalpy) akustinio
8. . - - C -

komforto sglygy klasé
9 Statinio atsparumo ugniai ) I | )

’ laipsnis
IV SKYRIUS — INZINERINIAI TINKLAI

VANDENTIEKIO TINKLAI

Vandentiekio tinklai

m

21,9

Nauja statyba

Diametras

mm

32

Statinio kategorija

Nesudétingas (I gr.)

NUOTEKY SALINIMO TINKLAI

Buitiniy nuoteky tinklai

m

18,1

Diametras

mm

160

Nauja statyba

Statinio kategorija

Nesudétingas (I gr.)
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. GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIY PASTATY
. . PASKIRTIES GRUPE) NAUJOS STATYBOS IR SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO
(PRAMONES IR SANDELIAVIMO PASTATY PASKIRTIES GRUPE) GRIOVIMO, VYTAUTO G. 3, PLUNGES R. SAV., PROJEKTAS

LIETAUS NUOTEKY SALINIMO TINKLAI

7. Lietaus nuoteky tinklai m 102,4
7.1 | Sklypo ribose m 29,0
7.2 | Uz sklypo ribos m 65,1 Nauja statyba
7.3 | Gretimame sklype m 8,3
Diametras mm 160
Statinio kategorija - Nesudétingas (I gr.) -
VI SKYRIUS - KITI STATINIAI
KIEMO AIKSTELE
2. Kiemo aikstelé m? 72,90 -
2.1 Statinio kategorija - Nesudéting. (I gr.) -

* - Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskaic¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklemis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés dkio ministras.
Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Projekto vadovas: Algirdas Steponavicius, A 213““‘/”/ K

Statytojas:

UAB ,,Klinika Pulsas*
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Lapas

Lapy
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. GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIY PASTATY
PASKIRTIES GRUPE) NAUJOS STATYBOS IR SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO

(PRAMONES IR SANDELIAVIMO PASTATY PASKIRTIES GRUPE) GRIOVIMO, VYTAUTO G. 3, PLUNGES R. SAV., PROJEKTAS

PROJEKTINIY PASIOLYMY
AISKINAMASIS RASTAS

1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA S$I

PROJEKTO DALIS

ﬁ':' Zymuo Dokumento pavadinimas
1. Lietuvos Respublikos jstatymai

1.1 |-446 LR Zemés jstatymas

1.2 1-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas

1.3 1-1240 LR Statybos jstatymas

1.4 1-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas

1.5 VIII-787 LR Atlieky tvarkymo jstatymas

1.6 1X-1225 LR Priegaisrinés saugos jstatymas

1.7 XllI-425 LR Architektdros jstatymas

1.8 Xlll-2166 LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

1.9 1-1069 LR Augaly apsaugos jstatymas

2. Statybos techniniai reglamentai

2.1 STR1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

2.2 STR1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

2.3 STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymuy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas

2.4 STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rasys

2.5 STR1.03.01:2016

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

2.6 STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

2.7 STR1.05.01:2017

Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai i8duotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas

2.8 STR1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

29 STR 1.12.06:2002

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

2.10 STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

211 STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

212 STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

0 2025-09 PROJEKTINIAI PASIOLYMAI
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. GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIY PASTATY
PASKIRTIES GRUPE) NAUJOS STATYBOS IR SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO

(PRAMONES IR SANDELIAVIMO PASTATY PASKIRTIES GRUPE) GRIOVIMO, VYTAUTO G. 3, PLUNGES R. SAV., PROJEKTAS

2.13

STR 2.01.01(4):2008  Esminis statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga

2.14

STR 2.01.01(5):2008  Esminis statinio reikalavimas ,Apsauga nuo triukSmo

Esminis statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir Silumos

215 STR 2.01.01(6):2008 ., .
iSsaugojimas

2.16 STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

2.17 STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. 15oriné statiniy apsauga nuo Zaibo

2.18 STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

219 STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidziamo triukSmo
valdymas

2.20 STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai

2.21 STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

2.22 STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

2.23 STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys

2.24 STR 2.01.12:2024 Statyby klimatologija

3. Respublikinés statybos ir higienos normos, reikalavimai ir taisyklés

31 HN 33:2011 Triukdmo ribini.e!i dyd.iiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje

3.2 HN 42:2009 Gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas

Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny

3.3 D-349 . : .
surinkimo taisyklémis
3.4 1-65 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
3.5 1-223 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés
3.6 1-311 Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés
3.7 LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
Reglamentas :
3.8 NF.305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA S| DALIS
Eil. Nr. Pavadinimas Leidéjas
1. Libre Office The Document Foundation
2. FreeCAD 1.0 © The FreeCAD Team
3. QGIS Desktop 3.44.3 QGIS Development Team
4. PDF24 Creator Geek Software GmbH
3. |VADAS

Projektiniy pasiilymy rengimo dokumentai:
e Projektiniy pasitlymy rengimo uzduatis;
e |galiojimas atstovauti uzsakovg;
e V] Registry centro Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSradas 68/17387 (Sklypas);
e V| Registry centro Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasas 80/13529 (Statiniai);
e Zemés sklypo planas;
o Topografinis planas;

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida

SlIIN-25002-01-PP-BAR 2 19 0




. GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIY PASTATY
. . PASKIRTIES GRUPE) NAUJOS STATYBOS IR SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO
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Projektiniai pasialymai rengiami vadovaujantis:

e Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojandciais statinio saugos ir paskirties reika-
lavimus, teisés aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais.

e Projektiniy pasitlymy rengimo dokumentais.

¢ Projektavimo darby rangos sutartimi.

Projekto vadovas, atstovaudamas Statytojo interesams ir nepaZeisdamas Projektuotojo interesy,
uztikrina, kad Projektiniy pasitlymy sprendiniai atitinka jstatymuy, kity teisés akty, Projektiniy pasitlymy
rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus, nepazeidzZia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenés ir tre€iyjy asmeny interesy.

Projekto vadovas patvirtina, kad teritorija tvarkoma taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytg
statinj treciujy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzZios, galéty bati pa-
keistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas.

4. BENDRIEJI DUOMENYS

ZEMES SKLYPO DUOMENYS

Sklypo adresas — Vytauto g. 3, Plungé.

Sklypo unikalus numeris — 6854-0010-0063

Sklypo kadastro numeris — 6854/0010:63

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis — kita.

Zemeés sklypo naudojimo biidas — Komercinés paskirties objekty teritorijos;

Sklypo plotas — 0,0992 ha

Zemés sklypo savininkai — Lietuvos Respublika (patikétinis Plungés r. sav.)
Lietuvos Respublika (nuomos sutartis J. M.)
T. Z. (panaudos sutartis UAB ,Klinika pulsas)

Specialiosios zemés ir miSko naudojimo salygos:

e Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonos
(11 skyrius, vienuoliktasis skirsnis) — 11 kv. m;

e Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis) — 28 kv. m.;

o Kultiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis) —
992 kv. m.;

e PoZeminio vandens vandenvie€iy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis) — 992
kv. m.;

NUMATOMO PROJEKTUOTI STATINIO DUOMENYS

Projekto pavadinimas — Gydymo paskirties pastato (visuomeniniy pastaty paskirties grupé) naujos
statybos ir sandéliavimo paskirties pastato (pramonés ir sandéliavimo paskirties grupé) griovimo,
Vytauto g. 3, Plungés r. sav., projektas.

Statinio statybos rusis — nauja statyba (pagal STR 1.01.08:2002).

Statinio paskirtis — Gydymo paskirties pastatas.

Pastaty paskirties grupé — Visuomeniniy.

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida
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. GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIY PASTATY
. . PASKIRTIES GRUPE) NAUJOS STATYBOS IR SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO
(PRAMONES IR SANDELIAVIMO PASTATY PASKIRTIES GRUPE) GRIOVIMO, VYTAUTO G. 3, PLUNGES R. SAV., PROJEKTAS

Statinio statybos risis — griovimas (pagal STR 1.01.08:2002).
Statinio paskirtis — Sandéliavimo paskirties pastatas.
Pastaty paskirties grupé — Pramonés ir sandéliavimo.

Adresas — Vytauto g. 3, Plunge.
Statiniy kategorija — neypatingieji statiniai (pagal STR 1.01.03:2017).
Statytojas — UAB ,Klinika pulsas®

ESAMA SITUACIJA, URBANISTINE APLINKA

Projektuojamo pastato sklypas yra Plungés mieste, centrinéje miesto dalyje Salia vienos pagrindiniy
mieto gatviy. Vytauto g. 3 numeriu pazymétame sklype pastatas statomas vidinéje kvartalo struktiroje,
atribotas nuo gatvés pagrindinio pastato tdrio. Kadangi visoje gatvés isklotingje iSlaikomas perimetrinis

Plungés miesto bendrojo plano sprendiniuose sklypas patenka j T2/uC-1 teritorija.

Istorinis miesto centras. Teritorija ties Vytauto — Papradzio g.

Rengiant pastaty rekonstrukcijos projektus teikti iSklotinés fragmento, apimancio bent 3 pastataus,
tobulinimo sprendinius (gretimybé+rekonstruojamas pastatas +gretimybé). Monotoniski fasadai skaidomi
architektarinémis priemonémis, nebddingos stogo linijos skaidomos skirtingo aukscio $laitiniais stogais.
ISlaikomas charakteringas J. Tumo — Vaizganto g. perimetrinis, perimetrinis reguliarus uzstatymo tipas.
Rekonstruojamy ar naujai projektuojamy statiniy tdringe kompozicijg formuoti remiantis aplinkai badingais
tdriais. Rengiant statiniy projektus turi bati nagrinéjama T2 indeksu pazyméta teritorija, jvertinant sidlomy
sprendiniy jtakg gatviy iSklotinéms, panoramoms ir vizualiniam tapatumui. Teritorijos dalys pertvarkomos
koreguojant sklypy struktdrg, formuojant istoriniam miesto centrui badingg urbanisting struktirg
(perimetrinis posesinis ar reguliarus uzstatymo tipas).

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida

SlIIN-25002-01-PP-BAR



https://beta.maps.lt/?c=2351913.6%2C7503094.8&r=0&s=2256.994353&b=topo&bl=true

. GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIY PASTATU
. . PASKIRTIES GRUPE) NAUJOS STATYBOS IR SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO
(PRAMONES IR SANDELIAVIMO PASTATY PASKIRTIES GRUPE) GRIOVIMO, VYTAUTO G. 3, PLUNGES R. SAV., PROJEKTAS

% i Ieistioas skiypo Oidriausias | -
Funkciods | Farkcinbzona || Jemds | Gl temis kit | Disiosies | s taveno leistings | Ddfiousis cstinas b
onos | funkeiobs sonos | "0 I" T | naudofima | naudojimo (%7 SIS opensymmas pisseaeay pastary preias s it reglameatai
mumers kodas) paskirtis bodai 5 (Unar Matiousi k. | Didpiausikv. | 205t
omés | tankis (UT), % (detotiuotos)
e ulstatymo tirio a z shaitis
tankis Ut

()
Perimetrinis ulstatymas,

G 12 ) w

e 1 STR 2.02.09:2005  VienbuBaiir
‘sodybinis ulstatymas - - | dvibulial gyvenamieji pastatal”.
% wC-1 fesamas, A ik . & i g
—{uC-1 (perimetrinis, ~|istorizkai bati
|perimetrinis reguborus);  siformoves): Moderritiindenss; statomi jei jie i plor it ji it
. -2 (perimetrinis regufiarus); 3 s
on 62,Q2(2), K.V, Ul-1.8; oukdtai) konversija,
eca | X e # 1 n Perimetrinis ustatymas | uGu-1 fsdybinis reguliarus, = = oy [WICORSL e, ) ciiekimo
misto contrss) 1138 um (16 vaniqemraerh -1 (2 oukitaie | saogoimas,navia [
Iy dougiabuté matooukite); iy :
wecen kv pesimetrins regutons, e e Lo B i storiil rekatingi temés wkays pagol
pogol urbanisting koncepeio) P jmo poskin i ki ose - tuoetol,stoginds, povisinds
ir pan.). Tokiois atvejois ufstatymo parometrai parenkami individuoliai.
12,8,E ) @ ) ) @

1 oukStas ir mansorda - 10
m; 2 oukitai irmansarda - 12 m; 3 aukdtai - 15 m.

2 pav. Istrauka is Plungés miesto bendrojo plano centrinés miesto dalies detalizacijos

PAVELDOSAUGINIS VERTINIMAS

- <« 2pav. I$trauka
Kepurininko Berelio Preso
namo (u.k. 48765) apibrézZty
teritorijos bei apsaugos zonos
riby plano.

Nekilnojamoji kultiiros vertybé: M 1 : 500 (viename cm - 5 m)
1. Kepurininko Berelio Preso namas (u.k. 48765, 6893-3002-0019)

Teritorijoje esantys kiti objektai:

2. Priestatas |

3. Priestatas Il

4. Ukinis pastatas |

5. Ukinis pastatas Il

6. Tvora |

7. Tvora ll

Greta esantys nekilnojamojo kultliros paveldo objektai:
8. Pastatas (u.k. 48764)
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Numatomo griauti pastato ir numatomo statyti pastato vieta patenka j nekilnojamojo kultiros paveldo
objekto teritorijos ribas (u.k. 48765).

Kepurininko Berelio Preso namo (u.k. 48765) apibrézty teritorijos bei apsaugos zonos riby plane
numatomas griauti sandélio pastatas pazymétas Nr.5, kaip teritorijoje esantis kitas objektas. NTR
duomenimis pastatui nurodyti statybos pradzios metai 1933 m., o pabaigos metai 1937 m..

Vadovaujantis specialiaisiais architektiros reikalavimais, pastatui projekto metu atliekamas
paveldosauginis vertinimas.:

Pastato pamatai neskaldyty akmens rieduliy ir betono uzpildo, netolygus (ziar. Fotofiksacijg Nr.4).

Pastato visos sienos i§ betono bloky, paveiktos deformacijy (btklé bloga). Betono blokai dviejy tipy
(pilnaviduriai ir kiaurymétieji). Kiaurymétieji blokai nezymiai didesniy matmeny, maziau paveikti korozijos.
Vizualiai priskirtini skirtingiems gamybos ir statybos laikotarpiams.

Tarp pilnaviduriy ir kiaurymetyjy bloky jrengta bituminé hidroizoliacija kas kelig prielaidg dél skirtingy
statybos etapy (ziar. Fotofiksacijg Nr.4, 5)

Pastato perdanga i§ metaliniy sijy ir mediniy lenty. Sijos paveiktos korozijos, medinés lentos puvinio
(Buklé bloga) (ziur. Fotofiksacijg Nr.7, 8, 9, 10).

Pastato stogo gegnés i$ apvaliy nuzieveéty ragsty skirtingy diametry, paklotas i$ vieno pjovimo lenty,
dengty rulonine bitumine danga. Stogo danga asbestinis Siferis. Salinant avarinés grésmés padarinius
stogo konstrukcija papildomai iSramstyta kolonomis, bei naujai jrengtos plieno atotampos. (Zidr.
Fotofiksacijg Nr. 13, 14)

Nors pastato statybos metai nurodyti 1933-1937, galimai yra perstatytas vélesniu laikotarpiu.
Esamas sandélis savo medziagiSkumu, technologiniais ir architektdriniais aspektais paveldosauginés
vertés neturi. Konstrukcijos yra avarinés buklés, Pastatas eksploatacijai néra tinkamas.

SAUGOMOS TERITORIJOS
Projektuojamo pastato sklypas j saugomas teritorijas nepatenka.

VEJO KRYPTYS IR STIPRUMAS
Pagal STR 2.01.12:2024 (statybine klimatologijg), artimiausias stebéjimo punktas registruojantis
véjy krypc€iy pasikartojimus yra Klaipédoje. Pagal punkto duomenis klimatinés sglygos yra Sios:

VEJU VIDUTINIS GREITIS VEJU KRYPCIY PASIKARTOJIMAS
5 §
10 30
) B . . 25 1 )
SV SR SV, .SR
- o " 20 - »

15

&% Ziema (m/s) & Ziema (%)

Vasara (m/s) Vasara (%)

Py PR Py | ’PR

4. pav. Artimiausios, Klaipédos miesto meteorologinés stoties véjy vidutinis greitis ir véjo krypciy pasikar-
tojimas pagal
STR 2.01.12:2024 ,Statyby klimatologija“.

Vyraujancios stipriausiy véjy kryptys:
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« Ziemos mén mén. —i§ R, PR, V;

+ Vasaros mén. —i§ V, PV, SV;
Projekto sprendiniy poveikis gamtinei aplinkai ir krastovaizdziui (ekologinei pusiausvyrai, gamtinés

aplinkos kokybei, krastovaizdzio struktdrai, gamtos paveldo iSsaugojimui) neigiamos jtakos neturés.

Projekto sprendiniy poveikis aplinkinés teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sri¢iai numatomas

ilgalaikis, teigiamas.

KITOS KLIMATINES IR EKOLOGINES SALYGOS
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Pagal STR 2.01.12:2024 (statybine klimatologijg), artimiausia stebéjimo punktas yra TelSiuose.

Pagal meteorologinio punkto duomenis klimatinés saglygos yra Sios:

e vidutiné metiné oro temperatira +(7,2) °C (2 priedo 1 lentelé);

santykinis metinis oro drégnumas 79% (3 priedo 2 lentelé);

o

e vidutinis metinis krituliy kiekis 795 mm (6 priedo 1 lentelé);

e Maksimalus metinis paros krituliy kiekis (per visg stebéjimy laikotarpj) 103,8 mm (6 priedo 3
lentelé);

¢ vidutinis metinis véjo greitis 3,1 m/s (5 priedo 1 lentelé);

¢ Vidutinis deSimtadienio dieny skaicius, kai sniego dangos storis =21 cm — 71 diena;

e Maksimalus dekados sniego dangos storis (cm) — 68 cm;

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos” duomenis Plungés miestas priskiriamas:

I-jam véjo apkrovos rajonui, kurio pagrindiné atskaitiné véjo greicio reikSmeé — 24 m/s.;

kKN/m2.

Il-jam sniego apkrovos rajonui, kurio sniego antzeminés apkrovos charakteristiné reikSme 1.6

Lapas | Lapy

Laida
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Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimato rajonavimg, Lietuvos teritorija yra vidutiniy
platumy klimato zonoje ir pagal B. Alisovo klimaty klasifikacijg priklauso Atlanto kontinentinés misky srities
pietvakariniam posriCiui. Tik Baltijos pajario klimato rajonas artimesnis Vakary Europos klimatui ir gali bati
priskirtas atskiram Pietinés Baltijos klimato posri€iui.

INZINERINIAI TINKLAI

Sklype jvadiniai vandentiekio, Silumos, elektros tinklai ir iSvadiniai buitiniy nuoteky tinklai.

InZineriniai tinklai (lietaus nuoteky, buitiniy nuoteky, elektros, vandentiekio) planuojami jungti prie
centralizuoty sistemy, vadovaujantis atitinkamy tarnyby iSduotomis prisijungimo sglygomis.

ARCHEOLOGINIAI TYRINEJIMAI

Vadovaujanti specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais (2025-04-28, Nr. SPRD-00-250428-
00384) nekilnojamojo kultiiros paveldo teritorijoje archeologiniai tyrinéjimai neatliekami.

Pastato griovimo metu ar Zemés judinimo darby metu ragus archeologiniy vertybiy batina stabdyti
darbus ir iSkviesti nekilnojamojo kulttiros paveldo departamento prie kultlros ministerijos TelSiy-Taura-
gés regiono skyriaus specialistus, kad baty jvertinti radiniai. Po radiniy jvertinimo galima testi darbus
arba tikslinti projekto sprendinius atsizvelgiant j kultlGros paveldo departamento atstovy rekomendacijas.

IZINERINIAI GEOLOGINIAI GRUNTO TYRINEJIMAI

Sklypo inzinerinés geologinés saglygos palankios numatomo statinio statybai. Statomo pastato
vietoje gruntai perkasti nes jau ilgg laikg stovéjo Ukinis pastatas.

Techninio darbo projekto metu batina atlikti inzinerinius geologinius tyrimus.

INZINERINIAI GEODEZINIAI TYRINEJIMAI
Topograflne nuotrauka parengta |r suderlnta 2024-01-26.
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5. pav. Topografinis planas
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5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
5.1. SKLYPO SPRENDINIAI

Pastato sprendiniai atsizvelgiant j galiojan€ius Teritorijy planavimo dokumentus
Plungés miesto bendrojo plano (TPD Nr. T00095091) centrinés miesto dalies detalizacijos brézinyje

teritorijy naudojimo reglamenty lenteléje ties kitais reikalavimais nurodyta, kad (2) Konservacinés

paskirties zeméje ir/ar nekilnojamojo kultlros paveldo objekty teritorijose statiniai gali bati statomi jie

statomi jei jie numatyti saugomuy teritorijy planavimo ar kituose (saugomy objekty, teritorijy apsaugos,

tvarkymo) tvarkymo dokumentuose. Tokiais atvejais uzstatymo parametrai parenkami individualiai.
Projektuojamo sklypo rodikliai pries ir po projekto jgyveninimo:

Rodiklis Esamas | PO projekto jgyvendinimo
Sklypo plotas 992 m2

Sklypo uzstatymo tankis 75,17 % 75,17 %

Sklypo uzstatymo intensyvumas 0,93 1,04

Jgyvendinus projekto sprendinius Zemés sklypo uzstatymo tankis nekeiéiamas ir lieka esamas.

Aplinkos tvarkymas, teritorijos apzeldinimas

Atsizvelgiant j tai, kad visas sklypas patenka j nekilnojamojo kultiros paveldo objekto teritorija,
projekto sprendiniuose vadovaujamasi Zeldyny ploty normy apskaiciavimo tvarkos apraso 5p. — Zemés
sklypui kultiros paveldo objekto teritorijoje ar kultliros paveldo vietovéje Apraso priede nurodytos ploty
normos taikomos, kiek jos nepaZeidzia Siy nekilnojamuyjy kultGros vertybiy vertingyjy savybiy,
neprieStarauja paveldosaugos reikalavimams, nustatytiems vadovaujantis Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultlros paveldo apsaugos jstatymo nuostatomis. Tokiose teritorijose turi biti iSsaugomas
esamas Zeldyny plotas, kai jis ne didesnis uZ Apraso priede nustatytas ploty normas, jei tai nepazeidzia
nekilnojamuyjy vertybiy vertingujy savybiy ir neprieStarauja paveldosaugos reikalavimams.

Rodiklis ESAMAS | PO projekto jgyvendinimo
Sklypo plotas 992 m2
Zeldyny plotas 0% | 4,74 %

Projektu numatoma dekoratyviné veja ir kiti priklausomieji Zeldiniai sudarys 4,74% sklypo ploto.
Detalus sklypo dekoratyvinis apZeldinimas gali bati ruoSiamas atskiru projektu detalizuojant dendrologinius
sprendinius. Kiemo aikstelé, pésciyjy takeliai ir nuogrindos klojamos i$ betoniniy grindinio trinkeliy.

Sklypo sprendiniai pritaikomi ZN poreikiams.

Sklype projektuojama aikstelé automobilias, takeliai, nuogrinda aplink pastatg. Tikslesnius
privaziavimy, automobiliy stovéjimo ir kity elementy parametrus ziaréti bréziniuose.

Jvaziavimas j sklypg lieka esamas.

Susisiekimo komunikacijy, iSorinio ir vidinio transporto judéjimo organizavimas,
automobiliy parkavimas

Vadovaujantis Plungés miesto bendrojo plano (TPD Nr. T00095091) sprendiniy aiSkinamojo rasto
49 psl. reglamentuojama, kad, kaip numatoma STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai®, automobiliy stovéjimo viety skai€ius gali bati mazinamas. Istoriniam miesto centre
— nustatomas automobiliy stovéjimo viety skaifiaus koeficientas 0,5.

Rodiklis Esamas | PO projekto jgyvendinimo
Sklypo plotas 992 m2
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Reikalingas automobiliy kiekis pagal STR | 23 29
2.06.04:2014 30 lentele
Jvertinus 0,5 koeficientag 12 15

Laisvame zemés sklypo plote, jvertinus visas galimybes, numatomos 4 parkavimo vietos. Plungés
miesto bendrojo plano (TPD Nr. T0O0095091) sprendiniy aiSkinamojo rasto 39 psl. reglamentuojama, kad
Istoriniame miesto centre automobiliy aiksteliy jrengimui reikalingy laisvy Zemés ploty iStekliai riboti, todél
alternatyviy viety sitloma ieSkoti atokiau nuo miesto centro esanciuose kvartaluose. Tokj modelj
rekomenduojama taikyti atvejais, kai néra fiziniy galimybiy esamy pastaty sklypuose jrengti reikiamo
automobiliy viety skaiciaus.

Statytojai trikstamg viety skai€iy sklype kompensuos, sudarydami nuomos sutartj su netoliese
automobiliy stovéjimo paslaugas teikiancia automobiliy aikstelés valdytoja.

5.2. ARCHITEKTURINIAI SPRENDINIAI

Pastaty ir susisiekimo komunikacijy altitudziy parinkimas.

Pastato altitudés parenkamos taip, kad j pastatg nesiverzty lietaus vanduo. Atspirties tasku
projektuojant buvo pasirinktos esamy Suliniy altitudés, kuriy virSus sutampa su projektuojama kiemo
aikstelés danga su norminiais nuolydziais lietaus vandeniui nuvesti nuo pastato. Nuo Sio tasko pakylama
+5cm ir jrengiamas pirmo auksto grindy sluoksnis, laikomas pastato nuline altitude (116.15).

Cokoliné pastato dalis projektuojama iSorinéje pastato puséje projektuojama -40cm nuo pirmojo
auksto palangiy apacios.

Pastato namo turinis, planinis, funkciniy rysiy ir zonavimo pagrindas

Siekiant iSreik&ti pastato visuomenine, gydymo paskirtj planuojama, kad pastatas turéty kuo didesnj
ritmiSkai atsikartojantys langai likusioje pastato dalyje. Pastatas projektuojamas vieno auksto su
mansarda, savo geometriniu turiu ir stogo nuolydziu atkartojantis istoriSkai susiklosciusj siluetg. Pastatas
projektuojama su dvislaiiu stogu jrengiant viens$lai€ius tdrinius stoglangius abiejuose stogo pusése
atsizvelgiant | mansardinio auksto planine struktlrg. Fasady apdailos atveju atsizvelgiama | Plungés
miesto centriniai daliai bddingas medziagas tinkg ir klinkerj. Tuo paciu siekiant iSreiksti pastato
modernumg ir statybos laikotarpj parenkama ilgy, siaury, pilko atspalvio klinkerio plyteliy apdaila. Stogui
parenkama rekomenduojama centrinei miesto daliai stogo danga valcuota klasikiné stogo skarda.

Kadangi pastato plotas ir dydis riboti, tai pastatas projektuojamas staCiakampio plano, su aiskia
aSine planine struktira. Abiejuose auksStuose pagrindine erdve sudaro laukimo laukimo erdvé, kuri
pirmame aukste papildyta registratiiros zona. Planiné struktira susideda i$ laukiamo erdvés, sanitariniy ir
pagalbiniy patalpy zonos, kabinety ir uzsiémimo patalpy zonos, bei darbuotojy poilsio zonos
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e 1

5 pav. Projektuojamo pastato kiemo fasadas
Pastato jéjimy, Zmoniy evakuacijos keliai, gaisro gesinimo sprendiniai
Pagrindinis jéjimas, kuris yra ir pagrindinis evakuacinis iSéjimai i$ pastato, Siaurinéje pastato puseéje
vidinéje kiemo dalyje.

Gaisro gesinimas numatoma nemaziau kaip i$ dviejy hidranty nejvertinus vieno i$ jy. Gesinimui
reikalingas vandens kiekis uztikrinamas i§ esamy gaisriniy hidranty, kurie nutole mazesniu kaip 200m
atstumu nuo tolimiausio pastato perimetro tasko.

Gaisrinés saugos sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto metu rengiant atskirg gaisrinés
saugos dalj.

Pastato atitvary elementy tipai, medziagos ir jy parinkimo motyvai

Pastato sieny tipai parinkti pagal patalpy naudojimo paskirtj. 18orinés sienos skiriancios vidaus
patalpas nuo iSorés, vidinés apkrovas laikancios sienos, pastato konstrukcinéje schemoje neveikiancios
ir apkrovy nelaikancios pertvaros.

Pastato iSorés sieny apdaila parenkama atsizvelgiant j kvartalo vyraujancias statybines apdailos
medziagas - klinkerio plytelés ir dekoratyvinis tinkas.

Pasirinktos Tempio Chiapas keraminés plytelés iSsiskiria
moderniu, minimalistiniu dizainu ir Svelniu pilku atspalviu,
suteikiangiu pastatams subtilios elegancijos. Sios 500%x40 mm
plytelés sukurtos ne tik estetinei iSraiSkai, bet ir funkcionalumui —
jos itin atsparios aplinkos veiksniams, mechaniniam o3
nusidévejimui bei turi minimaly vandens jgeriamumg. Dél savo
formos ir tekstiros Chiapas modelis idealiai tinka fasadams,
taCiau puikiai jsilieja ir j interjero sprendimus. Tai patikimas
pasirinkimas ieSkantiems kokybés, ilgaamziSkumo ir SiuolaikiSko
dizaino (Spalva artima NCS 2050 S2502-B) arba analogiskos.
Dekoratyvinis tinkas Sviesios spalvos (spalva artima NCS 2050 e ~ %
S1005-R60B). Langy ir lauko dury rémai pastato iSoréje rémai pilkos antracito spalvos (spalva RAL 7016).
Stogg numatoma apdailinti valcuota, klasikine skarda, analogas Ruukki Classic (artima NCS 2050 S7005-
R50B).
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Patalpy vidaus apdailai naudojamos LR sertifikuotos apdailos medziagos, atitin€ios galiojancius
teisés aktus ir higienos normas.

Projektuojama vidiné patalpy apdaila atitinka jy paskirtj. Sienos yra dazomos plaunamais dazais,
vietomis klijuojamos keraminémis plytelemis.

Grindims naudojamas pvc ir akmens masés/keraminés grindy plytelés.

Tualetai, dusai, higienos pat. sienos iki luby iSklijuojamos glaziruotomis keraminémis plytelémis.
Lubos - drégmei atspariomis segmentinémis plokstémis.

Patalpy sienos, prie kuriy tvirtinami santechniniai jrenginiai, bei padidinto drégmeés rézimo patalpy
sienos padengiamos glazdruotomis plytelemis.

Apdailai parenkami Sviesds, natlralUs atspalviai. Akmens masés plytelés modernios, dideliy
matmeny, pilkos ar pilkSvai rusvos. Sienos pilkSvos, arba baltos spalvos, lubos - baltos. Vidaus patalpy
medZiagiSkumas ir spalvinis sprendimas tikslinami techninio darbo projekto metu rengiant interjero
sprendiniy dal;.

Langai
Langy rémai —medzio/aliuminio, antracito spalvos, iS vidaus balti arba derinami pagal interjero
projektg. Lengvai atidaromi ir uzdaromi viena ranka.

Langy garso izoliavimo rodiklis turi atitikti 3 klasés pagal LST 1514:1998 A priedo reikalavimus (35-
39 dB).

Kabinetuose varstomi langai su mikroventiliacijos funkcija. Langai montuojami atitinkantys saugaus
naudojimo, higieninius, estetinius reikalavimus.

Durys
ISorés durys medzio/aliuminio rekomenduojamos sustiprintos konstrukcijos, dury garso izoliavimo
rodiklis - 35 (B).

Vidinés — medinés, stiklinés arba skydinés konstrukcijos. Durys jrengiamos vadovaujantis 1SO
21542:2011 18 skyriaus reikalavimais. Prieinamose judéjimo trasose dury laisvasis plotis ne mazesnis nei
850 mm.

Pastaty insoliacija, nattiralus ir dirbtinis apsSvietimas

Pastatas néra gyvenamasis, todél insoliacija néra skaic¢iuojama. Projektuojamas pastatas neturés
jtakos aplinkiniy pastaty apSvietimui. Pastato mikroklimatui uztikrinti projektuojama Sildymo, védinimo ir
kondicionavimo sistemos. Sistemy parametrai parinkami atsizvelgiant j klimatologines salygas ir j
pastato planinius, bei erdvinius sprendinius techninio darbo projekto metu.

Pastatas projektuojamas taip, kad Zmonés galéty naudotis dirbtine apSvieta tiek dienos, tiek
nakties metu. Dirbtinés apSvietos kokybé ir kiekis turi bati pakankami, kad darbuotojai ir galéty saugiai,
efektyviai ir patogiai atlikti savo einamajg veikla, kuriai reikia vaizdinio suvokimo.

Patalpose numatytas natdralus ir dirbtinis ap8vietimas. Visi kabinetai turés natdraly apSvietimg per
langus sienose. Bus tenkinami visi normatyviniai Natdralaus ir dirbtinio apSvietimo reikalavimai.

Universalaus dizaino ir nejgaliyjy poreikiy tenkinimo sprendiniai

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 “Statiniy prieinamumas ” suprojektuotas pastatas ir teritorija Salia
jo. Lauko dury slenksc€iai ne didesni kaip 2 cm, vidaus durys be slenkscio. Pagrindiniy jéjimy durys
numatomos varstymas atidarant rankomis. Vidaus patalpos jrengiamos laikantis Zmonéms su negalia
keliamy reikalavimy.
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Visuose aukstuose suprojektuoti ZN san. mazgai. Zmogui su negalia pritaikytos kabinos dydis yra
toks, kad sumontavus batinus prietaisus (unitazg, kriaukle, dusg ir kt.), kabinoje lieka laisvas 1500mm
skersmens plotas véziméliui manevruoti. Unitazas statomas taip, kad i$ vieno jo Sono likty ne siauresnis
kaip 900 mm tarpas vézimeliui pastatyti. Unitazas statomas ne arciau kaip 300 mm iki Soninés sienos ar
pertvaros. Unitazo virSus turi biti 430-520 mm aukstyje nuo grindy pavirSiaus. Salia unitazo ant kabinos
sienos 1000-1200 mm nuo grindy pavirSiaus bdtina pritvirtinti 2-3 kablius virSutiniams drabuziams,
ramentams ar krep8iui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm — 900 mm aukstyje jrengiami atlenkiami ar
pasukami horizontalUs turéklai su alkiinramsdiais. Ant kabinos sienos jrengiama lanksti dudo Zarna su
duSo galvute, grindyse — anga vandeniui iSbégti.

Praustuvas kabinamas ne arliau kaip 300 mm nuo Soninés sienos; praustuvo virSus
projektuojamas 750 — 850 mm aukstyje nuo grindy pavirSiaus. Prie$§ praustuvg paliekama ne mazesné
kaip 1200 mm x 900 mm dydzio aikstelé ZN su veziméliu privaZiuoti. Abipus ZN pritaikyto praustuvo 800
mm — 900 mm aukstyje numatoma pritvirtinti turéklus. Sanitarinése patalpose, pritaikytose ZN, veidrodziai
kabinami taip, kad apatiné atspindzio pavirSiaus briauna bty ne auksCiau kaip 850 mm nuo grindy
pavirSiaus. Ranks$luos€ius, ranky dziovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus kabinami 850
— 1200 mm aukstyje nuo grindy.

Visuose ZN san. mazguose jrengiama pavojaus iskvietimo signalizacija kuri pasiekiama sédingio ir
ant grindy gulin¢io asmens. Valdymo jtaisas, tai raudona traukiamoji virvé su dviem Ziedais/trapecijomis,
kuriy vienas bus 80-100 cm, kitas 10 cm aukstyje nuo grindy.

Patekimui j 2a. suprojektuotas kryptinis keltuvas ir laiptai. Laiptiniy pakopos aukstis 15cm, plotis
30cm. Kiekvieno laiptatakio virSuje ir apacioje jrengiamas regimasis kontrastas — tarp laiptatakiy ir aiksteliy
turi bati spalvy kontrastas. |rengiami istisiniai turéklai abiejuose laiptatakio pusése, dvigubi: virSutiniai
tvirtinami 900-950 mm aukstyje, apatiniai — 650-750 mm aukstyje nuo laipty pakopy plok&tumos.

Turéklai lygiagretas laipty plokStumai, o pavirsius lygus, istisinis be iSsikiSimy. Tarp turéklo ir sienos
pavirSiaus ne siauresnis kaip 40-50 mm tarpas.

Visy dury, langy rankenos, elektros jungikliai, kiStukiniai lizdai, skambuciy mygtukai ir kiti valdymo
jtaisai jrengiami ne Zemiau kaip 0,5 m ir ne auk$&iau kaip 1,3 m nuo grindy pavirSiaus. Zmonéms su
negalia pritaikyty dury angos beklittis plotis projektuojamas ne mazesnis kaip 0,85 m.

Visi ZN sprendiniai, jspéjamieji pavirsiai, ZN informaciniai zenklai ir kiti elementai detalizuojami
techninio darbo projekto metu.

5.3. HIGIENA, SVEIKATA

Pastatas suprojektuotas taip, kad nekilty grésmés statiniuose ar prie jy binantiems Zmonéms.
Pastatuose néra jokiy kenksmingy veiksniy: kenksmingy dujy iSsiskyrimo, pavojingy daleliy ar dujy buvimo
ore, vandens ar dirvozemio tarSos, gyvujy organizmy naudojimo.

Leistini sanitariniai atstumai tarp statiniy iSlaikomi.

Sklype stacionariy tarSos $altiniy nebus.
Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametry leidziamos vertés nebus virSijamos gyvenamojoje
aplinkoje.

5.4. KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

Pastato pamatai — monolitiniai greztiniai poliniai su gelzbetoniniu monolitiniu rostverku. Pamaty
struktdra bus tikslinama pagal inZineriniy geologiniy tyrimy duomenis TDP metu.

Gyvenamojo pastato laikancios sienos — silikatiniy blokeliy miro. Pastato perdangos monolitinés
arba g/b surenkamos plokstés. Pastato konstrukcijos bus detalizuojamos TDP metu.

5.5. SILUMOS SISTEMA
Pastatuose numatoma jrengti oras-vanduo Sildymo sistema.
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ISoriniai blokai numatomi ties A asimi, pastato Siaurés rytiniame kampe, montuojami ant Zzemés arba
sienos, blokai pridengiami apdailinémis dekoratyvinémis zaliuzémis pridengiant jrangos vizualing tarsa.

Paduodamo | Sildymo sistemg vandens temperatira reguliuojama pagal gyvenamosios paskirties
pastaty vidaus patalpy oro temperattrg.

Vanduo Sildymo sistemos papildymui mink&tinamas standartiniuose Vakary Europos gamybos
filtruose. Sistema papildoma periodiSkai per papildymo voztuvg. Katilinés jrengimy priezidros ir remonto
darbai atliekami pastato savininky jégomis.

5.6. VEDINIMAS

Siame projekte gyvenamosios paskirties pastaty patalpy ventiliacijai numatyta rekuperaciné
védinimo sistema.

Pastate jrengiama mechaninio védinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo
koeficientas ne mazesnis uz 0,85, o rekuperatoriaus ventiliatoriaus naudojamas elektros energijos kiekis
neturi virSyti 0,45 Wh/m3. Oro tiekimui ir Salinimui i§ patalpy naudojami difuzoriai bei konfuzoriai.

IS san. mazgy S$alinamas oras atskirais lubiniais (sieniniais) ventiliatoriais, kuriy jjungimas
sutapatinamas su jy aptarnaujamy patalpy ap8vietimo jungikliais. Pro Siuos ventiliatorius, jiems nedirbant,
oras gali laisvai pratekéti. Oras j san. mazgq pritekés i$§ gretimos patalpos per pratekéjimo groteles dury
apacioje ir per varstomus langus. Vietoje oro pratekéjimo groteliy duryse galima palikti 1,5 cm plysj (tarp
dury ir grindy).

Projekte numatyty ventiliacijos jrengimy sukeliami oro greiciai neturi virSyti leistino 0,20 m/s greicio.

Visa védinimo jranga, elektros imtuvai, ortakiai ir fasoninés dalys turi bati pagaminti ir atestuoti
pagal Europos ir Lietuvos standartus ir atitikti Lietuvos klimatologines sglygas.

Védinimo jrenginio galingumas, ortakiy skerspjaviai ir tipas, oro iStraukimo ir padavimo vietos
detalizuojamos pagal pasirinkto gamintojo rekomendacijas ir technologijg. Sprendiniai tikslinami techninio
darbo projekto rengimo metu.

5.7. VANDENTIEKIO TINKLAI

Vandentiekio jvado prisijungimas projektuojamas nuo esamy jvadiniy vandentiekio tinkly esanciy
sklype. Vandens apskaitos mazgas projektuojamas prie artimiausios lauko vandentiekiui iSorinés sienos.

Jvady vietos gali keistis pagal vietos situacijg rengiant TDP projekto sprendinius.

5.8. NUOTEKUY SALINIMAS

Buitiniy nuoteky iSvady prijungimas projektuojamas prie esamy buitiniy nuoteky tinkly 3ulinio
esancio sklype.

PVC vamzdziai klojami minimaliu nuolydziu, dél susikirtimy su esamomis ir naujai projektuojamomis
komunikacijomis.

ISleidziamy buitiniy nuoteky terSaly koncentracijos neturi virSyti Nuoteky tvarkymo reglamente
(patvirtintas 2006-05-17 LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-236 su vélesniais pakeitimais) nurodyty
dydziy.

ISvady vietos gali keistis pagal vietos situacijg rengiant TDP projekto sprendinius.

5.9. LIETAUS NUOTEKUY SISTEMA

PavirSiniy nuoteky iSvado prisijungimas projektuojamas prie esamy pavirsiniy nuoteky tinkly esanciy
Vytauto gatvéje.

PVC vamzdziai klojami minimaliu nuolydziu, dél susikirtimy su esamomis ir naujai projektuojamomis
komunikacijomis

Tinkly vietos gali keistis pagal vietos situacijg rengiant TDP projekto sprendinius.
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5.10. ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS

Pastatas prijungiamas prie projektuojamy abonentiniy elektros jrenginiy, spintoje nurodytoje ESO
prisijungimo sglygose. Lauko tinklai projektuojami sklype nuo komercinés apskaitos spintos, paklojant
kabelj iki jvadinio paskirstymo skydo IPS pastate. Kabelis klojamas po Zzeme ir grindyse.

Jvadinio tinklo vieta gali keistis pagal vietos situacijg rengiant TDP projekto sprendinius.

5.11. TRIUKSMAS
LeidZiami triukS8mo lygiai gyvenamoje aplinkoje nustatyti pagal HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®.

1 lentelé
ekvi?aalzsn(:ilnyigl;rso Maksimalus garso Paros laikas,
Objekto pavadinimas i
lygis, dBA lygis, dBA val.
Gyvenamuyjy pastaty gyvenamosios 45 55 6—18
patalpos, visuomeninés paskirties 40 50 18-22
pastaty miegamieji kambariai 35 45 29_6
Gyvenamuyjy pastaty ir visuomeninés 65 70 6-18
paskirties pastaty aplinkoje, veikiamoje 60 65 18-22
transporto sukeliamo triukSmo 55 60 22.6
Gyvenamuyjy pastaty visuomeninés 55 60 6-18
paskirties pastaty aplinkoje, iSskyrus 50 55 18-22
transporto sukeliamag triukSma 45 50 22.6

TriukS8mo izoliavimas sprendziamas pagal STR 2.01.07:2003 ,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos
apsauga nuo triuk8mo“. Naujai projektuojamo pastato garso klasé (akustinio komforto lygis) - C - priimtino
akustinio komforto saglygy klasé.

Statant statinj bus uztikrinti norminiai triukSmo ir atmosferos tarSos parametrai.

PastaCius pastatg moderniomis vidaus apdailos medZiagomis bus ribojamas galimas triukSmo
sklidimas j pastato iSore. |vykdzius projektg leistino triukSmo tarSos virsijimo nelaukiama.

Visose védinimo sistemose ventiliatoriy generuojamam triukdmui slopinti numatomi triuk3mo
slopintuvai. Turi bati imtasi visy galimy priemoniy, siekiant patenkinti triukS8mo reikalavimus patalpose ir
aplinkg. Tam tikslui bus taikoma akustiné techniniy patalpy izoliacija, numatomos vibracijg slopinan¢ioms
pagalvés ar vibroizoliaciniai pagrindai, su architektais suderintos lauke esantiems mechaniniams
jrenginiams numatomos jrengimo vietos.

Jrengiant sistemas iSlaikomi STR 2.09.02:2005 reglamentuojami atstumai tarp lauko oro paémimo ir
iSmetimo viety bei reikalavimai oro paémimo ir iSmetimo jrangai

5.12. KLIMATO KONTROLE

Patalpy mikroklimato parametrai yra Sie: oro temperatira, temperattry skirtumas, santykiné oro
drégmé ir oro judéjimo greitis. Visuomeniniy patalpy skirty lankytojams mikroklimato parametry ribinés
vertés pateikiamos 2 lenteléje.

2. Lentelé. Lankytojams skirty visuomeniniy patalpy mikroklimato parametry ribinés vertés

Eil. Nr. Mikroklimato parametrai Ribinés vertés
Saltuoju mety Siltuoju mety
laikotarpiu laikotarpiu
1. Oro temperatira, °C 18-22 18-28
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2. Temperatiry skirtumas 0,1 m ir 1,1 m auk$tyje nuo 3 3
grindy, ne daugiau kaip °C
Santykiné oro dréegme, % 35-60 35-65
Oro judéjimo greitis, m/s 0,05-0,15 0,15-0,25

Visuomeniniy patalpy Saltuoju mety laikotarpiu nustatytos oro temperaturos ribinés vertés
netaikomos visuomeninéms pastaty patalpoms, kuriose lankytojai bina apsirenge lauko drabuziais.
Siose patalpose oro temperatira turi bati 14—16 °C

Oro temperatira, santykiné oro drégmé ir oro judéjimo greitis matuojami teisés akty nustatyta tvarka
metrologiSkai patikrintais termometrais, psichrometrais, anemometrais, katatermometrais ir Kkitais
matavimo prietaisais, vadovaujantis HN 42:2009 ,Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty Patalpy
mikroklimatas® nuostatomis.

5.13. PASTATY NAUDOJIMO SAUGA
Pastatas suprojektuotas taip, kad baty iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél paslydimo, kritimo, sniego
nuosliauzy, varvekliy kritimo, susiddrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susizalojimo elektros srove, sprogimo)

rizikos.

Turto ir Zmoniy apsaugai numatoma:

ISorés durys - sustiprintos konstrukcijos.

Patikimi dury uzraktai.

Pastate rekomenduojama jrengti apsaugine signalizacijg.
Langy varstymas numatomas tik iS pastato vidaus.
Sklypo aptvérimas su uzdaromais/uzrakinamais vartais.

5.14. MEDICININIY ATLIEKY TVARKYMAS, BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Sveikatos priezidros jstaigoje turi bati sveikatos priezidros jstaigos vadovo arba jo jgalioto asmens
patvirtinta medicininiy atlieky tvarkymo procedira, kurioje:

turi bati nurodyta, kokios grupés (pagal higienos normos priedg) medicininiy atlieky susidaro
sveikatos prieziuros jstaigoje (atsizvelgiant j teikiamy sveikatos priezitros paslaugy pobudj);
turi bati aprasyti visi medicininiy atlieky tvarkymo etapai (surinkimo, pakavimo, zenklinimo
(jei privaloma vykdyti), kenksmingumo pas$alinimo (jei vykdoma), laikino laikymo sveikatos
priezidros jstaigoje, medicininiy atlieky perdavimo atlieky tvarkymo jmonei procediros);
infekuoty atlieky kenksmingumo pas$alinimas klinikoje nebus vykdomas;

med. atliekos nebus priimamos iS$ kity sveikatos priezitros jstaigy.

pateikti darbuotojy saugos reikalavimai, kuriy turi bati laikomasi tvarkant medicinines
atliekas;

apraSyta medicininiy atlieky talpykly (jrenginiy), skirty medicininéms atlieckoms gabenti iS
susidarymo viety j medicininiy atlieky saugyklas, valymo ir dezinfekcijos procediira;
apraSyta medicininiy atlieky saugykly pavirSiy (sieny, grindy) bei saugyklose esanciy
jrenginiy valymo ir dezinfekcijos procedara.

Medicininiy atlieky tvarkymo proceddra turi biti parengta, tikslinama, papildoma, atsizvelgiant j tai,
kokiy medicininiy atlieky susidaro sveikatos priezitros jstaigoje, kaip jos tvarkomos, taip pat j medicininiy
atlieky tvarkymui naudojamas priemones.

Sveikatos priezilros jstaigoje turi bati kenksmingumo pa$alinimui naudojamy jrenginiy, priemoniy
gamintojy nustatytos naudojimo instrukcijos.
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Darbuotojai, tvarkantys medicinines atliekas, turi bati iSklause higienos jgidziy mokymo programa
teisés akto [3.3] nustatyta tvarka.

5.14. MEDZIAGY KOKYBES
Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

Visos atvezamos j statybg medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas
— su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

Statybinés medziagos turi bati sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé.

Medziagos sandéliuojamos aiksteléje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos,
dziovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medziaga baty skirtingoje vietoje ir
lengvai prieinama apZzidréjimui.

MedZziagy tiekimas turi bati koordinuojamas. Vengti ilgesnio medziagy sandéliavimo.

AtveZtos | statybg medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziGrimi ir, jei yra defekty ar neatitikimy
uzsakymams — pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virdyti statybos
norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.

5.15. APLINKOS APSAUGA
Statybos metu

Statybos aik&telé turi bati aptverta laikina tvora. Vykdant statybos darbus naudotis tik sklypo
teritorija. Statybinés ir transporto masinos bei mechanizmai turi biti techniskai tvarkingi. Tara, kurioje
laikomi tepalai, degalai, skystos statybinés medziagos ir cheminiai preparatai turi bati sandari, tam
kad pastarieji produktai nepatekty j gruntg. Betono ir skiedinio priemimui bei gamybai turi bati jrengtos
aikstelés su paklotu ir bortais.

Statybos atliekos statybos metu raSiuojamos j:

a) tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy,
termoizoliaciniy medziagy ir kity nedegiy gaminiy), kurias planuojama panaudoti aiksteliy,
privaziavimy, taky dangy pagrindams jrengti;

b)  tinkamas perdirbti atliekas (betono, keramikos, bituminiy medziagy), kurios baigiantis
statybai pristatomos j perdirbimo gamyklas perdirbimui;

c) netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos (statybinés Siukslés ir atliekos, tarp jy tara ir
pakuotése uzterStos kenksmingomis medziagomis) iSvezamos j Siuksliy sgvartynus.

Statybinés atliekos statybos metu iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos
aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje. Statybiniy atlieky turétojas
nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos statybinés atliekos. Taip pat jis atsako uz
tvarkingg jy pakrovimg ir pristatymg j sgvartyna.

Ukio subjektai vykdydami statybos darbus turi prizidréti statybos aikstele ir kelius.

Gruntas jrengiant pamatus ir aplinkos elementus panaudojamas statybos teritorijos reljefui formuoti
ir pirmo auksto grindims ant grunto jrengti, atliekamo grunto néra.

Statybiniy atlieky kiekius ziaréti Planuojamy atlieky lenteléje. Statybiniy atlieky kiekiai tikslinami
pagal fakta.
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. Atlieky saugojimas
(2]
< Atliekos objekte
[}
S | o ?
S E Agre | Kodas g Numatomi atlieky
4 5 Kiekis | gatini| pagal | © | Laikymo | Laikymo tvarkymo badai
= c o *t s atlieky :E. salygos | terminas
= 73 Pavadinimas _ « o
s - buvis | sgrasg | >
b |5 x
1. 2. 3. 4, 5 6. 7. 8. 9. 10.
Inertinés atliekos
1, |betonas, plytos, | 44 17 0107
keramika ir kitos
atliekos
— Nesandéliu Pristatomos j atliekas
Perdirbti ir oiama tvarkandig jmone.
pakartotinai Konteineri lf’Jakraﬁnam Vedama susidariusiy
|2, [naudoti tmka_mc.)s ~0,05 17 02 01 ai, talpos, g ir perduoty tvarkyti
g atliekos, antrines europadék al.lltotrans atlieky apskaita,
& Zaliavos lai ransP | pildomas pirmines
° i orta Ir atlieky apskaitos
8 Netinkamos ® iSvezama. |3
2 |3, |perdirbti ~0,5 170801| 2 zurnalas
© statybinés atliekos )
® ” e =
3 |4 latokos ~0,05 200301 &
3 atliekos 9 zZ
3 ° Sandéliuoj
g 3 ama Perduodama
S g I |objekte ki vieneri statytojui. Jam
g 5. |Gruntas ~2,0 2 |- £ | pylimuose met Y atsisakius likes
g & € |antriniam 4 nepanaudotas
) % S panaudoji gruntas iSveZzamas
2 > 2 |mui
£ ~1,0 |kietas [170105 Pavojingos | Sandarioje |Perduodama atliekas
©
© © " O X
g 6 Asbesto turinéios o pakuotéje |tvarkanciai jmonei
£ " |atliekos =)
® >
n ©
w o

*- Kiekiai yra projektiniai ir gali skirtis nuo statybos metu susidariusiy kiekiy. Visi virdyti kiekiai turi
bati tvarkomi ir utilizuojami tokia pacia tvarka kaip numatyta projekte.

Atlieky tvarkymas eksploatavimo metu

Pastaty eksploatavimo metu buitinés atliekos bus kaupiamos sklypo vidinio kiemo Siauringje dalyje,
aiksteléje pastatytuose uzdaruose konteineriuose ir iSvezamos j buitiniy atlieky sgvartyng vadovaujantis
pagal pasirasytg komunaliniy atlieky tvarkymo sutartj.

Statybos jtaka aplinkai

Statybos metu kaimyniniy sklypy savininkai nepatogumy nepatirs. Prigjimai ir privaziavimai nebus
apriboti. Kaimyniniy sklypy jvadiniai inzineriniai tinklai nebus paliesti.

Naudojimo metu statiniai neigiamos jtakos gretimoms teritorijoms neturés. Projektuojamai pastatai
nesuformuoja sanitariniy apsauginiy zony kitiems sklypams.

Asbesto turincios atliekos
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Statybos metu asbesto turin€iy gaminiy atliekos tvarkomos vadovaujantis 2004 m. liepos 16 d.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro jsakymu Nr. A1-184/V-546 ,Darbo su asbestu
nuostatai“.

Atlieky tvarkymas. Asbesto atliekos iSkart sandariai pakuojamos j dvigubus plastikinius maiSus ar
kita sandarig targ, tara paZenklinama ir iSneSama j paZenklintg rakinamag konteinerj, kuriuo véliau
iSvezamos | asbesto laikymo aikStele.

5.16. PAGRINDINIY PROJEKTO SPRENDINIY ATITIKIMAS TRECIUJYU ASMENY INTERESY
APSAUGOS REIKALAVIMAMS

Statybos ir objekto veikimo metu treciyjy asmeny (kaimyniniy teritorijy naudotojy) darbo ir kitos
veiklos sglygos nesuvarzomos.

Statiniai turi bati statomi, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytus statinius tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios,
galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;

2) galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves;

3) galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattralaus ap3Svietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

5) gaisrine sauga reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy
iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarsSos; aplinkos

apsaugos statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kulttros vertybiy
iSsaugojimas; vertingy Zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad neblty pazeistas ty
statiniy ir jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Nauiji tikslinimai nepazeis jstatymuy, kity teisés akty ar treciyjy asmeny interesy. Sklypo nuolydis
formuojamas taip, kad pavirSinis vanduo nepatekty j gretimus sklypus ir pastatus; projektuojami pastatai
teritorijos tarSos nedidins; oro, cheminé tarsa, vibracija nenumatoma, triukSmo lygis nepadideés.

5.17. SALYGOS IR REIKALAVIMAI PASTATYTAM STATINIUI NAUDOTI

Statiniy naudojimo metu badtina nepaZeisti statinio mechaninio patvarumo ir pastovumo, laikytis
gaisrinés saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triukSmo
reikalavimy, taip pat energijos taupymo ir Silumos iSsaugojimo reikalavimy. Statinio apdailos medziagy
valymui naudoti medziagas, atitinkancCias higienos normas, nepazeidziancCias jy mechaniniy ir estetiniy
savybiy. Statinj naudoti pagal paskirtj

¢

~~ | ————"Projekto vadovas, SA dalies vadovas
_,,.,,/—-"ﬁ’ T/t (s Algirdas Steponaviéius

~<

B Kvalifikacijos atestato Nr. A213, 0416

Projekto vadovo asistentas, architektas,
nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos specialistas
Robertas Bardauskas

Kvalifikacijos atestato Nr. A2177, 1100
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Fotofiksacija Nr. 1.: Sandélio kiemo fasadas.
Uzstatytas menkaverciais silikatiniy plyty statiniais. Sandélio stogas dengtas asbestiniu Siferiu.
Matosi medinés durys j kairigjg patalpa ir mediniai vartai j vidurine ir deSinigja patalpas.

2025 m. vasario 10 d. 11:42 AM

Fotofiksacija Nr. 2.: Sandélio vaizdas nuo jvaziavimo j sklypa.

Statinio projekto pavadinimas
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2025 m. vasario 10 d. 11:42 AM

Fotofiksacija Nr. 3.: Sandéelio Siaurés vakarinis fasadas.
Pastatas uzstatytas menkavercCiais statiniais.

Fotofiksacija Nr. 4.: Sandélio pietvakarinio fasado fragmento vaizdas.
Matosi iStrupejes akmens rieduliy pamatas ir pirminio blokeliy muro fragmentai
(pirmos dvi eilés). Pastatas permurytas kiaurymétais betono blokeliais.
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Fotofiksacija Nr. 5.: Sandélio pietinio kampo vaizdas.
Matosi molio plyty muro likuciai ir pirminio betono blokeliy muro likuciai.

2025 m. vasario 10 d.- 11:41 AM

Fotofiksacija Nr. 6.: Sandélio pietvakarinio ir pietrytinio kampo vaizdas.
Pastatas apstatytas menkaverciais statiniais.
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Fotofiksacija Nr. 7.: DeSiniosios patalpas vaizdas.
Blokeliy muaras paveiktas deformacijy, metalinés sijos dengtos viena eile lenty, perdanga jlinkusi,

deformuota, dalis lenty paveiktos puvinio.

Fotofiksacija Nr. 8.: DeSiniosios patalpos perdangos vaizdas.
Metalinés sijos dengtos viena eile lenty, perdanga jlinkusi, dalis lenty paveiktos puvinio,
iSluzusios.
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Fotofiksacija Nr. 9.: Vidurinés patalpos vaizdas.
Metalinés sijos dengtos viena eile lenty, lentos apkaltos presuotu popieriumi. Popierius
paveiktas pelésio.

Fotofiksacija Nr. 10.:Vidurinés patalpos vaizdas.
Matosi pertvara tarp kairiosios ir vidurinés patalpos. Sienos balintos kalkémis, blokeliy muras
paveiktas deformacijuy.
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2025 m. balandzio 03 d. 12:14 PM

Fotofiksacija Nr. 11.: Kairiosios patalpos vaizdas. Patalpos atviro betono blokeliy maro.
Metaliniy sijy perdanga dengta medinémis lentomis.

2025 m. balandzie 03 d. 12:14 PM

Fotofiksacija Nr. 12.: Kairiosios patalpos vaizdas. Patalpos atviro betono blokeliy muro.
Metaliniy sijy perdanga dengta medinémis lentomis.
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2025 m. balandzio 03 d. 12:15 PM

e

Fotofiksacija Nr. 13.: Mansardos vaizdas. Patalpos atviro betono blokeliy muro. Stogo gegnés
apvaliy nuzievéty rasty. Stogo paklotas vieno pjovimo lenty, dengty bitumine rulonine danga.

Fotofiksacija Nr. 14.: Mansardos vaizdas. Stogo gegnés apvaliy nuzievéty rasty. Stogo paklotas
vieno pjovimo lenty, dengty bitumine rulonine danga.

Dokumento Zymuo

SlIN-25002-01-PP-BAR.PR1




. GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIY PASTATU
. . PASKIRTIES GRUPE) NAUJOS STATYBOS IR SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO
(PRAMONES IR SANDELIAVIMO PASTATY PASKIRTIES GRUPE) GRIOVIMO, VYTAUTO G. 3, PLUNGES R. SAV., PROJEKTAS

'q'f: ’f’;
[~=

g

\

\

Fotofiksacija Nr. 15.: Mediniai laiptai j kairigjg patalpg iS mansardos. Mediniai elementai
paveikti medgrauziy, dalis pakopy sullizusios.

2025 m. balandZio.03 d. 12:17 PM"

Fotofiksacija Nr. 16.: Kiemo fasado fragmentas. Blokeliy muras vietomis uzpildytas netvarkingu
molio plyty maru. Metalinés sijos paveiktos korozijos, vietomis sustiprintos medienos intarpais.
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Fotofiksacija Nr. 17.: Kiemo fasado fragmentas. Blokeliy muras vietomis uzpildytas netvarkingu
molio plyty muaru. Metalinés sijos paveiktos korozijos, vietomis sustiprintos medienos intarpais.

medienos intarpais.

Fotofiksacija Nr. 18.: Kiemo fasado fragmentas. Blokeliy muras paveiktas deformacijy, siena
pasislinkusi i$ vertikalios plok§tumos. Metalinés sijos paveiktos korozijos, vietomis sustiprintos
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Esami elektros tiekimo tinklai

Esami miesto Silumos tiekimo tinklai

Esami vandentiekio tinklai

Esami lietaus nuoteky tinklai

3

Esami buitiniy nuoteky tinklai

»

Esami drenazo tinklai

————— Esami rySiy tinklai

SUTARTINIAI ZENKLAI

Proj. pastato sklypas registruotas NT registre

-IIIIIIIIIProj_ tvora

m Projektuojamas pastatas

Proj. pastato iSsikiSancios konstrukcijos

T |Proj. trinkeliy danga

v Pagrindinis patekimas j sklypg

v Patekimas j pastatg

Proj. automobiliy statymo vietos

R
ASNNY ¢ SIS
SN

101

#Ziema (m/s)

AtVasara (m/s)

30
25
20
15

i

) o

#Ziema (%)

i Vasara (%)

PASTABOS:

1. Projektuojamo pastato 0,00 =116,15 m (pirmo auksto
grindys).

w N

ISkilus neaiSkumams, ar atsiradus neatitikimams nuo

projekto sprendiniy konsultuotis su projekto autoriais.

4. Prie$ vykdant statybos darbus i$sikviesti atsakingy
institucijy atstovus komunikacijy nuzyméjimui.

5. Po statybos darby visos statybos laikotarpiu

sugadintos gerbivio dangos uz sklypo riby privalo bati

atstatomos.

Projektuojamas

pastatas

Eil. Pagrindiniai v“inear::- Kiekis Pastabos

Nr.| techniniai rodikliai tas

1. |Sklypo plotas m? 992 -

9 sllgépso uzstatymo m? | 745,68 B
Sklypo uzstatymo

3. intensyvumas vnt 1,04 B

4. ;kr:ﬁ)so uzstatymo % |Esamas _
Apzeldintas sklypo 270 47,02 B

5. plotas m (%) (4,74)

PASTATUY IR STATINIY EKSPLIKACIJA

Projektuojamas pastatas

Proj. automobiliy statymo vietos

Esamas pastatas

Proj. buitiniy atlieky konteineriy vieta

Koordinaciy sistema LKS-94, auks¢iy sistema - LAS07.

2025-10 PROJEKTINIAI PASIOLYMAI
Laida |I3leidimo data| Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
SIIN architektiros studija GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIY PASTATY PASKIRTIES
Kval. patv. S N MB "Architekte", Turgaus g. 1, Klaipeda GRUPE) NAUJOS STATYBOS IR SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO
dok. Nr. simona@sinarchstudio.com (PRAMONES IR SANDELIAVIMO PASTATy PASKIRTIES GRUPE) GRIOVIMO,
A L./: VYTAUTO G. 3, PLUNGES R. SAV., PROJEKTAS
A213 PV/SAPDV |ALGIRDAS STERPCNA Us Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
- - ¢ 104, SUAUGUSIYJY PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARAS
A2177_ [PV asist. architROBERTAS BARDAUSKAS | SKLYPO PLANAS, DANGY PLANAS, APLINKOTVARKOS PLANAS|
000944 |architekt. SIMONA PIELIKYTE / M 1:250
Statytojas ir/arba uzsakovas // Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
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UAB "Klinika Pulsas"
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Patalpuy eksplikacija

| Nr. Patalpa Plotas
1-01  Holas - priimamasis 15,76
| 1-02  Pagalbiné patalpa 3,83
| 1-03  WC pritaikytas nejgaliajam 4,35
‘ 1-04  Koridorius 512
1-05  WC pritaikytas nejgaliajam 4,77
‘ 1-06  Holas - laukiamasis 20,90
‘ 1-07  Kabinetas 12,66
| 1-08  Kabinetas 9,18
e N 1-09  Koridorius 7,74
| 1-10  Kabinetas 8,98
‘ 1-11  Darbuotojy poilsio patalpa 10,20
F: |]:E| l1 | 1-12  Pagalbiné patalpa 6,36
e D -~ B B S H a 1-13  Uzsiémimy patalpa 17,80
E 127,65 m?
3.83 m2
7
HHeD
f [1-03]
U 114,35/m2]
o
. ==
12 m
=\
/
T -
| [ ' o
\ | - -05<
L] %f | N 4,77 ]m2 ]|
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}1: }1:11 }1:1:| i‘ ‘i i‘ ‘i i‘ ‘i
| ‘ |
| | |
i 17790 |
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%I 0 2025-10 PROJEKTINIAI PASIULYMAI
Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
7
Kval. ﬂ SIIN architektaros studija Statinio projekto pavadinimas
. e patv. " ket o Gydymo paskirties pastato (visuomeniniy pastaty paskirties grupé)
Pirmas aukstas +0.00 dok. S n N MB Amhlt.ekte ' T“r93“5 9 1 Klaipeda naujos statybos ir pagalbinio Gkio paskirties pastato (pagalbiniy
1:100 N simona@sinarchstudio.com . paskirties grupé) griovimo, Vytauto g. 3, Plungés r. sav., projektas
——
A213,0416 | PV/SAPDV | Algirdas Steponaviéilui’__,,[/— g inilo numeris ir pavadinimas,dokumento pavadinimas Laida
A 2177, 1100 | PV asist,, arch| Robertas Bardauskas \\Z ¢ SUAUGUSIYJY PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARAS
- - — ——t Pirmo auksto planas 0
000944 arch. Simona Pielikyté S/ 7
Statytojas ir/arba uzsakovas / // ﬂ Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT UAB "Klinika Pulsas" SIIN-25002 - 01 - PP - SA.B.3 ] ]




s

2-12

17,23 m2| - f—

2-09

13,90 m?

Sald.

2-14
18,67 m?

[

Mansardinis aukstas

1:100

02 2 auksto patalpy eksplikacija

Nr. Patalpa Plotas
2-01  Koridorius - laukiamasis 33,85
2-02  WC pritaikytas nejgaliajam 4,74
2-03  Koridorius 4,03
2-04 WC 3,66
2-05 WC 2,28
2-06 WC 2,22
2-07  Uzimtumo kabinetas 13,34
2-08  Pagalbinés patalpos 6,57
2-09  UZimtumo kabinetas 13,90
2-10  Konsultacijy kabinetas 11,31
2-11 Koridorius 5,23
2-12  Reabilitacijos patalpa 17,23
2-13  Dusas su WC 5.29
2-14  Reabilitacijos patalpa 18,67

142,32 m?

SIIN-25002 - 01 - PP - SA.B.4
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Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. SIIN architektaros studija Statinio projekto pavadinimas
patv. MB "Architekté”, Turgaus g. 1, Klaipeda Gydymo paskirtie§ pastato_(yiSL_JomeniniL_; ;_)astatq paskirties gl_'u_pé)
dok. ) ) i naujos statybos ir pagalbinio Gkio paskirties pastato (pagalbiniy
Nr. simona@sinarchstudio.com askirties grupé) griovimo, Vytauto g. 3, Plungés r. sav., projektas
A Pasies |
A213,0416 | PV/SAPDV | Algirdas Steponaw//‘ “Ptatinio numeris ir pavadinimas,dokumento pavadinimas Laida
A2177. 1100 | PV asist., arch| Robertas Bardauskas \\4 < 04, SUAUGUSIYJY PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARAS
- - — —— ) Mansardinio auksto planas 0
000944 arch. Simona Pielikyté ,
Statytojas ir/arba uzsakovas [/ / / Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
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+9.18

Fasadas 2-1

+9.18 +9.18 +9v18

+7,18 18
Yy _ v
+5.45 +5.45 +5,45
S 4 v v
+3,20 +3,20
B 4 v +2.87

Fasadas C-A

1:100 1:100
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
Zyméjimas Pavadinimas Medziaga Spalva 0 2025-10 PROJEKTINIAI PASIULYMAI
Stogo danga Valcuota skarda NCS 2050 S7005-R508 Laida 1leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)

Fasadai, angokrasciai Klinkerio plytelés NCS 2050 S1005-R60B — - —
Kval. SIIN architektaros studija Statinio projekto pavadinimas
Fasadai Dekoratyvinis tinkas NCS 2050 S2502-B patv. MB "Architekte”, Turgaus g. 1, Klaipeda Gydymo paskirties pastato (visuomeniniy pastaty paskirties grupé)
dok. ) @si hstudi naujos statybos ir pagalbinio Gkio paskirties pastato (pagalbiniy
simona@sinarchstudio.com irti 5) griovi : ;
Cokolis Dekoratyvinis tinkas NCS 2050 S5000-N Nr. N paskirties grupé) griovimo, Vytauto g. 3, Plungés r. sav., projektas
- . e ,,%—4“.. — —— — -
Palangés, skardinimo otine ckarda AL 7016 A213,0416 | PV/SAPDV | Algirdas Steponavicius 'Jr!;’ L 'ia inio numeris ir pavadinimas,dokumento pavadinimas Laida
elementai A 2177, 1100 | PV asist,, arch| Robertas Bardauskas V ‘”ﬂﬁ 161, SUAUGUSIYJY PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARAS .
. —— - 1V 11818V 8 Fasadai 2-1 ir C-A
Durys / langai alluminis £ medis / RAL 7016 000944 acch. | Simona Pielikyte 7 i [ 1211
Statytojas ir/arba uzsakovas / / / y Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT UAB "Klinika Pulsas" SIIN-25002 - 01 - PP - SA.B.6 ; ]
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Fasadas 1-2 Fasadas A-C
1:100 1:100
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
Zyméjimas Pavadinimas Medziaga Spalva 0 2025-10 PROJEKTINIAI PASIULYMAI
Stogo danga Valcuota skarda NCS 2050 S7005-R508 Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
Fasadai, angokrasc¢iai Klinkerio plytelés NCS 2050 S1005-R60B — - —
Kval. SIIN architektaros studija Statinio projekto pa\./an.:hmmas . o .
Fasadai Dekoratyvinis tinkas NCS 2050 $2502-B zaE’- S n N MB *Architekte", Turgaus g. 1, Klaipeda ngﬁgg Séitﬁlifrp,f:éifﬁ.(nv.fﬂﬁ.ﬂ?ir!?k‘.‘ ﬂ?::f;zt';?j'zggz |girrt:iie)
ok.
simona@sinarchstudio.com irti 5) griovi : ;
Cokolis Dekoratyvinis tinkas NCS 2050 S5000-N Nr. . -Paskirties grupé) griovimo, Vytauto g. 3, Plungés r. sav., projektas
Palangés, skardinimo Vati ard 016 A213,0416 | PV/SAPDV | Algirdas Steponavicius ’ﬁt—attinio numeris ir pavadinimas,dokumento pavadinimas Laida
’ . atiné skarda RAL 71
elementai , . A 21771100 | PV asist, arch| Robertas Bardauskas j L 01, SUAU(?:USIL:;JL)1PZSICII:IgTRIJOS DIENOS STACIONARAS ;
: o 3 asadai 1-2 ir A-
Durys / langai e RAL 7016 000944 ach. | Simona Pielikyté |
Statytojas ir/arba uzsakovas / / / V Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT UAB "Klinika Pulsas" SIIN-25002 - 01 - PP - SA.B.7 ; ]




129,24
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124,45

Esamas pastatas

Pjavis 1-1

121

9 183

116,14 !

114,43

1:200

}
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Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval. SIIN architektaros studija Statinio projekto pavadinimas

patv. MB "Architekte’, Turgaus g. 1, Klaipeda Gydymo paskirties pastato (visuomeniniy pastaty paskirties grupé)

dok. ) @si h i o . naujos statybos ir pagalbinio Gkio paskirties pastato (pagalbiniy

simona@sinarchstudio.co ~ 5) griovi ; ;

Nr. W,J»%f'ﬁ'?7 SKirties grupé) griovimo, Vytauto g. 3, Plungés r. sav., projektas
A213,0416 | PV/SAPDV AlgirdaW /téét,t"‘/ | Statinio numeris ir pavadinimas,dokumento pavadinimas Laida
A 2177, 1100 | PV asist, arch| Robertas Bardauskas TN | 01, SUAUGUSIYJY PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARAS

Pjavis 1-1 0
000944 arch. | Simona Pielikyté 77 X" 1
Statytojas ir/arba uzsakovas K / ﬂ Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT UAB "Klinika Pulsas" SIIN-25002 - 01 - PP - SA.B.8 1 1
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Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. SIIN architektaros studija Statinio projekto pavadinimas
patv. MB "Architekté”, Turgaus g. 1, Klaipeda Gydymo paskirtie§ pastato_(\_/iSL_Jo‘rneniniL.I pastatq paskirties gl_'u_pé)
dok. ) ) i naujos statybos ir pagalbinio Gkio paskirties pastato (pagalbiniy
Nr. simona@sinarchstudio.co ,_,//paskﬁl'e—s grupé) griovimo, Vytauto g. 3, Plungés r. sav., projektas
A213,0416 | PV/SAPDV A|girdasW ’ "7 atinio numeris ir pavadinimas,dokumento pavadinimas Laida
A 2177, 1100 | PV asist,, arch| Robertas Bardauskas /7“ //&, , SUAUGUSIYJY PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARAS
- — “ Vizualizacija Nr.1 0
000944 arch. Simona Pielikyté /
Statytojas ir/arba uzsakovas / ﬂ Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT UAB "Klinika Pulsas" SIIN-25002 - 01 - PP - SA.B.9 ] ]




0 2025-10 PROJEKTINIAI PASIULYMAI
Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. SIIN architektaros studija Statinio projekto pavadinimas
patv. MB "Architekté”, Turgaus g. 1, Klaipeda Gydymo paskirtie§ pastato_(\_/iSL_Jo‘meniniL.g pastatq paskirties gl_'u_pé)
dok. ) ) i naujos statybos ir pagalbinio Gkio paskirties pastato (pagalbiniy
Nr. simona@sinarchstudio.com ) irties-grupé) griovimo, Vytauto g. 3, Plungés r. sav., projektas
A213,0416 | PV/SAPDV | Algirdas Stepol iSius D Statinio numeris ir pavadinimas,dokumento pavadinimas Laida
A2177. 1100 | PV asist, arch| Robertas Bardauskas ~ 01, SUAUGUSIYJY PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARAS
. ’ = B Vizualizacija Nr.2 0
000944 arch. | Simona Pielikyté ] rualizacha =¥
Statytojas ir/arba uzsakovas J 4 / Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
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Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. SIIN architektaros studija Statinio projekto pavadinimas
patv. MB "Architekté”, Turgaus g. 1, Klaipeda Gydymo paskirtieg pastato_(\_/iSL_Jomeninig pastatq paskirties gl_'upé)
dok. ) ) i naujos statybos ir pagalbinio Gkio paskirties pastato (pagalbiniy
Nr. simona@sinarchstudio.com [ naski grupé) griovimo, Vytauto g. 3, Plungés r. sav., projektas
A213,0416 | PV/SAPDV | Algirdas SM /Statinio numeris ir pavadinimas,dokumento pavadinimas Laida
A2177. 1100 | PV asist, arch| Robertas Bardauskas g /01, SUAUGUSIYJY PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARAS
' - — - Vizualizacija Nr.3 0
000944 arch. Simona Pielikyté p /
Statytojas ir/arba uzsakovas J ! ﬂ Dokumento zymuo Lapas | Lapy
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Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. SIIN architektaros studija Statinio projekto pavadinimas
patv. MB "Architekté”, Turgaus g. 1, Klaipeda Gydymo paskirtie§ pastato_(yiSL_JorneniniL_I pastatq paskirties gl_'u_pé)
dok. ) ) i naujos statybos ir pagalbinio Gkio paskirties pastato (pagalbiniy
Nr. simona@sinarchstudio.com LM@) griovimo, Vytauto g. 3, Plungés r. sav., projektas
A213,0416 | PV/SAPDV | Algirdas SteM Vi #tinio humeris ir pavadinimas,dokumento pavadinimas Laida
A 2177, 1100 | PV asist,, arch| Robertas Bardauskas 7 | 01, SUAUGUSIYJY PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARAS
Vizualizacija Nr.4 0
000944 arch. | Simona Pielikyte VI v ruatizach
Statytojas ir/arba uzsakovas 7] ﬂ Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT UAB "Klinika Pulsas" SIIN-25002 - 01 - PP - SA.B.12 ] ]




Vaizdas iS Siaurés rytinés pusés

Vaizdas i$ pietvakarinés pusés

Vaizdas i$ Siaurés vakarinés pusés

Vaizdas isS Pietrytinés pusés
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