








GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIŲ PASTATŲ 
PASKIRTIES GRUPĖ) NAUJOS STATYBOS IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO 

(PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ) GRIOVIMO, VYTAUTO G. 3, PLUNGĖS R. SAV., PROJEKTAS 

 

Dokumento žymuo 
 

SIIN-25002-01-PP–BAR 

 

Lapas Lapų Laida 

2 19 0 

 

2.13 STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga 

2.14 STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo 

2.15 STR 2.01.01(6):2008 
Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas 

2.16 STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 

2.17 STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 

2.18 STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 

2.19 STR 2.01.08:2003 
Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo 

valdymas 

2.20 STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 

2.21 STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

2.22 STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

2.23 STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 

2.24 STR 2.01.12:2024 Statybų klimatologija 

3. Respublikinės statybos ir higienos normos, reikalavimai ir taisyklės 

3.1 HN 33:2011 
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje 

3.2 HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas 

3.3 D-349 
Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 

surinkimo taisyklėmis 

3.4 1-65 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

3.5 1-223 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

3.6 1-311 Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 

3.7 LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

3.8 
Reglamentas 

Nr.305/2011 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI DALIS 

Eil. Nr. Pavadinimas Leidėjas 

1. Libre Office The Document Foundation 

2. FreeCAD 1.0 © The FreeCAD Team 

3. QGIS Desktop 3.44.3 QGIS Development Team 

4. PDF24  Creator Geek Software GmbH 

 

3. ĮVADAS 

Projektinių pasiūlymų rengimo dokumentai: 

• Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis; 

• Įgaliojimas atstovauti užsakovą; 

• VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 68/17387 (Sklypas); 

• VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 80/13529 (Statiniai); 

• Žemės sklypo planas; 

• Topografinis planas; 
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Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis: 

• Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reika-

lavimus, teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir 

paskirties dokumentais. 

• Projektinių pasiūlymų rengimo dokumentais. 

• Projektavimo darbų rangos sutartimi. 

Projekto vadovas, atstovaudamas Statytojo interesams ir nepažeisdamas Projektuotojo interesų, 

užtikrina, kad Projektinių pasiūlymų sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projektinių pasiūlymų 

rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

Projekto vadovas patvirtina, kad teritorija tvarkoma taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą 

statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pa-

keistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų nuostatas. 

 

4. BENDRIEJI DUOMENYS 

 

ŽEMĖS SKLYPO DUOMENYS 

Sklypo adresas –  Vytauto g. 3, Plungė. 

Sklypo unikalus numeris – 6854-0010-0063 

Sklypo kadastro numeris – 6854/0010:63 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. 

Žemės sklypo naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos; 

Sklypo plotas –  0,0992 ha 

Žemės sklypo savininkai – Lietuvos Respublika (patikėtinis Plungės r. sav.) 

     Lietuvos Respublika (nuomos sutartis J. M.) 

     T. Z. (panaudos sutartis UAB „Klinika pulsas) 

 

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 

• Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos  

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) – 11 kv. m.; 

• Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) – 28 kv. m.; 

• Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis 

skirsnis) –  

992 kv. m.; 

• Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis) – 992 

kv. m.; 

 

NUMATOMO PROJEKTUOTI STATINIO DUOMENYS 

Projekto pavadinimas – Gydymo paskirties pastato (visuomeninių pastatų paskirties grupė) naujos 

statybos ir sandėliavimo paskirties pastato (pramonės ir sandėliavimo paskirties grupė) griovimo, 

Vytauto g. 3, Plungės r. sav., projektas. 

Statinio statybos rūšis – nauja statyba (pagal STR 1.01.08:2002). 

Statinio paskirtis – Gydymo paskirties pastatas. 

Pastatų paskirties grupė – Visuomeninių. 

  



GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIŲ PASTATŲ 
PASKIRTIES GRUPĖ) NAUJOS STATYBOS IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO 

(PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ) GRIOVIMO, VYTAUTO G. 3, PLUNGĖS R. SAV., PROJEKTAS 

 

Dokumento žymuo 
 

SIIN-25002-01-PP–BAR 

 

Lapas Lapų Laida 

4 19 0 

 

Statinio statybos rūšis – griovimas (pagal STR 1.01.08:2002). 

Statinio paskirtis – Sandėliavimo paskirties pastatas. 

Pastatų paskirties grupė – Pramonės ir sandėliavimo. 

 

Adresas –   Vytauto g. 3, Plungė. 

Statinių kategorija – neypatingieji statiniai (pagal STR 1.01.03:2017). 

Statytojas – UAB „Klinika pulsas“ 

 

ESAMA SITUACIJA, URBANISTINĖ APLINKA 

Projektuojamo pastato sklypas yra Plungės mieste, centrinėje miesto dalyje šalia vienos pagrindinių 

mieto gatvių. Vytauto g. 3 numeriu pažymėtame sklype pastatas statomas vidinėje kvartalo struktūroje, 

atribotas nuo gatvės pagrindinio pastato tūrio. Kadangi visoje gatvės išklotinėje išlaikomas perimetrinis 

užstatymas, statomas pastatas matomas tik užėjus į kvartalo vidų per bevardį skersgatvį.  

 
1 pav. Ištrauka iš miesto žemėlapio (regia.lt) 

Plungės miesto bendrojo plano sprendiniuose sklypas patenka į T2/uC-1 teritoriją. 

Istorinis miesto centras. Teritorija ties Vytauto – Paprūdžio g.  

Rengiant pastatų rekonstrukcijos projektus teikti išklotinės fragmento, apimančio bent  3 pastataus, 

tobulinimo sprendinius (gretimybė+rekonstruojamas pastatas +gretimybė). Monotoniški fasadai skaidomi 

architektūrinėmis priemonėmis, nebūdingos stogo linijos skaidomos skirtingo aukščio šlaitiniais stogais. 

Išlaikomas charakteringas J. Tumo – Vaižganto g. perimetrinis, perimetrinis reguliarus užstatymo tipas. 

Rekonstruojamų ar naujai projektuojamų statinių tūrinę kompoziciją formuoti remiantis aplinkai būdingais 

tūriais. Rengiant statinių projektus turi būti nagrinėjama T2 indeksu pažymėta teritorija, įvertinant siūlomų 

sprendinių įtaką gatvių išklotinėms, panoramoms ir vizualiniam tapatumui. Teritorijos dalys pertvarkomos 

koreguojant sklypų struktūrą, formuojant istoriniam miesto centrui būdingą urbanistinę struktūrą 

(perimetrinis posesinis ar reguliarus užstatymo tipas). 

https://beta.maps.lt/?c=2351913.6%2C7503094.8&r=0&s=2256.994353&b=topo&bl=true
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2 pav. Ištrauka iš Plungės miesto bendrojo plano centrinės miesto dalies detalizacijos 

 

PAVELDOSAUGINIS VERTINIMAS 

 2pav. Ištrauka 

Kepurininko Berelio Preso 

namo (u.k. 48765) apibrėžtų 

teritorijos bei apsaugos zonos 

ribų plano. 

 

  

Pastato vieta 
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Numatomo griauti pastato ir numatomo statyti pastato vieta patenka į nekilnojamojo kultūros paveldo 

objekto teritorijos ribas (u.k. 48765).  

Kepurininko Berelio Preso namo (u.k. 48765) apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plane 

numatomas griauti sandėlio pastatas pažymėtas Nr.5, kaip teritorijoje esantis kitas objektas. NTR 

duomenimis pastatui nurodyti statybos pradžios metai 1933 m., o pabaigos metai 1937 m..  

Vadovaujantis specialiaisiais architektūros reikalavimais, pastatui projekto metu atliekamas 

paveldosauginis vertinimas.: 

Pastato pamatai neskaldytų akmens riedulių ir betono užpildo, netolygūs (žiūr. Fotofiksaciją Nr.4).  

Pastato visos sienos iš betono blokų, paveiktos deformacijų (būklė bloga). Betono blokai dviejų tipų 

(pilnaviduriai ir kiaurymėtieji). Kiaurymėtieji blokai nežymiai didesnių matmenų, mažiau paveikti korozijos. 

Vizualiai priskirtini skirtingiems gamybos ir statybos laikotarpiams. 

Tarp pilnavidurių ir kiaurymėtųjų blokų įrengta bituminė hidroizoliacija kas kelią prielaidą dėl skirtingų 

statybos etapų (žiūr. Fotofiksaciją Nr.4, 5) 

Pastato perdanga iš metalinių sijų ir medinių lentų. Sijos paveiktos korozijos, medinės lentos puvinio 

(Būklė bloga) (žiūr. Fotofiksaciją Nr.7, 8, 9, 10). 

Pastato stogo gegnės iš apvalių nužievėtų rąstų skirtingų diametrų, paklotas iš vieno pjovimo lentų, 

dengtų rulonine bitumine danga. Stogo danga asbestinis šiferis. Šalinant avarinės grėsmės padarinius 

stogo konstrukcija papildomai išramstyta kolonomis, bei naujai įrengtos plieno atotampos. (žiūr. 

Fotofiksaciją Nr. 13, 14) 

Nors pastato statybos metai nurodyti 1933-1937, galimai yra perstatytas vėlesniu laikotarpiu. 

Esamas sandėlis savo medžiagiškumu, technologiniais ir architektūriniais aspektais paveldosauginės 

vertės neturi. Konstrukcijos yra avarinės būklės, Pastatas eksploatacijai nėra tinkamas. 

 

SAUGOMOS TERITORIJOS 

Projektuojamo pastato sklypas į saugomas teritorijas nepatenka. 

 

VĖJO KRYPTYS IR STIPRUMAS 

Pagal STR 2.01.12:2024 (statybinę klimatologiją), artimiausias stebėjimo punktas registruojantis 

vėjų krypčių pasikartojimus yra Klaipėdoje. Pagal punkto duomenis klimatinės sąlygos yra šios: 

 
4. pav. Artimiausios, Klaipėdos miesto meteorologinės stoties vėjų vidutinis greitis ir vėjo krypčių pasikar-

tojimas pagal  

STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“. 

 

Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: 
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• Žiemos mėn mėn. – iš R, PR, V; 

• Vasaros mėn. – iš V, PV, ŠV; 

Projekto sprendinių poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui (ekologinei pusiausvyrai, gamtinės 

aplinkos kokybei, kraštovaizdžio struktūrai, gamtos paveldo išsaugojimui) neigiamos įtakos neturės. 

Projekto sprendinių poveikis aplinkinės teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai numatomas 

ilgalaikis, teigiamas. 

 

KITOS KLIMATINĖS IR EKOLOGINĖS SĄLYGOS 

 
Pagal STR 2.01.12:2024 (statybinę klimatologiją), artimiausia stebėjimo punktas yra Telšiuose. 

Pagal meteorologinio punkto duomenis klimatinės sąlygos yra šios: 

• vidutinė metinė oro temperatūra +(7,2) 0C (2 priedo 1 lentelė); 

• santykinis metinis oro drėgnumas 79% (3 priedo 2 lentelė); 

• vidutinis metinis kritulių kiekis 795 mm (6 priedo 1 lentelė); 

• Maksimalus metinis paros kritulių kiekis (per visą stebėjimų laikotarpį) 103,8 mm (6 priedo 3 
lentelė); 

• vidutinis metinis vėjo greitis  3,1 m/s (5 priedo 1 lentelė);  

• Vidutinis dešimtadienio dienų skaičius, kai sniego dangos storis ≥ 1 cm – 71 diena; 

• Maksimalus dekados sniego dangos storis (cm) – 68 cm; 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” duomenis Plungės miestas priskiriamas: 

• I-jam vėjo apkrovos rajonui, kurio pagrindinė atskaitinė vėjo greičio reikšmė – 24 m/s.; 

• II–jam sniego apkrovos rajonui, kurio sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšme 1.6 
kN/m2. 
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Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimato rajonavimą, Lietuvos teritorija yra vidutinių 

platumų klimato zonoje ir pagal B. Alisovo klimatų klasifikaciją priklauso Atlanto kontinentinės miškų srities 

pietvakariniam posričiui. Tik Baltijos pajūrio klimato rajonas artimesnis Vakarų Europos klimatui ir gali būti 

priskirtas atskiram Pietinės Baltijos klimato posričiui. 

 

INŽINERINIAI TINKLAI 

Sklype įvadiniai vandentiekio, šilumos, elektros tinklai ir išvadiniai buitinių nuotekų tinklai. 

Inžineriniai tinklai (lietaus nuotekų, buitinių nuotekų, elektros, vandentiekio) planuojami jungti prie 

centralizuotų sistemų, vadovaujantis atitinkamų tarnybų išduotomis prisijungimo sąlygomis. 

 

ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI 

Vadovaujanti specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais (2025-04-28, Nr. SPRD-00-250428-

00384) nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijoje archeologiniai tyrinėjimai neatliekami.  

Pastato griovimo metu ar žemės judinimo darbų metu ragus archeologinių vertybių būtina stabdyti 

darbus ir iškviesti nekilnojamojo kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Telšių-Taura-

gės regiono skyriaus specialistus, kad būtų įvertinti radiniai. Po radinių įvertinimo galima tęsti darbus 

arba tikslinti projekto sprendinius atsižvelgiant į kultūros paveldo departamento atstovų rekomendacijas.  

 

IŽINERINIAI GEOLOGINIAI GRUNTO TYRINĖJIMAI 

Sklypo inžinerinės geologinės sąlygos palankios numatomo statinio statybai. Statomo pastato 

vietoje gruntai perkasti nes jau ilgą laiką stovėjo ūkinis pastatas. 

Techninio darbo projekto metu būtina atlikti inžinerinius geologinius tyrimus.  

 

INŽINERINIAI GEODEZINIAI TYRINĖJIMAI 

Topografinė nuotrauka parengta ir suderinta 2024-01-26. 

 
5. pav. Topografinis planas 
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5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

5.1. SKLYPO SPRENDINIAI 

Pastato sprendiniai atsižvelgiant į galiojančius Teritorijų planavimo dokumentus 

Plungės miesto bendrojo plano (TPD Nr. T00095091) centrinės miesto dalies detalizacijos brėžinyje 

teritorijų naudojimo  reglamentų lentelėje ties kitais reikalavimais nurodyta, kad (2) Konservacinės 

paskirties žemėje ir/ar nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose statiniai gali būti statomi jie 

statomi jei jie numatyti saugomų teritorijų planavimo ar kituose (saugomų objektų, teritorijų apsaugos, 

tvarkymo) tvarkymo dokumentuose. Tokiais atvejais užstatymo parametrai parenkami individualiai. 

Projektuojamo sklypo rodikliai prieš ir po projekto įgyveninimo: 

 

Rodiklis Esamas PO projekto įgyvendinimo 

Sklypo plotas 992 m2 

Sklypo užstatymo tankis 75,17 % 75,17 % 

Sklypo užstatymo intensyvumas 0,93 1,04 

 

Įgyvendinus projekto sprendinius žemės sklypo užstatymo tankis nekeičiamas ir lieka esamas. 

 

Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas 

Atsižvelgiant į tai, kad visas sklypas patenka į nekilnojamojo kultūros paveldo objekto teritoriją, 

projekto sprendiniuose vadovaujamasi želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo 5p. – žemės 

sklypui kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje Aprašo priede nurodytos plotų 

normos taikomos, kiek jos nepažeidžia šių nekilnojamųjų kultūros vertybių vertingųjų savybių, 

neprieštarauja paveldosaugos reikalavimams, nustatytiems vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis. Tokiose teritorijose turi būti išsaugomas 

esamas želdynų plotas, kai jis ne didesnis už Aprašo priede nustatytas plotų normas, jei tai nepažeidžia 

nekilnojamųjų vertybių vertingųjų savybių ir neprieštarauja paveldosaugos reikalavimams. 

 

Rodiklis ESAMAS PO projekto įgyvendinimo 

Sklypo plotas 992 m2 

Želdynų plotas 0% 4,74 % 

 

Projektu numatoma dekoratyvinė veja ir kiti priklausomieji želdiniai sudarys 4,74% sklypo ploto. 

Detalus sklypo dekoratyvinis apželdinimas gali būti ruošiamas atskiru projektu detalizuojant dendrologinius 

sprendinius. Kiemo aikštelė, pėsčiųjų takeliai ir nuogrindos klojamos iš betoninių grindinio trinkelių.  

Sklypo sprendiniai pritaikomi ŽN poreikiams. 

Sklype projektuojama aikštelė automobilias, takeliai, nuogrinda aplink pastatą. Tikslesnius 

privažiavimų, automobilių stovėjimo ir kitų elementų parametrus žiūrėti brėžiniuose. 

Įvažiavimas į sklypą lieka esamas.  

 

Susisiekimo komunikacijų, išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimas, 

automobilių parkavimas 

Vadovaujantis Plungės miesto bendrojo plano (TPD Nr. T00095091) sprendinių  aiškinamojo rašto  

49 psl. reglamentuojama, kad, kaip numatoma STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“, automobilių stovėjimo vietų skaičius gali būti mažinamas. Istoriniam miesto centre 

– nustatomas automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientas 0,5. 

 

Rodiklis Esamas PO projekto įgyvendinimo 

Sklypo plotas 992 m2 
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Reikalingas automobilių kiekis pagal STR 

2.06.04:2014 30 lentelę 

23 29 

Įvertinus 0,5 koeficientą 12 15 

 

Laisvame žemės sklypo plote, įvertinus visas galimybes, numatomos 4 parkavimo vietos. Plungės 

miesto bendrojo plano (TPD Nr. T00095091) sprendinių aiškinamojo rašto 39 psl. reglamentuojama, kad 

Istoriniame miesto centre automobilių aikštelių įrengimui reikalingų laisvų žemės plotų ištekliai riboti, todėl 

alternatyvių vietų siūloma ieškoti atokiau nuo miesto centro esančiuose kvartaluose. Tokį modelį 

rekomenduojama taikyti atvejais, kai nėra fizinių galimybių esamų pastatų  sklypuose įrengti reikiamo 

automobilių vietų skaičiaus.  

Statytojai trūkstamą vietų skaičių sklype kompensuos, sudarydami nuomos sutartį su netoliese 

automobilių stovėjimo paslaugas teikiančia automobilių aikštelės valdytoja. 

 

5.2. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 

Pastatų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas. 

Pastato altitudės parenkamos taip, kad į pastatą nesiveržtų lietaus vanduo. Atspirties tašku 

projektuojant buvo pasirinktos esamų šulinių altitudės, kurių viršus sutampa su projektuojama kiemo 

aikštelės danga su norminiais nuolydžiais lietaus vandeniui nuvesti nuo pastato. Nuo šio taško pakylama 

+5cm ir įrengiamas pirmo aukšto grindų sluoksnis, laikomas pastato nuline altitude (116.15).  

Cokolinė pastato dalis projektuojama išorinėje pastato pusėje projektuojama -40cm nuo pirmojo 

aukšto palangių apačios. 

 

Pastato namo tūrinis, planinis, funkcinių ryšių ir zonavimo pagrindas 

Siekiant išreikšti pastato visuomeninę, gydymo paskirtį planuojama, kad pastatas turėtų kuo didesnį 

ryšį su jį supančia urbanistine aplinka. Todėl projektuojami dideli vitrininiai langai ties įėjimu ir vertikalūs 

ritmiškai atsikartojantys langai likusioje pastato dalyje. Pastatas projektuojamas vieno aukšto su 

mansarda, savo geometriniu turiu ir stogo nuolydžiu atkartojantis istoriškai susiklosčiusį siluetą. Pastatas 

projektuojama su dvišlaičiu stogu įrengiant vienšlaičius tūrinius stoglangius abiejuose stogo pusėse 

atsižvelgiant į mansardinio aukšto planinę struktūrą. Fasadų apdailos atveju atsižvelgiama į Plungės 

miesto centriniai daliai būdingas medžiagas tinką ir klinkerį. Tuo pačiu siekiant išreikšti pastato 

modernumą ir statybos laikotarpį parenkama ilgų, siaurų, pilko atspalvio klinkerio plytelių apdaila. Stogui 

parenkama rekomenduojama centrinei miesto daliai stogo danga valcuota klasikinė stogo skarda. 

Kadangi pastato plotas ir dydis riboti, tai pastatas projektuojamas stačiakampio plano, su aiškia 

ašine planine struktūra. Abiejuose aukštuose pagrindinę erdvę sudaro laukimo laukimo erdvė, kuri 

pirmame aukšte papildyta registratūros zona. Planinė struktūra susideda iš laukiamo erdvės, sanitarinių ir 

pagalbinių patalpų zonos, kabinetų ir užsiėmimo patalpų zonos, bei darbuotojų poilsio zonos 
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5 pav. Projektuojamo pastato kiemo fasadas 

Pastato įėjimų, žmonių evakuacijos keliai, gaisro gesinimo sprendiniai 

Pagrindinis įėjimas, kuris yra ir pagrindinis evakuacinis išėjimai iš pastato, šiaurinėje pastato pusėje 

vidinėje kiemo dalyje.  

Gaisro gesinimas numatoma nemažiau kaip iš dviejų hidrantų neįvertinus vieno iš jų. Gesinimui 

reikalingas vandens kiekis užtikrinamas iš esamų gaisrinių hidrantų, kurie nutolę mažesniu kaip 200m 

atstumu nuo tolimiausio pastato perimetro taško. 

Gaisrinės saugos sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto metu rengiant atskirą gaisrinės 

saugos dalį.  

Pastato atitvarų elementų tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai 

Pastato sienų tipai parinkti pagal patalpų naudojimo paskirtį. Išorinės sienos skiriančios vidaus 

patalpas nuo išorės, vidinės apkrovas laikančios sienos, pastato konstrukcinėje schemoje neveikiančios 

ir apkrovų nelaikančios pertvaros. 

Pastato išorės sienų apdaila parenkama atsižvelgiant į kvartalo vyraujančias statybines apdailos 

medžiagas - klinkerio plytelės ir dekoratyvinis tinkas.  

Pasirinktos Tempio Chiapas keraminės plytelės išsiskiria 

moderniu, minimalistiniu dizainu ir švelniu pilku atspalviu, 

suteikiančiu pastatams subtilios elegancijos. Šios 500×40 mm 

plytelės sukurtos ne tik estetinei išraiškai, bet ir funkcionalumui – 

jos itin atsparios aplinkos veiksniams, mechaniniam 

nusidėvėjimui bei turi minimalų vandens įgeriamumą. Dėl savo 

formos ir tekstūros Chiapas modelis idealiai tinka fasadams, 

tačiau puikiai įsilieja ir į interjero sprendimus. Tai patikimas 

pasirinkimas ieškantiems kokybės, ilgaamžiškumo ir šiuolaikiško 

dizaino (Spalva artima NCS 2050 S2502-B) arba analogiškos. 

Dekoratyvinis tinkas šviesios spalvos (spalva artima NCS 2050 

S1005-R60B). Langų ir lauko durų rėmai pastato išorėje rėmai pilkos antracito spalvos (spalva RAL 7016). 

Stogą numatoma apdailinti valcuota, klasikine skarda, analogas Ruukki Classic (artima NCS 2050 S7005-

R50B). 
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Patalpų vidaus apdailai naudojamos LR sertifikuotos apdailos medžiagos, atitinčios galiojančius 

teisės aktus ir higienos normas. 

Projektuojama vidinė patalpų apdaila atitinka jų paskirtį. Sienos yra dažomos plaunamais dažais, 

vietomis klijuojamos keraminėmis plytelėmis. 

Grindims naudojamas pvc ir akmens masės/keraminės grindų plytelės.  

Tualetai, dušai, higienos pat. sienos iki lubų išklijuojamos glazūruotomis keraminėmis plytelėmis. 

Lubos - drėgmei atspariomis segmentinėmis plokštėmis.  

Patalpų sienos, prie kurių tvirtinami santechniniai įrenginiai, bei padidinto drėgmės rėžimo patalpų 

sienos padengiamos glazūruotomis plytelėmis.  

Apdailai parenkami šviesūs, natūralūs atspalviai. Akmens masės plytelės modernios, didelių 

matmenų, pilkos ar pilkšvai rusvos. Sienos pilkšvos, arba baltos spalvos, lubos - baltos. Vidaus patalpų 

medžiagiškumas ir spalvinis sprendimas tikslinami techninio darbo projekto metu rengiant interjero 

sprendinių dalį. 

Langai  

Langų rėmai –medžio/aliuminio, antracito spalvos, iš vidaus balti arba derinami pagal interjero 

projektą. Lengvai atidaromi ir uždaromi viena ranka. 

Langų garso izoliavimo rodiklis turi atitikti 3 klasės pagal LST 1514:1998 A priedo reikalavimus (35- 

39 dB). 

Kabinetuose varstomi langai su mikroventiliacijos funkcija. Langai montuojami atitinkantys saugaus 

naudojimo, higieninius, estetinius reikalavimus. 

Durys 

Išorės durys medžio/aliuminio rekomenduojamos sustiprintos konstrukcijos, durų garso izoliavimo 

rodiklis - 35 (B). 

Vidinės – medinės, stiklinės arba skydinės konstrukcijos. Durys įrengiamos vadovaujantis ISO 

21542:2011 18 skyriaus reikalavimais. Prieinamose judėjimo trasose durų laisvasis plotis ne mažesnis nei 

850 mm. 

Pastatų insoliacija, natūralus ir dirbtinis apšvietimas 

Pastatas nėra gyvenamasis, todėl insoliacija nėra skaičiuojama. Projektuojamas pastatas neturės 

įtakos aplinkinių pastatų apšvietimui. Pastato mikroklimatui užtikrinti projektuojama šildymo, vėdinimo ir 

kondicionavimo sistemos. Sistemų parametrai parinkami atsižvelgiant į klimatologines sąlygas ir į 

pastato planinius, bei erdvinius sprendinius techninio darbo projekto metu.  

Pastatas projektuojamas taip, kad žmonės galėtų naudotis dirbtine apšvieta tiek dienos, tiek 

nakties metu. Dirbtinės apšvietos kokybė ir kiekis turi būti pakankami, kad darbuotojai ir galėtų saugiai, 

efektyviai ir patogiai atlikti savo einamąją veiklą, kuriai reikia vaizdinio suvokimo. 

Patalpose numatytas natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Visi kabinetai turės natūralų apšvietimą per 

langus sienose. Bus tenkinami visi normatyviniai Natūralaus ir dirbtinio apšvietimo reikalavimai. 

Universalaus dizaino ir neįgaliųjų poreikių tenkinimo sprendiniai 

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 “Statinių prieinamumas ” suprojektuotas pastatas ir teritorija šalia 

jo. Lauko durų slenksčiai ne didesni kaip 2 cm, vidaus durys be slenksčio. Pagrindinių įėjimų durys 

numatomos varstymas atidarant rankomis.  Vidaus patalpos įrengiamos laikantis žmonėms su negalia 

keliamų reikalavimų.  
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Visuose aukštuose suprojektuoti ŽN san. mazgai. Žmogui su negalia pritaikytos kabinos dydis yra 

toks, kad sumontavus būtinus prietaisus (unitazą, kriauklę, dušą ir kt.), kabinoje lieka laisvas 1500mm 

skersmens plotas vėžimėliui manevruoti. Unitazas statomas taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis 

kaip 900 mm tarpas vėžimėliui pastatyti. Unitazas statomas ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos ar 

pertvaros. Unitazo viršus turi būti 430-520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia unitazo ant kabinos 

sienos 1000-1200 mm nuo grindų paviršiaus būtina pritvirtinti 2-3 kablius viršutiniams drabužiams, 

ramentams ar krepšiui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm – 900 mm aukštyje įrengiami atlenkiami ar 

pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. Ant kabinos sienos įrengiama lanksti dušo žarna su 

dušo galvute, grindyse – anga vandeniui išbėgti.  

Praustuvas kabinamas ne arčiau kaip 300 mm nuo šoninės sienos; praustuvo viršus 

projektuojamas 750 – 850 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Prieš praustuvą paliekama ne mažesnė 

kaip 1200 mm x 900 mm dydžio aikštelė ŽN su vežimėliu privažiuoti. Abipus ŽN pritaikyto praustuvo 800 

mm – 900 mm aukštyje numatoma pritvirtinti turėklus. Sanitarinėse patalpose, pritaikytose ŽN, veidrodžiai 

kabinami taip, kad apatinė atspindžio paviršiaus briauna būtų ne aukščiau kaip 850 mm nuo grindų 

paviršiaus. Rankšluosčius, rankų džiovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus kabinami 850 

– 1200 mm aukštyje nuo grindų. 

Visuose ŽN san. mazguose įrengiama pavojaus iškvietimo signalizacija kuri pasiekiama sėdinčio ir 

ant grindų gulinčio asmens. Valdymo įtaisas, tai raudona traukiamoji virvė su dviem žiedais/trapecijomis, 

kurių vienas bus 80-100 cm, kitas 10 cm aukštyje nuo grindų.  

Patekimui į 2a. suprojektuotas kryptinis keltuvas ir laiptai. Laiptinių pakopos aukštis 15cm, plotis 

30cm. Kiekvieno laiptatakio viršuje ir apačioje įrengiamas regimasis kontrastas – tarp laiptatakių ir aikštelių 

turi būti spalvų kontrastas. Įrengiami ištisiniai turėklai abiejuose laiptatakio pusėse, dvigubi: viršutiniai 

tvirtinami 900-950 mm aukštyje, apatiniai – 650-750 mm aukštyje nuo laiptų pakopų plokštumos.  

Turėklai lygiagretūs laiptų plokštumai, o paviršius lygus, ištisinis be išsikišimų. Tarp turėklo ir sienos 

paviršiaus ne siauresnis kaip 40-50 mm tarpas.  

Visų durų, langų rankenos, elektros jungikliai, kištukiniai lizdai, skambučių mygtukai ir kiti valdymo 

įtaisai įrengiami ne žemiau kaip 0,5 m ir ne aukščiau kaip 1,3 m nuo grindų paviršiaus. Žmonėms su 

negalia pritaikytų durų angos bekliūtis plotis projektuojamas ne mažesnis kaip 0,85 m.  

Visi ŽN sprendiniai, įspėjamieji paviršiai, ŽN informaciniai ženklai ir kiti elementai detalizuojami 

techninio darbo projekto metu. 

 

5.3. HIGIENA, SVEIKATA 

Pastatas suprojektuotas taip, kad nekiltų grėsmės statiniuose ar prie jų būnantiems žmonėms. 

Pastatuose nėra jokių kenksmingų veiksnių: kenksmingų dujų išsiskyrimo, pavojingų dalelių ar dujų buvimo 

ore, vandens ar dirvožemio taršos, gyvųjų organizmų naudojimo. 

Leistini sanitariniai atstumai tarp statinių išlaikomi. 

Sklype stacionarių taršos šaltinių nebus. 

Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamos vertės nebus viršijamos gyvenamojoje 

aplinkoje. 

 

5.4. KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI 

Pastato pamatai – monolitiniai gręžtiniai poliniai su gelžbetoniniu monolitiniu rostverku. Pamatų 

struktūra bus tikslinama  pagal inžinerinių geologinių tyrimų duomenis TDP metu. 

Gyvenamojo pastato laikančios sienos – silikatinių blokelių mūro. Pastato perdangos monolitinės 

arba g/b surenkamos plokštės. Pastato konstrukcijos bus detalizuojamos TDP metu. 

 

5.5. ŠILUMOS SISTEMA 

Pastatuose numatoma įrengti oras-vanduo šildymo sistemą. 
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Išoriniai blokai numatomi ties A ašimi, pastato šiaurės rytiniame kampe, montuojami ant žemės arba 

sienos, blokai pridengiami apdailinėmis dekoratyvinėmis žaliuzėmis pridengiant įrangos vizualinę taršą. 

Paduodamo į šildymo sistemą vandens temperatūra reguliuojama pagal gyvenamosios paskirties 

pastatų vidaus patalpų oro temperatūrą. 

Vanduo šildymo sistemos papildymui minkštinamas standartiniuose Vakarų Europos gamybos 

filtruose. Sistema papildoma periodiškai per papildymo vožtuvą. Katilinės įrengimų priežiūros ir remonto 

darbai atliekami pastato savininkų jėgomis. 

 
5.6. VĖDINIMAS 

Šiame projekte gyvenamosios paskirties pastatų patalpų ventiliacijai numatyta rekuperacinė 

vėdinimo sistema.  

Pastate įrengiama mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo 

koeficientas ne mažesnis už 0,85, o rekuperatoriaus ventiliatoriaus naudojamas elektros energijos kiekis 

neturi viršyti 0,45 Wh/m³. Oro  tiekimui  ir  šalinimui  iš  patalpų  naudojami  difuzoriai  bei konfuzoriai.  

Iš san. mazgų šalinamas oras atskirais lubiniais (sieniniais) ventiliatoriais, kurių įjungimas 

sutapatinamas su jų aptarnaujamų patalpų apšvietimo jungikliais. Pro šiuos ventiliatorius, jiems nedirbant, 

oras gali laisvai pratekėti. Oras į san. mazgą pritekės iš gretimos patalpos per pratekėjimo groteles durų 

apačioje ir per varstomus langus. Vietoje oro pratekėjimo grotelių duryse galima palikti 1,5 cm plyšį (tarp 

durų ir grindų).  

Projekte numatytų ventiliacijos įrengimų sukeliami oro greičiai  neturi viršyti leistino  0,20 m/s greičio. 

Visa  vėdinimo  įranga,  elektros  imtuvai,  ortakiai  ir  fasoninės  dalys  turi  būti  pagaminti  ir  atestuoti  

pagal Europos ir Lietuvos standartus ir atitikti Lietuvos klimatologines sąlygas. 

Vėdinimo įrenginio galingumas, ortakių skerspjūviai ir tipas, oro ištraukimo ir padavimo vietos 

detalizuojamos pagal pasirinkto gamintojo rekomendacijas ir technologiją. Sprendiniai tikslinami techninio 

darbo projekto rengimo metu. 

 

5.7. VANDENTIEKIO TINKLAI 

Vandentiekio įvado prisijungimas projektuojamas nuo esamų įvadinių vandentiekio tinklų esančių 

sklype. Vandens apskaitos mazgas projektuojamas prie artimiausios lauko vandentiekiui išorinės sienos. 

Įvadų vietos gali keistis pagal vietos situaciją rengiant TDP projekto sprendinius. 

 

5.8. NUOTEKŲ ŠALINIMAS 

Buitinių nuotekų išvadų prijungimas projektuojamas prie esamų buitinių nuotekų tinklų šulinio 

esančio sklype. 

PVC vamzdžiai klojami minimaliu nuolydžiu, dėl susikirtimų su esamomis ir naujai projektuojamomis 

komunikacijomis. 

Išleidžiamų buitinių nuotekų teršalų koncentracijos neturi viršyti Nuotekų tvarkymo reglamente 

(patvirtintas 2006-05-17 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-236 su vėlesniais pakeitimais) nurodytų 

dydžių. 

Išvadų vietos gali keistis pagal vietos situaciją rengiant TDP projekto sprendinius. 

 

5.9. LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMA 

Paviršinių nuotekų išvado prisijungimas projektuojamas prie esamų paviršinių nuotekų tinklų esančių 

Vytauto gatvėje.  

PVC vamzdžiai klojami minimaliu nuolydžiu, dėl susikirtimų su esamomis ir naujai projektuojamomis 

komunikacijomis 

Tinklų vietos gali keistis pagal vietos situaciją rengiant TDP projekto sprendinius. 
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5.10. ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS 

Pastatas prijungiamas prie projektuojamų abonentinių elektros įrenginių, spintoje nurodytoje ESO 

prisijungimo sąlygose. Lauko tinklai projektuojami sklype nuo komercinės apskaitos spintos, paklojant 

kabelį iki įvadinio paskirstymo skydo IPS pastate. Kabelis klojamas po žeme ir grindyse. 

Įvadinio tinklo vieta gali keistis pagal vietos situaciją rengiant TDP projekto sprendinius. 

 

5.11. TRIUKŠMAS 

Leidžiami triukšmo lygiai gyvenamoje aplinkoje nustatyti pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. 

1 lentelė 

 

Objekto pavadinimas 

Garso lygis, 

ekvivalentinis garso 

lygis, dBA 

Maksimalus garso 

lygis, dBA 

Paros laikas, 

val. 

Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios 

patalpos, visuomeninės paskirties 

pastatų miegamieji kambariai 

45 

40 

35 

55 

50 

45 

6–18 

18–22 

22–6 

Gyvenamųjų pastatų ir  visuomeninės 

paskirties pastatų aplinkoje, veikiamoje 

transporto sukeliamo triukšmo 

65 

60 

55 

70 

65 

60 

6-18 

18-22 

22-6 

Gyvenamųjų pastatų visuomeninės 

paskirties pastatų aplinkoje, išskyrus 

transporto sukeliamą triukšmą 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

6-18 

18-22 

22-6 

 

Triukšmo izoliavimas sprendžiamas pagal STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos 

apsauga nuo triukšmo“. Naujai projektuojamo pastato garso klasė (akustinio komforto lygis) - C - priimtino 

akustinio komforto sąlygų klasė. 

Statant statinį bus užtikrinti norminiai triukšmo ir atmosferos taršos parametrai. 

Pastačius pastatą moderniomis vidaus apdailos medžiagomis bus ribojamas galimas triukšmo 

sklidimas į pastato išorę. Įvykdžius projektą leistino triukšmo taršos viršijimo nelaukiama.  

Visose vėdinimo sistemose ventiliatorių generuojamam triukšmui slopinti numatomi triukšmo 

slopintuvai. Turi būti imtasi visų galimų priemonių, siekiant patenkinti triukšmo reikalavimus patalpose ir į 

aplinką. Tam tikslui bus taikoma akustinė techninių patalpų izoliacija, numatomos vibraciją slopinančioms 

pagalvės ar vibroizoliaciniai pagrindai, su architektais suderintos lauke esantiems mechaniniams 

įrenginiams numatomos įrengimo vietos.  

Įrengiant sistemas išlaikomi STR 2.09.02:2005 reglamentuojami atstumai tarp lauko oro paėmimo ir 

išmetimo vietų bei reikalavimai oro paėmimo ir išmetimo įrangai 

 

5.12. KLIMATO KONTROLĖ 

Patalpų mikroklimato parametrai yra šie: oro temperatūra, temperatūrų skirtumas, santykinė oro 

drėgmė ir oro judėjimo greitis. Visuomeninių patalpų skirtų lankytojams mikroklimato parametrų ribinės 

vertės pateikiamos 2 lentelėje. 

2. Lentelė. Lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės 

 Eil. Nr. Mikroklimato parametrai Ribinės vertės 

Šaltuoju metų 

laikotarpiu 

Šiltuoju metų 

laikotarpiu 

1. Oro temperatūra, °C 18–22 18–28 
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2. Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo 

grindų, ne daugiau kaip °C 

3 3 

3. Santykinė oro drėgmė, % 35–60 35–65 

4. Oro judėjimo greitis, m/s 0,05–0,15 0,15–0,25 

  

Visuomeninių patalpų šaltuoju metų laikotarpiu nustatytos oro temperatūros ribinės vertės 

netaikomos visuomeninėms pastatų patalpoms, kuriose lankytojai būna apsirengę lauko drabužiais. 

Šiose patalpose oro temperatūra turi būti 14–16 °C 

 

Oro temperatūra, santykinė oro drėgmė ir oro judėjimo greitis matuojami teisės aktų nustatyta tvarka 

metrologiškai patikrintais termometrais, psichrometrais, anemometrais, katatermometrais ir kitais 

matavimo prietaisais, vadovaujantis HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų Patalpų 

mikroklimatas“ nuostatomis. 

 
5.13. PASTATŲ NAUDOJIMO SAUGA 

Pastatas suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego 

nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) 

rizikos. 

Turto ir žmonių apsaugai numatoma: 

• Išorės durys - sustiprintos konstrukcijos. 

• Patikimi durų užraktai.  

• Pastate rekomenduojama įrengti apsauginę signalizaciją. 

• Langų varstymas numatomas tik iš pastato vidaus. 

• Sklypo aptvėrimas su uždaromais/užrakinamais vartais. 

 

5.14. MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS, BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti sveikatos priežiūros įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens 

patvirtinta medicininių atliekų tvarkymo procedūra, kurioje:  

• turi būti nurodyta, kokios grupės (pagal higienos normos priedą) medicininių atliekų susidaro 

sveikatos priežiūros įstaigoje (atsižvelgiant į teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų pobūdį);  

• turi būti aprašyti visi medicininių atliekų tvarkymo etapai (surinkimo, pakavimo, ženklinimo 

(jei privaloma vykdyti), kenksmingumo pašalinimo (jei vykdoma), laikino laikymo sveikatos 

priežiūros įstaigoje, medicininių atliekų perdavimo atliekų tvarkymo įmonei procedūros); 

• infekuotų atliekų kenksmingumo pašalinimas klinikoje nebus vykdomas; 

• med. atliekos nebus priimamos iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų. 

• pateikti darbuotojų saugos reikalavimai, kurių turi būti laikomasi tvarkant medicinines 

atliekas; 

• aprašyta medicininių atliekų talpyklų (įrenginių), skirtų medicininėms atliekoms gabenti iš 

susidarymo vietų į medicininių atliekų saugyklas, valymo ir dezinfekcijos procedūra; 

• aprašyta medicininių atliekų saugyklų paviršių (sienų, grindų) bei saugyklose esančių 

įrenginių valymo ir dezinfekcijos procedūra. 

Medicininių atliekų tvarkymo procedūra turi būti parengta, tikslinama, papildoma, atsižvelgiant į tai, 

kokių medicininių atliekų susidaro sveikatos priežiūros įstaigoje, kaip jos tvarkomos, taip pat į medicininių 

atliekų tvarkymui naudojamas priemones.  

Sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti kenksmingumo pašalinimui naudojamų įrenginių, priemonių 

gamintojų nustatytos naudojimo instrukcijos.  
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Darbuotojai, tvarkantys medicinines atliekas, turi būti išklausę higienos įgūdžių mokymo programą 

teisės akto [3.3] nustatyta tvarka. 

 

5.14. MEDŽIAGŲ KOKYBĖS  

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas 

– su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. 

Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. 

Medžiagos sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, 

džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir 

lengvai prieinama apžiūrėjimui. 

Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas. Vengti ilgesnio medžiagų sandėliavimo. 

Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų 

užsakymams – pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams. 

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos 

norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių. 

 

5.15. APLINKOS APSAUGA 

Statybos metu 

Statybos aikštelė turi būti aptverta laikina tvora. Vykdant statybos darbus naudotis tik sklypo 

teritorija. Statybinės ir transporto mašinos bei mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Tara, kurioje 

laikomi tepalai, degalai, skystos statybinės medžiagos ir cheminiai preparatai turi būti sandari, tam 

kad pastarieji produktai nepatektų į gruntą. Betono ir skiedinio priėmimui bei gamybai turi būti įrengtos 

aikštelės su paklotu ir bortais. 

Statybos atliekos statybos metu rūšiuojamos į: 

a) tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, 

termoizoliacinių medžiagų ir kitų nedegių gaminių), kurias planuojama panaudoti aikštelių, 

privažiavimų, takų dangų pagrindams įrengti; 

b) tinkamas perdirbti atliekas (betono, keramikos, bituminių medžiagų), kurios baigiantis 

statybai pristatomos į perdirbimo gamyklas perdirbimui; 

c) netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos (statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir 

pakuotėse užterštos kenksmingomis medžiagomis) išvežamos į šiukšlių sąvartynus. 

Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos 

aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Statybinių atliekų turėtojas 

nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos statybinės atliekos. Taip pat jis atsako už 

tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. 

Ūkio subjektai vykdydami statybos darbus turi prižiūrėti statybos aikštelę ir kelius. 

Gruntas įrengiant pamatus ir aplinkos elementus panaudojamas statybos teritorijos reljefui formuoti 

ir pirmo aukšto grindims ant grunto įrengti, atliekamo grunto nėra.  

Statybinių atliekų kiekius žiūrėti Planuojamų atliekų lentelėje. Statybinių atliekų kiekiai tikslinami 

pagal faktą. 
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Atliekos 

Atliekų saugojimas 
objekte 

Numatomi atliekų 
tvarkymo būdai 

E
il
ė

s
 n

u
m

e
ri

s
 

 
 

Pavadinimas 

Kiekis
*t 

Agre
gatini

s 
būvis 

Kodas 
pagal 
atliekų 
sąrašą 

P
a
v
o

ji
n

g
u

m
a
s

 

Laikymo 
sąlygos 

Laikymo 
terminas 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

E
s
a
m

ų
 s

ta
ti
n
ių

 d
e

m
o

n
ta

v
im

o
 d

a
rb

a
i 
ir
 s

ta
ty

b
o
s
 d

a
rb

a
i 

1. 

Inertinės atliekos 
betonas, plytos, 
keramika ir kitos 
atliekos 

~10,0 

K
ie

to
s
, 
n

e
a
p

d
o
ro

to
s
 

17 01 07 

N
e
p
a
v
o

jin
g
a

 

Konteineri
ai, talpos, 
europadėk
lai 

Nesandėliu
ojama. 
Pakraunam
a į 
autotransp
ortą ir 
išvežama. 

Pristatomos į atliekas 
tvarkančią įmonę.  
Vedama susidariusių 
ir perduotų tvarkyti 
atliekų apskaita, 
pildomas pirminės 
atliekų apskaitos 
žurnalas 

2. 

Perdirbti ir 
pakartotinai 
naudoti tinkamos 
atliekos, antrinės 
žaliavos 

~0,05 17 02 01 

3. 
Netinkamos 
perdirbti 
statybinės atliekos 

~0,5 17 08 01 

4. 
Komunalinės 
atliekos 

~0,05 20 03 01 

5. Gruntas ~2,0 - 

N
e
p
a
v
o

jin
g
a

 

Sandėliuoj
ama 
objekte 
pylimuose 
antriniam 
panaudoji
mui 

Iki vienerių 
metų 

Perduodama 
statytojui. Jam 
atsisakius likęs 
nepanaudotas 
gruntas išvežamas 

6. 
Asbesto turinčios 
atliekos 

~1,0 kietas 170105 

P
a
v
o
jin

g
a

 Pavojingos Sandarioje 
pakuotėje 

Perduodama atliekas 
tvarkančiai įmonei 

*- Kiekiai yra projektiniai ir gali skirtis nuo statybos metu susidariusių kiekių. Visi viršyti kiekiai turi 

būti tvarkomi ir utilizuojami tokia pačia tvarka kaip numatyta projekte. 

 

Atliekų tvarkymas eksploatavimo metu 

Pastatų eksploatavimo metu buitinės atliekos bus kaupiamos sklypo vidinio kiemo šiaurinėje dalyje, 

aikštelėje pastatytuose uždaruose konteineriuose ir išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną vadovaujantis 

pagal pasirašytą komunalinių atliekų tvarkymo sutartį. 

 

Statybos įtaka aplinkai 

Statybos metu kaimyninių sklypų savininkai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus 

apriboti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. 

Naudojimo metu statiniai neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės. Projektuojamai pastatai 

nesuformuoja sanitarinių apsauginių zonų kitiems sklypams. 

Asbesto turinčios atliekos 
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