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 UAB „VVARFF“          
 (Statytojo pavadinimas) 

 

TVIRTINU               direktorius Vilmantas Bučius                           2025 
(tvarkomojo dokumento Nr., data,/tvirtinančio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) 

 
 

STATINIO PROJEKTAS PATVIRTINTAS 
 

Patvirtinta      Pastato - Degalinės operatorinės pastato, Plungės r. sav., Babrungo sen., Truikių k., Pramogų 
g. 2, rekonstravimo projektas 

(Statinio projekto pavadinimas) 
 

Statinio kategorija                                ypatingas statinys 
(ypatingas, neypatingas, nesudėtingas) 

 

Pastatų paskirties grupės              Specialiųjų paslaugų 
Pastatų paskirtis                            13.1. Specialiųjų paslaugų 

(Pagal STR 1.01.03:2017) 
 

Statybos rūšis                                              rekonstravimas 
(nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ar paprastasis remontas pagal STR 1.12.06:2002) 

 

Statinio gyvavimo trukmė                                          50 
(Pagal STR1.12.06:2002) 

 

 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,  
projekto ekspertizė“ 
5 priedas 

 
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi 
konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto 
bendrojoje dalyje. 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis 

 
Pastabos 

 

I SKYRIUS 
SKLYPAS 

1. sklypo plotas m2 17900  

2. sklypo užstatymo plotas m2 1381  

3. sklypo užstatymo intensyvumas % 12,3  

4. sklypo užstatymo tankis      % 7,7  

5. apželdintas sklypo plotas      % 51,6  

II SKYRIUS 
PASTATAI 

Degalinės operatorinės pastatas 

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, 
paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių 
skaičius, kiti rodikliai) pastato paskirties grupė. 
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis 

 
Pastabos 

 

2. Pastato, kaip civilinių teisių objektų, rūšis:    

2.1. pagrindinis daiktas               vnt.   

2.2. priklausinys           vnt.   

3. Pastato bendrasis plotas.* m2  275.06  

4. Pastato naudingasis plotas. * m2   

5. Pastato tūris.*  m³ 16144  

6. Aukštų skaičius.* vnt. 1  

7. Pastato aukštis. *  m 4.50  

7.1. Esamos stoginės aukštis  m 5.80  

8. Formuojamų atskirų kadastro objektų kiekis  
(pastatų ir patalpų)         

vnt.   

9. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt.    

9.1. 1 kambario vnt.    

9.2. 2 ir daugiau kambarių vnt.    

9.3 butai, kuriuose insoliacijos laikas trumpesnis  
už minimalų reglamentuotą 

vnt. ir buto 
Nr. 

  

10. Energinio naudingumo klasė   B 
energetinė 
klasė 

 

11. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė      

12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  II  

13. Kiti papildomi pastato rodikliai    

III SKYRIUS 
ATSKIRAIS NEKILNOJAMO KADASTRO OBJEKTAIS FORMUOJAMOS PATALPOS 

1. Patalpos:     

1.1. patalpos pavadinimas m2   

1.2. patalpos paskirties grupė, paskirtis m2   

1.3. patalpos bendras plotas     

IV SKYRIUS 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės)    

1.1. kelio kategorija    

1.2. kelio ilgis*  km   

1.3. kelio juostos plotis m   

1.4. eismo juostų skaičius vnt.   

1.5. eismo juostos plotis  m   
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis 

 
Pastabos 

 

1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis m   

2. Geležinkeliai:     

2.1. kategorija    

2.2. ilgis* km   

2.3. apsaugos zonos plotis m   

3. Gatvės:    

3.1. kategorija    

3.2. ilgis*  km   

3.3. važiuojamosios dalies plotis  m   

3.4. eismo juostų skaičius  m   

3.5. eismo juostos plotis m   

V SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

(nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)  

4. inžinerinių tinklų ilgis* m   

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm   

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2   

7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis  vnt.; mm2   

VI SKYRIUS 
KITI STATINIAI 

8. kiti inžineriniai statiniai m2   

 

8. Šiame priede žvaigždute (*) pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo 
taisykles, kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių 
nukrypimų. 

 

 
 
 
 

 
 
Projekto vadovas   D. Saltonas     atestatas A 1302, 2024 metai 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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1.1  PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTI PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, SĄRAŠAS  

Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas PP sąrašas: 
LR įsakymai: 

1. LR Statybos įstatymas. 
2. LR Teritorijos planavimo įstatymas. 

Statybos techniniai reglamentai: 
1. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. 
2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 
3. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
4. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas; 
5. STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai. 
6. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 

1.2 BENDRIEJI DUOMENYS 

 Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas: Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas yra Plungės rajono 
bendrasis planas, žemės nuosavybės dokumentai ir patvirtinta projektinių pasiūlymų užduotis. 

Projektinių pasiūlymų paskirtis: 
- nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 
nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama; 
- informuoti visuomenę apie statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais 
neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama, numatomą projektavimą; 
- išreikšti Statytojo (užsakovo) sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją; 
- specialiems architektūros reikalavimams nustatyti. 
 Projekto rengėjas – UAB “ARCHvizija  projekto vadovas Darius Saltonas (atestatas A1302), architektas  
Ramūnas Janauskas (atestato Nr. A 2216). 
 Projekto rengimo pagrindas – Projekto rengimo pagrindas projektavimo rangos sutartis ir projektinių 
pasiūlymų rengimo užduotis. 
Projektiniai pasiūlymai rengti vadovaujantis LR galiojančiais projektavimo veiklą reglamentuojančiais įstatymais, 
statybos techniniais reglamentais ir normatyviniais dokumentais bei standartais. 
 
Užstatymo ir kiti rodikliai pateikti brėžinyje Sklypo planas bei Bendruosiuose rodikliuose. Projekto sprendiniai 
neprieštarauja patvirtintam Plungės rajono Bendrajam planui. 

 

Sklypo plotas: 1,79 ha   

Kadastrinis numeris, 
statybos geografinė vieta 

Paslaugų paskirties pastato Plungės r. sav., Babrungo sen., Truikių k., 
Pramogų g. 2., sklypo kadastro 6810/0004:38. Pagrindinė tikslinė žemės 
naudojimo paskirtis – Kita: Komercinės paskirties objektų teritorijos. 
Rekonstruojamo pastato unikalus Nr. 6899-3004-7025.  
Juridiniai faktai: nuosavybė – UAB „VVARFF“. 

Reljefas: Teritorija su nežymiais reljefo pokyčiais. 

Esami statiniai, įrenginiai: Sklypas neužstatytas pastatais.  

 INŽINERINIAI TINKLAI  

ŠILDYMAS Pastatas šildomas oras vanduo šiluminiu siurbliu. 

ELEKTROTECHNIKA Iš sklype įrengto komercinio apskaitos skydo 

VANDENTIEKIS Iš vietinių tinklų 

NUOTEKOS Į vietinius tinklus 

LIETAUS NUOTEKOS   Nukreipiamas į vietinius tinklus 

PATALPŲ VĖDINIMAS Ventiliacinė rekuperacinė sistema 

http://www.vtpsi.lt/node/3153
http://www.vtpsi.lt/node/1015
http://www.vtpsi.lt/node/3144
http://www.vtpsi.lt/node/3175
http://www.vtpsi.lt/node/3175
http://www.vtpsi.lt/node/1063
http://www.vtpsi.lt/node/1459
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Naudojimo apribojimai, 
servitutai: 

Specialiosios naudojimo sąlygos:  
I. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto 

registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). 
Plotas: 0.12 ha 

II. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto 
registre: melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI 
skyrius, antrasis skirsnis). Plotas: 1.73 ha. 

III. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto 
registre: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis). Plotas: 0.60 
ha. 

IV. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto 
registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis). Plotas: 0.048 ha. 

V. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 
(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis). Plotas: 0.0482 ha. 

VI. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis). Plotas: 0.5616 ha. 

VII. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis). Plotas: 0.0998 ha. 

Želdiniai: Sklype yra augančių medžių, pašalinama viena eglė. 

Klimatinės, geologinės 
sąlygos: 

Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Plungėje yra sekančios 
klimatinės sąlygos: 
vidutinė metinė oro temperatūra                                                  +5,9 0C; 
šalčiausio penkiadienio oro temperatūra                                      -21 0C; 
santykinis metinis oro drėgnumas                                                  81%; 
vidutinis metinis kritulių kiekis                                                      788 mm; 
maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas)        103,8 mm. 
Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PR, P, PV, V; liepos 
mėn. – iš P, PV, V, ŠV; 
vidutinis metinis vėjo greitis - 3,2 m/s; 
skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną 
kartą per 50 metų - 20 m/s; 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Plungės m.  priskiriamas I-jam 
vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme  24 m/s. 
Skaičiuojamasis vėjo greitis priimtas su  k-1,3. 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Plungės m. priskiriamas II–jam 
sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine 
reikšme 1,6 kN/m2 (160 kg/m2). Skaičiuojamoji  sniego  apkrova priimta su k - 
1,3. 
  Norminė   apkrova  200 kg/m2.   

Sklypo higieninė ir ekol. 
situacija: 

Aplinkinėje teritorijoje taršos nėra taršos objektų, todėl konstatuojama, kad 
sklypo higieninė ir ekologinė situacija gera. 

1.3 Sklypo sprendiniai 

Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą sklype. 
Pastato rekonstravimas numatoma vienu etapu. Rekonstruojamas pastatas didinamas vakarų kryptimi. 
Projektuojamo statinio pagrindinis fasadas orientuojamas į pietų pusę. Automobilių stovėjimo aikštelės esamos prie 
pagrindinio įvažiavimo prie projektuojamo pastato. 
Inžineriniai tinklai projektuojami nauji ir esami.  

Prognozuojama, kad projektuojamo veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 
dienos metu neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 
33:2011 1 lentelės 4 punktą. Prognozuojama, kad viešojo naudojimo gatvėmis ir keliais pravažiuojančio ir su veikla 
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susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos metu neviršys 
triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.  
 

Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas 
Projektuojant sklypo aukščius, buvo siekiama sprendimo, kuris kiek galima mažiau keistų dabartinį susiformavusį 
teritorijos reljefą. Pasirinkta pastato altitudė  ±0.00 =141,75.  

Eil. Nr. Pavadinimas Kiekis 

1. Sklypo plotas 1,79 ha 

2. Sklypo užstatymas Pastatais užstatytas plotas 1381 kv.m. 

3. Sklypo užstatymo intensyvumas 12,3  %  

4. Sklypo užstatymo tankumas  7,7 % 

5. Pastato užimamas žemės plotas 74 kv.m. 

6. Projektuojamas bendrasis plotas 275,06 kv.m. 

7. Automobilių parkavimo skaičius 6 

Sklype įrengiami autotransporto privažiavimo keliai, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai 

Numatoma galimybė privažiuoti prie pastato iš šiaurinės pusės. Stovėjimo vietos projektuojamos naujos. Automobilių 
stovėjimo vietų minimalus skaičius nustatomas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“   
30 lentelė. Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius 

 Eil. Nr. Pastatų Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius 
   

13.1. degalinės operatorių pastatas su 
prekybos sale 

1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto 

   

Viso projektuojamam pastatui reikės 168,88 - 5,6 vnt., 6 automobilių stovėjimo aikštelės. Esamos stovėjimo aikštelės  
šalia pastato yra pakankamos (žiurėti 2511-PP-SP-B.2 brėžinį).  
Atlikti statybiniai tyrinėjimai ir inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai.  

Šiuos tyrinėjimus 2025 metais atliko UAB „Eurometras“. Buvo ištirtas visas sklypas ir jo prieigos, reikalingos 
projektiniams pasiūlymams ir techniniam projektui parengti. Sklype atlikti inžineriniai geologiniai tyrimai. 

1.4 PASTATO ARCHITEKTŪRA 
PAGRINDINĖS PROJEKTUOJAMO STATINIO (-IŲ) CHARAKTERISTIKOS: 

Pastato architektūra atitinka pastato paskirtį.  
Pastatas didinamas. Projektuojamo pastato gabaritai - 33.5 m x 11.3 m, praplečiama pastato dalis yra 8.5 m x 8.6 m.  
Rekonstruojama pastato dalis tokio pat aukščio kaip ir esama, esamo pastato dalis 5,80m. Pastato aukštis pastato 
viduje iki pakabų lubų 3 m. Esamos stoginės aukštis nekeičiamas 5,80m.  
Rekonstruojamoje pastato dalyje didinama prekybos salė. Pastate esamos buitinės, sanitarinės administracinės ir 
pagalbinės patalpos paliekamos esamos, nekeičiamos. 
 
Pastatas pritaikomas žmonių su negalia reikalavimams. Pagrindinis įėjimas be peraukštėjimų, pagal ISO 21542:2011 
reglamentą. Esamos nerekonstruojamos pastato patalpos atitinka žmonių su negalia reikalvimus. Įrengtas žmonių su 
negalia atitinkantis tualetas. 
Projektuojamas  pastatas  projektuojamas taisiklingos stačiakamės formos su sutapdintu stogu. Pastato konstrukcija 
mūro sienos ir surenkamų G/B perdanga.Fasadų apdaila: cokolis - klinkerio plytelės, spalva artima RAL-8012; sienos 
- klinkerio plytelės, spalva artima RAL-8012; Parapetų apskardinimas RAL-8016  
Pastaba: spalvos tikslinsis techninio darbo projekto rengimo metu. 
 

1.5 PASTATO KONSTRUKCIJOS 

Konstrukciniai parametrai  
Pamatai gręžtiniai monolitiniai g/ b pagal inžinierinius geologinius tyrinėjimus. 
Pastato matmenys pagal architektūrinę dalį.  
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Karkaso schema – blokelių mūras, surenkamos g/b gelžbetoninės plokštės ir monolitiniai ruožai. 
Pamatinės sijos monolitinės.  
Grindys gelžbetoninės – monolitinės ant sutankinto pagrindo.  

 

1.6 GAISRINĖ SAUGA 
Pastato gaisrinės apkrovos tankis 

Gaisrinis  skyrius  GS-1  projektuojamas II (antro) atsparumo ugniai laipsnio, todėl gaisro apkrovos kategorija nėra 

nustatoma. Atskiroms GS-1 patalpoms remiantis  projekto GS dalies 1 ir 2 priedais yra rengiami gaisro apkrovos skaičiavimai 
(žr. projekto GS dalies 3 priedą) ir nustatomos patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. 

1.7 Gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai. 
Artimiausia gaisrinė komanda, esanti adresu Pramonės pr. 2, Plungė, nuo rekonstruojamo pastato yra nutolusi apie 5,32 

km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 paveikslas. Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų važiavimo maršrutas. 

A- Artimiausia gaisrinė komanda, esanti adresu Pramonės pr. 2, Plungė. 
B- Rekonstruojamas pastatas esantis adresu Plungės r. sav., Babrungo sen., Truikių k., Pramogų g. 2. 

Ne siauresnis kaip 3,5 m ir ne žemesnis kaip 4,5 m gaisrinių automobilių privažiavimas prie rekonstruojamo pastato 

yra numatomas nuo kelių Nr. 164 ir A11 ne toliau kaip 25 m nuo rekonstruojamo pastato (žr. GS dalies brėžinį Nr. 1). 
Ties vandens ėmimo vieta iš natūralaus vandens telkinio (žr. GS dalies AR 4.7 skyrių) yra numatoma ne mažesnė 

kaip 12x12 m aikštelė, prie kurios yra numatomas ne siauresnis kaip 3,5 m ir ne žemesnis kaip 4,5 m gaisrinių automobilių 

privažiavimas. 

Tarp rekonstruojamo pastato ir kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti negali būti sodinami 

medžiai ar statomos kitos kliūtys. Aikštelės ir keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti turi būti visada 

laisvi, tam privaloma geltonomis linijomis pažymėti vietas arba įrengti transporto priemones statyti draudžiančius kelio 

ženklus ar atitvarus. Atitvarai turi būti nuo 10 iki 
20 cm aukščio arba lengvai pašalinami (nulenkiami arba pakeliami rankomis). 

Privažiuoti  prie  rekonstruojamo  pastato  ir  lauko  gaisro  gesinimo  vandens  šaltinio  (natūralus vandens telkinys) 
turi būti naudojamos motorizuoto susisiekimo gatvės ir keliai, įvairių tipų eismo zonos ir aikštės,  atitinkančios  STR 

2.06.04:2014  reikalavimus  ir pritaikytos  kelio dangos  atitinkančios  KTR 
1.01:2008 reikalavimus. 

Automatiniai  įvažiavimo  į teritoriją vartai, užkardai ir kiti įrenginiai turi turėti rankinį valdymą, leidžiantį juos 
atidaryti bet kuriuo paros metu. 

Gaisro ir gelbėjimo operacijų mastas ir pasekmės avarijos atveju 
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Rekonstruojamas   pastatas  nėra  priskiriamas  prie  ypatingos  svarbos  objektų,  kuriuose  saugomų pavojingų 
medžiagų kiekis viršija nustatytus ribinius kiekius. Rekonstruojamame  pastate nevykdomi gaisro arba sprogimo požiūriu 

pavojingi technologiniai  procesai, todėl kilęs gaisras gali būti pavojingas lokaliai, nepadarant  esminių  nuostolių  kaimynystėje  
esančioms  teritorijoms.  Incidento  likvidavimui  turėtų  pakakti Plungės PGT pajėgų. 

Pasyviosios gaisrinės saugos priemonės 

Atstumas iki gretimų pastatų, teritorijos pavojaus analizė 
Tarp GS-1 ir aplinkinių esamų ar kitais projektais projektuojamų pastatų turi būti išlaikomi minimalūs priešgaisriniai 

atstumai nurodyti žemiau pateikiamoje lentelėje. 

 
2 lentelė. Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų. 
Pastato atsparumo 

ugniai laipsnis 

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis 

I II III 

II 8 8 10 

PASTABOS: 

1)Gaisro plitimas į gretimus pastatus ribojamas, užtikrinant saugius atstumus tarp pastatų lauko sienų (toliau – priešgaisrinis 
atstumas). Jei pastatuose yra daugiau kaip 1 m išsikišančių konstrukcijų, pagamintų iš B– s3, d2 ar žemesnės degumo 
klasės statybos produktų, priešgaisrinis atstumas nustatomas tarp šių konstrukcijų išsikišusių dalių. 

2)Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų turi būti laisvi ir neužkrauti. 
Rekonstruojamas II atsparumo ugniai laipsnio pastatas ties šiauriniu fasadu yra apie 6-8 m nutolęs nuo esamo III atsparumo 

ugniai laipsnio pastato. Nuo likusių esamų ar kitais projektais projektuojamų aplinkinių pastatų rekonstruojamas pastatas yra nutolęs 
ne mažesniu kaip 10 metrų priešgaisriniu atstumu, kuris yra laisvas ir neužkrautas. 

Jei priešgaisrinis atstumas tarp pastatų yra mažesnis už reikalaujamą, gaisro plitimas ribojamas priešgaisrinėmis 
užtvaromis, kurios atskiria gretimus pastatus ir savo konstrukcijos ypatumais užtikrina, kad kilus gaisrui vienoje 
priešgaisrinės užtvaros pusėje, jis neišplistų į už jos esantį gretimą pastatą (toliau – priešgaisrinė siena (ekranas)). 

Rekonstruojamas II atsparumo ugniai laipsnio pastatas (GS-1) nuo ties šiauriniu fasadu esamo III atsparumo ugniai laipsnio 
pastato yra atskiriamas ne mažesnio kaip REI 60 (A2–s2, d0) atsparumo ugniai ir degumo klasės priešgaisrinėmis sienomis 

(ekranais), kurių matmenys parenkami pagal gaisrinių skyrių atskyrimo reikalavimus (žr. Gaisrinės saugos pagrindinių 
reikalavimų 4 paveikslą). 

Pastato atsparumas ugniai, gaisriniai skyriai 
Maksimalus gaisrinio skyriaus plotas nustatomas pagal formulę: 

Fg = Fs∙G∙cos(90KH), kur 
Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, priklausantis nuo statinio paskirties, [m²]; 

H – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, [KH =H/Habs]; 
H–  aukštis  nuo  nešiojamųjų gaisrinių kopėčių  pastatymo  žemiausios paviršiaus altitudės iki gaisrinio skyriaus 

aukščiausio aukšto grindų altitudės, [m]; 
Habs – skaičiuojamoji altitudė, [m]; 

G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas. 

 
3 lentelė. Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto skaičiavimas. 

 Fg (m2) Fs G H Habs 

GS-1 1999,75 2000,0 1 0,1 10,0 

Remiantis 1 ir 3 lentelėje pateikta informacija GS-1 gaisrinio skyriaus didžiausio aukšto plotas neviršyja apskaičiuoto 
maksimalaus gaisrinio skyriaus ploto, todėl šis gaisrinis skyrius nėra papildomai dalinamas į gaisrinius skyrius. 

GS-1 gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) 
atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip žemiau pateikiamoje lentelėje. 
4 lentelė. GS-1 gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis. 
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GS-1 

II - REI 60(1) R 45(2) RN(3) - RE 20(4)(5) - - 

PASTABOS: 
(1)Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s2, d0 degumo klasės statybos produktai. Kai statinio 

konstrukcijų elementai sutampa su statinio gaisrinių skyrių atskyrimo sienų ir perdangų konstrukcijų elementais, jiems 
taikomi šios lentelės trečiame stulpelyje nustatyti reikalavimai. 
(2)Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai 

arba B–s3, d2 degumo klasę atitinkančios konstrukcinės sistemos, kurioms įrengti naudojami ne žemesnės kaip D-s2, d0 
degumo klasės statybos produktai. 
(3)Lauko sienoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip D–s2, d1 degumo klasės statybos produktai. 

Lauko išorinėms termoizoliacinėms sistemoms, sienų apdarams, konstrukcinio sandariojo įstiklinimo sistemoms draudžiama 
naudoti žemesnės kaip D–s2, d1 degumo klasės statybos produktus. 
(4)Stogą  laikančiosioms   konstrukcijoms   (gegnėms,   grebėstams   ir  pan.)  įrengti  naudojami  ne 

žemesnės  kaip B–s3, d2 degumo  klasės  statybos  produktai  arba B–s3, d2 degumo  klasę atitinkančios konstrukcinės  
sistemos, kurioms įrengti naudojami  ne žemesnės kaip D-s2, d0 degumo klasės statybos produktai. 
(5)Ant statinio stogo įrengiant terasų ir panašias vaikščioti skirtas grindų dangas, stogo konstrukcijų 

atsparumas  ugniai turi būti ne mažesnis kaip statinio aukštų perdangų atsparumas  ugniai. Šio punkto nuostatos  nėra  
taikomos,  kai  ant  statinio  stogo  įrengiami  paklotai,  takai  stogo  elementams  ir  (ar) inžinerinei įrangai prižiūrėti. 
RN – reikalavimai netaikomi. 
Statinių laikančiosioms konstrukcijoms, gaisro metu užtikrinančioms bendrą statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą, 
priskiriama: elementai (pvz., laikančiosios sienos, rėmai, kolonos, sijos, rygeliai, santvaros, arkos, standumo diafragmos, 
perdangos ir kt.), konstrukcijos (konstrukciją sudaro daugiau nei vienas elementas) ir statiniai (visas statinio 
konstruktyvas). 

Plieninių konstrukcijų atsparumas ugniai užtikrinamas parenkant atitinkamo masyvumo koeficiento konstrukcijas, jas 
padengiant priešgaisriniais  dažais, tinkais arba aptaisant nedegiais skydais ir izoliacija, galima naudoti atitveriančias 

konstrukcijas. Gelžbetoninių konstrukcijų atsparumas užtikrinamas atitinkamo betono  sluoksnio  parinkimu,  galimas  šių  
konstrukcijų  tinkavimas,  dažymas,  bei  aptaisymas  skydais. Medinių konstrukcijų atsparumas ugniai užtikrinamas parenkant 
atitinkamo skerspjūvio konstrukcijas, jas impregnuojant antipirenais, galimas jų padengimas tinko sistemomis arba aptaisymas 

skydais su izoliacija. Galimas  kompozitinis konstrukcijų apsaugos būdas.  Parenkant  apsaugos  būdus  ir medžiagas  
privaloma atkreipti dėmesį į tai, kad draudžiama naudoti tokius apsaugos būdus, jei eksploatavimo  metu  nebus galimybių jų 
atnaujinti. Visos apsauginės medžiagos ir sistemos turi būti sertifikuotos. 

Jei diegiamos konstrukcinės  statinio  sistemos,  kurių  atsparumas  ugniai  ir  (arba)  konstrukcijų degumo klasė yra 

nežinomi, šias charakteristikas būtina nustatyti statinio (pastato) fragmentų gaisriniais bandymais arba skaičiavimais, 
atliekamais vadovaujantis LST EN 1991-1-2 serijos standartais. 

Ugnies ir dūmų plitimo statinyje stabdymo priemonės (priešgaisrinės užtvaros, gaisriniai skyriai ir pan.) 
Normuojamos priešgaisrinės užtvaros (sienos, pertvaros ir stogai) yra nurodytos projekto GS dalies brėžiniuose ir 
aprašytos tekstinėje dalyje. 

Rekonstruojamame pastate šildymas yra numatomas šilumos siurbliai oras-oras, kurių įranga yra numatoma pastato išorėje. 
Rekonstruojamo pastato vėdinimui yra numatoma mechaninė vėdinimo sistema, kurios įranga yra numatoma pastato išorėje. 

El. skydinės patalpos Nr. 104 ir sandėliavimo patalpos Nr. 110 gaisro apkrova yra apribojama iki 600 MJ/kv.m. (žr. GS dalies priedus 
Nr. 1, 2 ir 3). 

Sandėliavimo patalpa Nr. 110 yra priskiriama Cg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų, todėl nuo aplinkinių 

patalpų yra atskiriama ne mažesnio kaip EI 45 (B–s3, d2) atsparumo ir degumo klasės pertvaromis bei ne mažesnio kaip EI2 

30–C0 atsparumo ugniai durimis. 
Sandėliavimo  patalpos  Nr.  112 ir 113 yra priskiriamos  Eg kategorijai  pagal  sprogimo  ir gaisro 

pavojų, todėl nuo aplinkinių patalpų nėra papildomai atskiriamos priešgaisrinėmis užtvaromis. 

Draudžiama Cg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamose patalpose įrengti tranzitinius  elektros  
kabelius,  ortakius  ir  degiųjų  dujų,  dulkių,  dulkių  ir  oro  mišinių,  skysčių  ir  kitų medžiagų transportavimo vamzdynus. 
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Priešgaisrinės  pertvaros,  skiriančios  patalpas  su pakabinamomis  lubomis,  turi atskirti  erdvę  tarp patalpų su 
pakabinamomis  lubomis ir perdangos (stogo). Erdvėje virš pakabinamų lubų negalima tiesti vamzdynų ir kanalų, skirtų 

sprogimui ar gaisrui pavojingoms medžiagoms tiekti. 
Nišos priešgaisrinėse užtvarose (įleidžiami elektros, šildymo kolektorių ar kt. skydeliai) neturi sumažinti priešgaisrinių 

užtvarų atsparumo ugniai. 
Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų 

gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms komunikacijoms tiesti, turi būti užsandarintos 

priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal žemiau pateiktos lentelės reikalavimus. Kiekvienai inžinerinei 
komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi būti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai 

skirtos sandarinimo sistemos. 

Angų plotas priešgaisrinėse užtvarose neturi viršyti 25 proc. užtvaros ploto. Jei angų užpildo atsparumas ugniai toks 
pats ar didesnis nei priešgaisrinės užtvaros, angų plotas priešgaisrinėse užtvarose neribojamas. 

Priešgaisrinių  užtvarų angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas pagal žemiau pateiktą lentelę, atsižvelgiant į 
priešgaisrinės užtvaros atsparumą ugniai ir jos kriterijus. 
 

5 lentelė. Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1). 

Priešgaisrinės 

užtvaros 

atsparumas 

ugniai 

Durys, vartai, liukai, 
langai ir stoglangiai, 
užsklandos (2)(3)(4)(5) 

Angų, siūlių 

sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių tinklų kanalų, 

šachtų ir priešgaisrinių 

sklendžių atsparumas ugniai(6) 

Nevarstomi langai ir 
stoglangiai, vitrinų, skaidrių 
pertvarų ir skaidrių atitvarų 

komplektai(5) 

20 EW 20–C3 EI 20 EI 20 EW 20 

45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EW 30 

60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 30 

PASTABOS: 
(1)Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse sienose, lauko 

sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. 
(2)Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė. 
(3)Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė. 

(4)Priešgaisrinėse  užtvarose įrengiamiems liukams savaiminio užsidarymo (C klasės) reikalavimai netaikomi. 
Langams, stoglangiams gali būti taikoma C0 klasė. 
(5)Vietoj EW klasės gali būti taikoma EI2 klasė. 

(6)Angose  ir  ortakiuose,  kertančiuose  priešgaisrines  užtvaras,  priešgaisrinių  sklendžių  atsparumas ugniai parenkamas 

pagal Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisykles. 
Degių ir toksinių medžiagų naudojimo ribojimas pastate 
GS-1 stogui nėra keliami BROOF (t1) klasės reikalavimai. 

GS-1  lauko  sienoms  įrengti  naudojami  ne  žemesnės  kaip  D–s2,  d1  degumo  klasės  statybos produktai. Lauko 

išorinėms termoizoliacinėms sistemoms, sienų apdarams, konstrukcinio sandariojo įstiklinimo sistemoms draudžiama 

naudoti žemesnės kaip D–s2, d1 degumo klasės statybos produktus. 
GS-1  vidinėms  sienoms,  luboms  ir  grindims  įrengti  naudojami  statybos  produktai  turi  atitikti reikalavimus  
pateikiamus žemiau esančioje lentelėje. 

Gaisrinės signalizacijos centralė turi būti įrengta ant sienų, pertvarų, konstrukcijų, pagamintų iš ne žemesnės kaip A2 

degumo klasės statybos produktų. 
Šalinamo oro šilumos atgaunamoji įranga (šilumos utilizatoriai) ir triukšmo slopintuvai turi būti 

pagaminti iš ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos produktų. Šilumos utilizatorių vidiniai šilumos 
perduodamieji paviršiai (taip pat ir plastikiniai) gali būti C–s2, d1 degumo klasės. 

Patalpose esančius karštus šildymo ir vėdinimo įrenginių, vamzdynų ir ortakių paviršius reikia izoliuoti šilumą 
izoliuojančiomis medžiagomis, kurių šiluminė varža užtikrintų, kad šildymo ir vėdinimo įrenginių, vamzdynų ir ortakių 

paviršiaus temperatūra būtų 20 proc. žemesnė nei patalpose esančių dujų, garų, aerozolių ir dulkių savaiminio 
užsiliepsnojimo temperatūra. 

Šilumnešio temperatūra turi būti ne mažiau kaip 20 proc. žemesnė nei patalpose esančių medžiagų 

savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra. 

Žmonių evakuacija gaisro metu 
Žmonių saugumas judant keliu iki evakuacinių išėjimų ir tarp jų (toliau – evakavimo(si) kelias) užtikrinamas planinėmis, 

ergonominėmis, konstrukcinėmis, inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. 
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Nustatant evakavimo(si)   kelių  apsaugą,   turi  būti  užtikrintas   saugus  žmonių  evakavimas(is), atsižvelgiant į patalpų, 
išeinančių į evakavimo(si) kelią, paskirtį, evakuojamųjų skaičių, pastato atsparumo ugniai laipsnį ir evakuacinių išėjimų iš 
aukšto ir pastato skaičių. 

Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai parenkami pagal LST EN 
179 serijos standarto reikalavimus. 
Numatomi evakuacijos keliai: 
1 aukštas: patalpa>patalpa>laukas patalpa>laukas 
Reikalavimai evakuacijos kelio ilgiui: 
8 lentelė. Evakavimo(si) kelių ilgių patalpose iki evakuacinio išėjimo reikalavimai. 

Patalpos paskirtis Aukšto altitudė, matuojama nuo 

žemės paviršiaus altitudės, A (m) 

Atstumas (m), kai patalpos tūris, V (tūkst. kub. m) 
V ≤ 5 

Patalpos paskirtis Aukšto altitudė, 
matuojama nuo žemės paviršiaus 

altitudės, A (m) 

Atstumas (m), kai patalpos tūris, V (tūkst. kub. m) 

 
V ≤ 5 

Visuomeninių patalpų 0  ≤  V ≤ 6 30 

Prekybos paskirties 
patalpos 

 

0  ≤  V ≤ 6 
 

50 

Žmonių su negalia (toliau- ŽN) saugos zonos. 
ŽN saugos zonos nesukuriamos, nes ŽN turi galimybę savarankiškai pasišalinti į lauką. 

Aktyvios gaisrinės saugos priemonės 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 
GS-1 patalpose projektuojama adresinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (toliau– GAS sistema) su dūmų detektoriais. 
GAS sistema įrengiama visose GS-1 patalpose, išskyrus WC (žmonių su negalia WC GAS sistemą reikia projektuoti), 
prausyklas, dušų patalpas ir panašias patalpas, kuriose žemas gaisro kilimo pavojus. 
Detalesni  LGV  sistemos  sprendiniai  yra  pateikiami  atskiroje  projekto  dalyje  Vandentiekis  ir nuotekų šalinimas. 

Apsauga nuo žaibo ir elektros instaliacija 
Apsaugos nuo žaibo sistema turi būti įrengiama GS-1 vadovaujantis  STR 2.02.06:2009  “Statinių apsauga  nuo  

žaibo.  Išorinė  statinių  apsauga  nuo  žaibo”  įvertinus  riziką  pagal  LST  EN  62305-2 reikalavimus. 

MINIMALŪS PRIEŠGAISRINIAI ATSTUMAI TARP PASTATŲ 
Tarp GS-1 ir aplinkinių esamų ar kitais projektais projektuojamų pastatų turi būti išlaikomi minimalūs priešgaisriniai atstumai 
nurodyti žemiau pateikiamoje lentelėje. 
lentelė. Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų. 

 

 

 

 
Rekonstruojamas II atsparumo ugniai laipsnio pastatas ties šiauriniu fasadu yra apie 6-8 m nutolęs nuo esamo III atsparumo ugniai 
laipsnio pastato. Nuo likusių esamų ar kitais projektais projektuojamų aplinkinių pastatų rekonstruojamas pastatas yra nutolęs ne 
mažesniu kaip 10 metrų priešgaisriniu atstumu, kuris yra laisvas ir neužkrautas. 

Jei priešgaisrinis atstumas tarp pastatų yra mažesnis už reikalaujamą, gaisro plitimas ribojamas priešgaisrinėmis 
užtvaromis, kurios atskiria gretimus pastatus ir savo konstrukcijos ypatumais užtikrina, kad kilus gaisrui vienoje 

priešgaisrinės užtvaros pusėje, jis neišplistų į už jos esantį gretimą pastatą (toliau – priešgaisrinė siena (ekranas)). 

Rekonstruojamas II atsparumo ugniai laipsnio pastatas (GS-1) nuo ties šiauriniu fasadu esamo III atsparumo ugniai laipsnio pastato 
yra atskiriamas ne mažesnio kaip REI 60 (A2–s2, d0) atsparumo ugniai ir degumo klasės priešgaisrinėmis sienomis 

(ekranais), kurių matmenys parenkami pagal gaisrinių skyrių atskyrimo reikalavimus (žr. Gaisrinės saugos pagrindinių 

reikalavimų 4 paveikslą). 

DEGUMO KLASIŲ REIKALAVIMAI PROJEKTUOJAMO PASTATO FASADAMS, STOGUI, VIDAUS PATALPŲ 
GRINDIMS, SIENOMS, LUBOMS, ORTAKIAMS IR EL. KABELIAMS BEI LAIDAMS 
 GS-1 stogui nėra keliami BROOF (t1) klasės reikalavimai. 

GS-1 lauko sienoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip D–s2, d1 degumo klasės statybos produktai. Lauko išorinėms 
termoizoliacinėms  sistemoms, sienų apdarams, konstrukcinio  sandariojo įstiklinimo sistemoms draudžiama naudoti 
žemesnės kaip D–s2, d1 degumo klasės statybos produktus. 

ŽMONIŲ EVAKAVIMAS(IS) 

Pastato atsparumo Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis ugniai laipsnis 
I II III 

II 8 8 10 
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Patalpos paskirtis 

Aukšto altitudė, matuojama nuo 
žemės paviršiaus altitudės, A (m) 

Atstumas (m), kai patalpos tūris, V (tūkst. kub. m) 

V ≤ 5 

Visuomeninių patalpų 0  ≤  V ≤ 6 30 

Prekybos paskirties 

patalpos 
0  ≤  V ≤ 6 50 

Žmonių su negalia (toliau- ŽN) saugos zonos. 

ŽN saugos zonos nesukuriamos, nes ŽN turi galimybę savarankiškai pasišalinti į lauką. 

GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA 
GS-1 patalpose projektuojama adresinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (toliau– GAS sistema) su dūmų detektoriais. 

Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai turi būti įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m 
nuo durų angos. Didžiausias atstumas nuo toliausios žmonių buvimo vietos pastatuose iki artimiausio ranka valdomo 

pavojaus signalizavimo įtaiso neturi viršyti 30 m. 
GAS sistemos gaisro ir gedimo signalai perduodami į centralizuotą stebėjimo pultą. Centralizuotas stebėjimo pultas turi būti 

įrengiamas įmonių, įstaigų ir organizacijų patalpose, kuriose visą parą budintis personalas registruoja GAS sistemos gaisro ir 

gedimo signalus ir apie gaisrą GAS sistemos kontroliuojamose patalpose informuoja priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. 
Detalesni sprendiniai pateikiami projekto GS dalies AR 4.1 skyriuje ir projekto Gaisrinės signalizacijos dalyje. 
PERSPĖJIMO APIE GAISRĄ IR EVAKAVIMO(SI) VALDYMO SISTEMA 
GS-1 patalpose projektuojama 3-o tipo perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistema (toliau – PGEV sistema), kuri 
turi būti suskirstoma į atskiras perspėjimo zonas. 

Patalpos, kuriose yra personalas, atsakingas už evakavimą(si), išskiriamos į savarankišką perspėjimo zoną. Personalas 
(visas arba dalis) turi būti perspėtas pirmiausia. 
Siekiant užtikrinti minimalų perspėjimo laiką personalo perspėjimo zonose, įrengiami automatiniai šviesos ir garso signalai 
(švieslentės, rodyklės, ženklai, sirenos ir kiti įrenginiai), sublokuoti su GAS sistema. 
Detalesni sprendiniai pateikiami atskiroje projekto Gaisrinės signalizacijos dalyje. 
PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ UGNIAGESIAMS GELBĖTOJAMS 
Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba apie gaisrą bus informuojama telefonu iš centralizuoto stebėjimo pulto. 
DŪMŲ IR ŠILUMOS VALDYMO SISTEMA 
Dūmų  ir šilumos valdymo sistemos (toliau vadinama – DŠV  sistema) turi užtikrinti gaisro metu susidarančių dūmų bei šilumos 
šalinimą, kuris lemia saugų žmonių evakavimą(si) iš pastato, palengvina ugniagesių atliekamus gelbėjimo ir gesinimo darbus, 
sumažina šilumos poveikį konstrukcijoms ir gaisro žalą. 
Vietoje DŠV sistemos projektuojami 2 vnt. ranka varstomų langų dūmų iš šilumos šalinimui iš patalpų 101, 105 ir 109. Bendras 
šių langų angų geometrinis plotas didesnėje kaip 2,2 m alt. nuo šių patalpų grindų turi būti min. 0,9 kv.m., kai varčių varstymo 
kampas min. 90 laipsnių. Varčių rankenos turi būti maks. 1,8 m aukštyje nuo 101, 105 ir 109 patalpų grindų. 
STACIONARI GAISRO GESINIMO SISTEMA 
Neprojektuojama. 
VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMA 
Neprojektuojama. 
LAUKO GAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMA 
Vandens debitas reikalingas GS-1 lauko gaisro gesinimui (toliau- LGV sistema) sudaro 10 l/s. 

Vandens kiekis reikalingas GS-1 LGV sistemai: V=10x3x3,6=108 kub.m. 

Rekonstruojamo pastato lauko gaisro gesinimui yra numatomas 1 vnt. esamų natūralių vandens 

telkinių, kuriame visais metų laikais gaisrams gesinti reikalingas vandens kiekis užtikrinamas natūraliai (iš gruntinio ir (ar) 
paviršinio vandens), ir kurio tūris (įvertinus galimą vandens išgaravimą ir ledo susidarymą) yra ne mažesnis kaip 108 kub.m.  
Vandenį rekonstruojamo pastato lauko gaisro gesinimui yra numatoma imti tiesiai iš vandens telkinio (toliau- vandens 

ėmimo vieta, t.y. vandens gylis, užtikrinantis reikalingą gaisrams gesinti vandens kiekį). Atstumas nuo gaisrinio automobilio 
sustojimo vietos arba nuo gaisrinio automobilio siurblio jungiamosios movos prijungimo vietos iki vandens paėmimo vietos 
turi būti ne didesnis kaip 7 m, vertinant galimų kliūčių visumą, vandens telkinio kranto liniją, nuožulnumą ir kt. (žr. GS dalies 

priedą Nr. 2). 

Prie vandens telkinio, ties vandens paėmimo vieta, turi būti fluorescencinė arba nakties metu apšviečiama rodyklė. Ant 
rodyklės turi būti nurodyta vandens telkinio talpa. 

Ties vandens ėmimo vieta yra būtina numatyti ne mažesnę kaip 12x12 m aikštelę, prie kurios yra būtina numatyti ne 
siauresnį kaip 3,5 m ir ne žemesnį kaip 4,5 m gaisrinių automobilių privažiavimą. Vandens ėmimo vieta ir 12x12 m aiškštelė 

turi būti nutolusios ne mažiau kaip 30 m nuo rekonstruojamo pastato ir jo stoginės, ir ne daugiau kaip 200 m (matuojant 
tiesiama gaisrinių žarnų linija) nuo vandens ėmimo vietos iki tolimiausio rekonstruojamo pastato perimetro taško. 
Gaisrui gesinti panaudotos vandens atsargos natūraliame vandens telkinyje turi būti sukaupiamos per 48 val. 
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Lauko gaisrinis vandentiekis  turi būti įrengtas remiantis galiojančių normatyvinių  statybos techninių dokumentų  

reikalavimais  ir atitikti projektą.  Lauko gaisrinis vandentiekis  išbandomas  vadovaujantis galiojančių normatyvinių  

statybos techninių dokumentų reikalavimais ir dalyvaujant statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, rangovui (rangovo 

atstovui) ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams, surašomas lauko gaisrinio vandentiekio apžiūrėjimo ir 
išbandymo aktas. 
Detalesni LGV sistemos sprendiniai yra pateikiami atskiroje projekto dalyje Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. 
APSAUGA NUO ŽAIBO IR ELEKTROS INSTALIACIJA 
Apsaugos nuo žaibo sistema turi būti įrengiama GS-1 vadovaujantis STR 2.02.06:2009 “Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė 
statinių apsauga nuo žaibo” įvertinus riziką pagal LST EN 62305-2 reikalavimus. Žaibo ėmikliai ant GS-1 turi būti įrengti ne 
mažesniu kaip 0,1 m atstumu nuo stogo dangos. Neizoliuoti įžeminimo laidininkai nuo saugomo statinio tiesiami tokiais 
būdais: 
1. įžeminimo laidininkų atstumas tarp jų ir saugomo statinio yra ne mažiau 0,1 m (įžeminimo laidininkų tvirtinimo smeigės 
gali liestis su siena); 

2. ne mažesniu kaip 0,1 m atstumu nuo stogo dangos. 
PRIEŠGAISRINĖ AUTOMATIKA 
GS-1 yra numatomas  automatizuotas  visų aktyviųjų  gaisro stabdymo  sistemų (GAS sistemos  ir kt.) valdymo lygmuo. 
Suveikus gaisro aptikimo signalui ar nuspaudus rankinį gaisro pavojaus signalizavimo įtaisą: 

a)    įsijungia GAS sistema. b) įsijungia PGEV sistema. 
c)    užsidega evakuacinis ir saugos apšvietimas. 

d)   automatiškai atjungiama praėjimo kontrolės saugumo sistema.  

e)    išjungiamos vėdinimo sistemos. 
f)    nuo nepriklausomo elektros šaltinio automatiškai atsidaro slankiojančios evakuacinės durys.  

g)   automatiškai užsidaro  ne  mažesnio  kaip  EI  60 atsparumo  ugniai  priešgaisrinės  sklendės. 
įrengiamos gaisrinius skyrius atskiriančiose priešgaisrinėse užtvarose. 

Gaisrinę saugą užtikrinančios inžinerinės sistemos priskiriamos pirmos (I) grupės elektros imtuvams, kuriems, 

nutraukus aprūpinimą elektra, kyla grėsmė žmonių gyvybei arba aplinkos užteršimui, sutrinka svarbūs miestų ūkio veiklos 
procesai. 
 
GAISRO GESINIMAS IR GELBĖJIMO DARBAI 
Artimiausia gaisrinė komanda, esanti adresu Pramonės pr. 2, Plungė, nuo rekonstruojamo pastato yra nutolusi apie 5,32 
km. 

Ne siauresnis kaip 3,5 m ir ne žemesnis kaip 4,5 m gaisrinių automobilių privažiavimas prie rekonstruojamo pastato yra 
numatomas nuo kelių Nr. 164 ir A11 ne toliau kaip 25 m nuo rekonstruojamo pastato. 
Ties vandens ėmimo vieta iš natūralaus vandens telkinio (žr. GS dalies AR 4.7 skyrių) yra numatoma ne mažesnė kaip 
12x12 m aikštelė, prie kurios yra numatomas ne siauresnis kaip 3,5 m ir ne žemesnis kaip 4,5 m gaisrinių automobilių 

privažiavimas. 
 

 
 

1.8 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ PRIEDAI  

Aiškinamojo rašto priedai - Statytojo pateikiami dokumentai: 

1. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis; 

2. Įgaliojimas; 

3. Bendrieji statinio rodikliai; 

4. Nuosavybės dokumentai; 

 

 

 

Darius Saltonas    atestato Nr. A 1302, 2024 metai,  
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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SUTARTINIAI  ŽYMĖJIMAI
- SKLYPO  RIBA

-  DIDINAMA DEGALINĖS PASTATO DALIS

-  ESAMA DEGALINĖS PASTATO DALIS

-  ESAMA STOGINĖ

-  ESAMA ASFALTBETONIO DANGA

-  TRINKELIŲ DANGA

- ŽELDYNAI. Plotas 9271 kv.m.

- SILPNAREGIŲ VEDIMO SISTEMA

- PASTATO PRIRIŠIMAS

- PASTATO KOORDINATĖS

-  AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS

-  ESAMOS AUTOMOBILIŲ ELEKTROS PAKROVIMO
VIETOS

- TRANSPORTO JUDĖJIMO KRYPTYS

- ESAMI ĮĖJIMAI

- ESAMI ĮVAŽIAVIMAI

                                - altitudę ± 0.00 tikrinti nužymint aukščius
statybos vietoje

TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
SKLYPO
Nr. Pavadinimas Kiekis
1. Sklypo plotas 1,79 ha
2. Tvarkomos teritorijos plotas 200 kv.m.
3. Projektuojamas užstatymo plotas 74 kv.m.
4. Sklypo užstatymo tankumas 7,7 %
5. Sklypo užstatymo intensyvumas 12,3 %

6.
Automobilių stovėjimo vietų skaičius
degalinės pastatui 6

7. Želdynų plotas 51,8 %
PASTATŲ
1. Bendrasis degalinės pastato plotas 275,06 kv.m
2. Aukštų skaičius 1

±0.00 =141,75
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