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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Pavadinimas Pastabos 

1. Antraštinis lapas Lapų 1 

2. Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis  Lapų 1 

3. Bendrieji statinių rodikliai Lapų 3  

4. Aiškinamasis raštas (AR) Lapų 30 
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Eil. Nr. Pavadinimas Pastabos 

1. Situacijos planas Lapų 1 

2. Sklypo planas  Lapų 1 

3. Sklypo vertikalus planas  Lapų 1 
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5. Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas Lapų 1 

6. Pirmo aukšto planas Lapų 1 

7. Pirmo aukšto technologinis planas Lapų 1 

8. Pjūvis  1-1 Lapų 1 

9. Fasadai tarp ašių I-A Lapų 1 

10. Fasadai tarp ašių A-I Lapų 1 

11. Fasadai tarp ašių 2-16 Lapų 1 

12. Spalviniai fasadai tarp ašių I-A Lapų 1 

13. Spalviniai fasadai tarp ašių A-I  

14. Fasadai tarp ašių 2-16 Lapų 1 

15 Stogo planas Lapų 1 
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UAB „Litspringas“   
 (Statytojo pavadinimas) 

 

TVIRTINU               Direktorius     Egidijus Rapalis        2025 
(tvarkomojo dokumento Nr., data,/tvirtinančio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) 

 

STATINIO PROJEKTAS PATVIRTINTAS 
 

Patvirtinta  Pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės, gamybos, pramonės paskirties pastato, Plungės r. 
sav., Plungės m., Stoties g. 5A, naujos statybos projektas 

(Statinio projekto pavadinimas) 
 

Statinio kategorija                                ypatingasis statinys 
(ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingas) 

 

Statinių paskirtis          Pastatų paskirties grupės- Pramonės ir sandėliavimo,  
Pastatų paskirtis 7.1. Gamybos, pramonės 

(Pagal STR 1.01.03:2017) 
 

Statybos rūšis                                              nauja statyba 
(nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ar paprastasis remontas pagal STR 1.12.06:2002) 

 

Statinio gyvavimo trukmė                                         100 
(Pagal STR1.12.06:2002) 

 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ 5 priedas 

1. BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte 
nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma 
nurodomi projekto bendrojoje dalyje. 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS  
SKLYPAS 

   

1. sklypo plotas m2 38102  

2. sklypo užstatymo plotas m2 7166  

3. sklypo užstatymo intensyvumas % 20,1  

4. sklypo užstatymo tankis      % 18,8  

5. apželdintas sklypo plotas      % 19,3  

II SKYRIUS 
 PASTATAI 

Gamybos paskirties pastatas 

   

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų 
žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

 Metalo 
8500 
t/mėn 
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

2. Pastato bendrasis plotas.* m2  3943,62  

3. Pastato naudingasis plotas. * m2   

4. Pastato tūris.*  m³ 47844  

5. Aukštų skaičius.* vnt. 1  

6. Pastato aukštis. *  m 12,70  

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt.    

7.1. 1 kambario vnt.    

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt.    

8. Energinio naudingumo klasė    Nesertifikuojamas 

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė      

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  I  

11. Kiti papildomi pastato rodikliai* 
Pastato pagrindinis plotas.  
Pastato pagalbinis plotas. 

 
m2 

m2 

 
3931,13 
12,49 

 

III SKYRIUS 
 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

   

1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):    

1.1. kelio kategorija    

1.2. kelio ilgis*  km   

1.3. kelio juostos plotis m   

1.4. eismo juostų skaičius vnt.   

1.5. eismo juostos plotis  m   

1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis m   

2. Geležinkeliai:     

2.1. kategorija    

2.2. ilgis*  km   

2.3. apsaugos zonos plotis m   

3. Gatvės:    

3.1. kategorija    

3.2. ilgis*  km   

3.3. važiuojamosios dalies plotis  m   

3.4. eismo juostų skaičius  m   

3.5. eismo juostos plotis m   
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

   

4. inžinerinių tinklų ilgis* m    

4.1. Vandentiekio tinklai (V1) d 32 mm skersmens m 10,30 I gr. nesudėtingasis st. 

4.2. Lauko buitinių nuotekų tinklai (F1) d110 mm skersmens m 10,30 I gr. nesudėtingasis st. 

4.3. Lauko buitinių nuotekų tinklai (F1) d160 mm skersmens m 113,57 I gr. nesudėtingasis st. 

4.4. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai (L1)  d 110 mm skersmens m 125 I gr. nesudėtingasis st. 

4.5. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai (L1)  d 200 mm skersmens m 155,75 I gr. nesudėtingasis st. 

4.6. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai (L1)  d 250 mm skersmens m 56,85 Neypatingasis 

4.7. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai (L2)  d 200 mm skersmens m 170 I gr. nesudėtingasis st. 

4.8. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai (L2)  d 315 mm skersmens m 68,75 Neypatingasis 

    

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm   

7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis  vnt.; mm2   

V SKYRIUS 
KITI STATINIAI 

   

4.1. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (terasos, aikštelės ir 
pan.) Betono trinkelių aikštėlė 

m2 5447 II gr. nesudėtingasis st. 

4.1. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (terasos, aikštelės ir 
pan.) Betono trinkelių aikštėlė 

m2 136 II gr. nesudėtingasis st. 

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir 
atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 
 

Projekto vadovas   D. Saltonas     atestatas A 1302, 2025 metai 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)  
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2.  PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTI PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, SĄRAŠAS  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI: 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;  
Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas; 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 
Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas; 
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas; 
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. 
PRIVALOMŲJŲ PP RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
Žemės sklype esančių statinių nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai; 
Esančių statinių techninės inventorizacijos duomenys; 
Prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai; 
Projektavimo darbų sutartis ir statinio projektavimo užduotis. 
 PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS 
PARENGTAS PP, SĄRAŠAS 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimą Nr. 1097 „Dėl Visuomenės informavimo, 
konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“; 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 
STR 1.03.01:2017 „Statybiniai tyrimai“; 
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 
STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių kvalifikaciniai reikalavimai“; 
STR 1.06.01:2017 „Statybos darbai. Statybos techninė priežiūra“; 
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; 
Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 
STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“; 
STR 2.01.04:2017 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 
STR 2.07.01:2003 „VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINTUVAS. PASTATO INŽINIERINĖS SISTEMOS. LAUKO 
INŽINIERINIAI TINKLAI“; 
 
RSN 26-90 „VANDENS VARTOJIMO NORMOS“; 
„PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO REGLAMENTAS“; 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
STR 1.07.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, statybos užbaigimas“. 
GAISRINĖS SAUGOS STATYBOS TECHNINIAI IR KITI REGLAMENTAI: 
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; 
Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės; 
STR 2.01.06:2009; Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo; 
LST EN 1991-1-2:2004 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai 
konstrukcijoms; 
Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės; 
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės; 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės; 
Konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis dangomis, atsparumo ugniai patikrinimo tvarkos aprašas; 
Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės; 
Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės; 

http://www.vtpsi.lt/node/1459
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/gdKiiSAEmP
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Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės; 
 
HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI: 
Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ patvirtinimas“; 
Lietuvos higienos normos HN 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos 
„patvirtinimo“; 
Lietuvos higienos normos HN 33:2026 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“; 
Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija 
gyvenamosios aplinkos ore“; 
Lietuvos higienos normos HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje“‘ 
Lietuvos higienos normos HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leistini dydžiai ir matavimo 
reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“; 
Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“; 
 ,,Buities, sanitarinių ir higieninių patalpų įrengimo reikalavimai. 
 
ŠILDYMO IR VĖDINIMO TECHNINIO PROJEKTO NORMINIAI DOKUMENTAI: 
STR 2.09.2:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”; 
HN 42:2009  „Gyvenamųjų ir viešo naudojimo pastatų mikroklimatas”; 
STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“; 
HN 33:2026 - „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje”; 
Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės. 

PASTABA: projektavimo sutarties pasirašymo dieną galiojantys teisės aktai galioja visam statinio projektavimo 
ir statymo laikotarpiui išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nurodyta kitaip. 

2.1 Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas: 

 Projektinių pasiūlymų paskirtis: 
- nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 
nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama; 
- informuoti visuomenę apie statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais 
neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama, numatomą projektavimą; 
- išreikšti Statytojo (užsakovo) sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją; 
- specialiems architektūros reikalavimams nustatyti. 
Projekto rengėjas – UAB “ARCHvizija“ projekto vadovas Darius Saltonas (atestato A 1302), architektas Ramūnas 
Janauskas (atestato Nr. A 2216). 
Projekto rengimo pagrindas –Plungės miesto bendrasis planas, rangos sutartis ir išduoti specialieji architektūros 
reikalavimai. 
Projektiniai pasiūlymai rengti vadovaujantis LR galiojančiais projektavimo veiklą reglamentuojančiais įstatymais, 
statybos techniniais reglamentais ir normatyviniais dokumentais bei standartais. 

2.2 Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio kategorija 

Užstatymo ir kiti rodikliai pateikti brėžinyje Sklypo planas bei Bendruosiuose rodikliuose. Projekto sprendiniai 
neprieštarauja patvirtintam Plungės miesto Bendrajam planui. 

Lentelė 1 duomenys apie sklypą, pastatus 

Sklypo plotas: 3,8102 ha  

Kadastrinis numeris, 
statybos geografinė vieta 

Gamybos paskirties pastato Plungės r. sav., Plungės m., Stoties g. 5A., sklypo 
kadastro 6854/0006:9. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – Kita:  
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 
Juridiniai faktai: nuosavybė – Lietuvos Respublika, su UAB „Litspringas“ sudaryta 
nuomos sutartis. 
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Reljefas: Teritorija su nežymiais reljefo pokyčiais. 

Esami statiniai, įrenginiai: Sklypas užstatytas pastatais.  

 INŽINERINIAI TINKLAI  

ŠILDYMAS Pastatas šildomas. Šildymui naudojama technologinių procesų metu 
išsiskiriančia perteklinė šiluma.  

ELEKTROTECHNIKA Iš sklype įrengto komercinio apskaitos skydo 

VANDENTIEKIS Iš miesto centralizuotų tinklų 

NUOTEKOS Į miesto tinklus 

LIETAUS NUOTEKOS   Paskleidžiama teritorijoje ir į miesto tinklus 

PATALPŲ VĖDINIMAS Per ventiliacijos kanalus ir varstomus langus 

Naudojimo apribojimai, 
servitutai: 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: 
1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) Plotas: 0,658 ha 
2. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) 

Plotas: 0,2225 ha, 
3. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) Plotas: 

0,232 ha,  
4. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) Plotas: 0,124 

ha,  
5. Elektroninių ryšių tinklų / elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III 

skyrius, vienuoliktasis skirsnis) Plotas: 0,0338 ha.  
 
Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos: 
1. Elektroninių ryšių tinklų / elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

Žemės sklypo plotas teritorijoje: 257 kv. m; 
2. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Žemės sklypo 

plotas teritorijoje: 163 kv. m; 
3. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Žemės sklypo 

plotas teritorijoje: 156 kv. m; 
4. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Žemės sklypo 

plotas teritorijoje: 158 kv. m;  
5. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Žemės sklypo 

plotas teritorijoje: 147 kv. m;  
6. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Žemės sklypo 

plotas teritorijoje: 526 kv. m; 
7. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Žemės sklypo 

plotas teritorijoje: 386 kv. m; 
8. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Žemės sklypo 

plotas teritorijoje: 232 kv. m; 
9. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Žemės sklypo 

plotas teritorijoje: 79 kv. m; 
10. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Žemės sklypo 

plotas teritorijoje: 59 kv. m; 
11. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Žemės sklypo 

plotas teritorijoje: 189 kv. m; 
12. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Žemės sklypo 

plotas teritorijoje: 408 kv. m; 
13. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Žemės sklypo 
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plotas teritorijoje: 57 kv. m; 
14. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Žemės sklypo 

plotas teritorijoje: 58 kv. m; 
15. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Žemės sklypo 

plotas teritorijoje: 82 kv. m; 
16. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis). Žemės 

sklypo plotas, patenkantis į teritoriją: 308 kv. m; 
17. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis). Žemės 

sklypo plotas, patenkantis į teritoriją: 87 kv. m; 
18. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis). Žemės 

sklypo plotas, patenkantis į teritoriją: 289 kv. m; 
19. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis 

skirsnis). Žemės sklypo plotas, patenkantis į teritoriją: 38101 kv. m; 
20. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis). Žemės sklypo plotas, 
patenkantis į teritoriją: 230 kv. m; 

21. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis). Žemės sklypo plotas, 
patenkantis į teritoriją: 1 kv. m. 
 

SERVITUTAI: 
Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas 
(tarnaujantis) Daiktas: žemės sklypas Nr. 6854-0006-0009. Įregistravimo pagrindas: 
2024-09-17 Servituto sutartis Nr. 3608. Plotas: 0,0526 ha 
Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas 
(tarnaujantis) Daiktas: žemės sklypas Nr. 6854-0006-0009. Įregistravimo pagrindas: 
2024-06-20 Servituto sutartis Nr. 2420. Plotas: 0,0526 ha 
Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas 
(tarnaujantis)Servituto turėtojas: AB LESTO, a.k. 302577612 Daiktas: žemės sklypas Nr. 
6854-0006-0009. Įregistravimo pagrindas: 2015-12-17 Servituto sutartis Nr. 7101. 
Plotas: 0,0138 ha. Aprašymas: Žemės sklypo plane pažymėtas simboliu „S-6“. 
Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas 
(tarnaujantis) Servituto turėtojas: AB LESTO, a.k. 302577612 Daiktas: žemės sklypas 

Nr. 6854-0006-0009. Įregistravimo pagrindas: 2015-12-17 Servituto sutartis Nr. 7101. 
Plotas: 0,0049 ha Aprašymas: Žemės sklypo plane pažymėtas simboliu „S-5“. 
Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas 
(tarnaujantis) Servituto turėtojas: AB LESTO, a.k. 302577612 Daiktas: žemės sklypas 
Nr. 6854-0006-0009. Įregistravimo pagrindas: 2015-12-17 Servituto sutartis Nr. 7101. 
Plotas: 0,0306 ha Aprašymas: Žemės sklypo plane pažymėtas simboliu „S-4“. 
Servitutas – teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) Servituto 
turėtojas: AB LESTO, a.k. 302577612 Daiktas: žemės sklypas Nr. 6854-0006-0009, 
aprašytas p. 2.1. Įregistravimo pagrindas: 2013-09-04 Servituto sutartis Nr. 6142. Plotas: 
0,0212 ha. Aprašymas: Žemės sklypo plane (1 priedas) 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 5 taškais pažymėta žemės sklypo dalis, kuriai 
nustatomas servitutas, pažymėtas S3. 
Servitutas – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) 
Servituto turėtojas: AB LESTO, a.k. 302577612 Daiktas: žemės sklypas Nr. 6854-0006-
0009. Įregistravimo pagrindas: 2013-09-04 Servituto sutartis Nr. 6142. Plotas: 0,0212 
ha. Aprašymas: Žemės sklypo plane (1 priedas) 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 5 taškais pažymėta žemės sklypo dalis, kuriai 
nustatomas servitutas, pažymėtas S3. 

Želdiniai: I. Sklype yra augančių menkaverčių medžių ir krūmų. Numatoma pašalinti 5 
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menkaverčius medžius.  
Klimatinės, geologinės 
sąlygos: 

Pastatas statomas Plungėje. Klimatinės sąlygos - pagal RSN 156-94 “Statybinė 
klimatologija” duomenis, Plungėje yra šios: 
- vidutinė metinė oro temperatūra +6,0-6.5 0C; 
- absoliutinių temperatūros minimumų vidurkis -22 - -23 0C; 
- Kritulių kiekis per metus 700 – 900 mm. 
- aikotarpio su sniego danga trukmė 90 - 100 dienų, be šalnų 140 - 150 dienų. 
- sezoninio įšalo gylis smėliui iki 1.2 m, moliui iki 1.5 m. 
Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Plungė priskiriama I-jam vėjo 
apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s bei II–jam 
sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakterine reikšme 1,6 
kN/m² (160 kg/m²). 
Geologinė sandara: 
Sklype inžinerinius geologinius tyrinėjimus atliko UAB „Ingeo“ geologai 2024 m. spalio 
mėn. Tyrimų metu buvo atlikti: 

•    gręžimo agregato pozicionavimas ir tyrimo taškų pririšimas LKS – 94 koordinačių 
sistemoje ir gręžinio žiočių bei vandens lygio niveliavimas. Koordinatės pateiktos prie 
gręžinių kolonėlių ir atskirame žiniaraštyje; 
•    gręžinių gręžimas; 
•    gruntų geotechninio zondavimo bandymai šalia gręžinių taškų. Sklypo geologinę 
sandarą iki 8,0 m gylio sudaro: 
•      holoceno technogeniniai dariniai (tIV), 
•      viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės kraštiniai glacialiniai (gtIIIbl) 
•      fliuvioglacialiniai (ftIIIbl) dariniai. 
Technogeninius darinius (tIV) sudaro: Dirbtinis gruntas (Mg): smėlingas dulkingas 
molis, vietomis su smėliu, dirvožemiu, durpe bei žvirgždu, pilkai rudas. Ištirto sluoksnio 
storis siekia 0,8 – 2,5 m. 
Viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės kraštinius glacialinius darinius (gtIIIbl) sudaro: 
Mažo plastiškumo molis (ClL), su retu žvirgždu, bei smėlio ir dulkio lęšiais, rudas-
pilkas, minkštai plastingas; mažo plastiškumo molis (ClL), su žvirgždu ir gargždu, bei 
smėlio ir dulkio lęšiais, pilkas, kietai plastingas-puskietis. Ištirto komplekso storis siekia 
2,6-6,3 m. 
Viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės kraštinius fliuvioglacialinius darinius (ftIIIbl) 
sudaro: Dulkingas  smėlis (siSa), rudas-pilkas, vidutinio tankumo-tankus, vandeningas. 
Ištirto komplekso storis siekia 1,0 – 4,0 m. 
Tyrimų metu, 2024 metais, tiriamame sklype sutiktas gruntinis vanduo. Gruntinis 
vandeningas horizontas slūgsojo 2,7 – 3,6 m gylyje nuo žemės paviršiaus (abs. a. 
112,20-113,70m). Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo kritulių kiekio, 
metų sezono ir gruntinio vandens sąsajos su paviršiniais vandenimis. Statybos metu 
iškasose gali kauptis paviršinis ir kritulių vanduo. 
(IGS). Atlikus lauko ir laboratorinių tyrimų medžiago s interpretaciją, išskirta 6 inžinerinių 
geologinių sluoksnių. Detalią ataskaita žr. inžinerinių geologinių tyrimų byloje. 

Sklypo higieninė ir ekol. 
situacija: 

Aplinkinėje teritorijoje taršos nėra taršos objektų, todėl konstatuojama, kad sklypo 
higieninė ir ekologinė situacija gera. 

Sklypo plotas: 3,8102 ha  

2.3 Trumpas statybos sklypo aprašymas 

Sklypas įregistruotas atlikus kadastrinius matavimus. Sklypas randasi Plungės r. sav., Plungės m., Stoties g. 5A., 
nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. 

Žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypai nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. UAB „Litspringas“ 
yra sudaręs ilgalaikę nuomos sutartį.  
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pav. 1 

 
Planuojama teritorija lygi, altitudės sklype kinta nuo 116,60 iki 115,10 m. su nuolydžiu į sklypo pietinė pusę. 

Sklypo higieninė situacija normali, sklype ir gretimuose sklypuose taršos šaltinių nėra. Sklypas ribojasi su pramonės 
ir sandėliavimo paskirties sklypais. 
Sklype yra statinių. Sklypo paviršius lygus. Sklypas sutvarkytas. Esamų vertingų želdinių sklype nėra.  

2.4 Esamos būklės įvertinimas; 

Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos naudingųjų iškasenų telkinių žemėlapiu, nustatyta, kad 
planuojamoje artimoje aplinkoje (1 km atstumu) naudingųjų iškasenų telkinių nėra. Vadovaujantis Lietuvos 
geologijos tarnybos geotopų žemėlapiu planuojamoje teritorijoje geotopų nėra.  

Planuojama teritorija nesiriboja ir nekerta draustinių, parkų ir kitų saugomų teritorijų. Artimiausia saugoma 
teritorija, Gandingos kraštovaizdžio draustinis (0230100000006), nuo teritorijos nutolusis ~3,2 km pietvakarių 
kryptimi. Planuojama teritorija nesiriboja ir nekerta ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų. Artimiausia buveinių 
apsaugai skirta „Natura 2000“ teritorija, Gandingos apylinkės (1000000000400), nuo teritorijos nutolusi ~3,2 km 
pietvakarių kryptimi. 

Planuojama teritorija nesiriboja ir nekerta Europos Bendrijos svarbos buveinių teritorijų. Artimiausia Europos 
Bendrijos svarbos buveinė, 9050 (Fenoskandijos žolinių augalų turtingi miškai su paprastąja egle (Picea abies)), nuo 
teritorijos nutolusi ~0,65 km pietvakarių kryptimi. Į teritoriją nepatenka valstybinės reikšmės miškų teritorijos. 
Vadovaujantis saugomų rūšių informacinės sistemos duomenimis, artimiausia saugomų rūšių augavietė, dvisluoksnis 
vingiaporis (Abortiporus biennis) (AUG-ABOBIE020219), nuo PŪV  teritorijos nutolusi ~0,5 km pietryčių kryptimi.  

Planuojama teritorija patenka į Plungės (Noriškių) vandenvietės (reg. Nr. 82) apsaugos zonos 3B juostą. 
Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. 
gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, XX skyriaus 
reikalavimai, II grupės 3B vandenviečių juostoje veikla neribojama. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir 
tvenkinių kadastro žemėlapiu, Planuojama teritorija nesiriboja ir nekerta paviršinių vandens telkinių, nepatenką į jų 
apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas. Artimiausias paviršinis vandens telkinys – Gandingos HE tvenkinys 
– nuo PŪV teritorijos nutolęs ~0,1 km pietų kryptimi. 

Artimiausia pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija nuo teritorijos nutolusi ~0,02 km atstumu vakarų, 
šiaurės, rytų ir pietų kryptimis. Artimiausia rekreacinių objektų teritorija nutolusi ~0,1 km atstumu pietų kryptimi. 
Artimiausias gyvenamas namas nuo teritorijos nutolusi 253 m pietų kryptimi. Artimiausia visuomeninės paskirties 
teritorija – Plungės sporto ir rekreacijos centras, nuo teritorijos nutolęs ~0,46 km pietryčių kryptimi. 
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Planuojama teritorija lygi, altitudės sklype kinta nuo 116,60 iki 115,10 m. su nuolydžiu į sklypo pietinė pusę. 

Sklypo higieninė situacija normali, sklype ir gretimuose sklypuose taršos šaltinių nėra. Sklypas ribojasi su pramonės 
ir sandėliavimo paskirties sklypais. 
Sklype yra statinių. Sklypo paviršius lygus. Sklypas sutvarkytas. Esamų vertingų želdinių sklype nėra.  

2.5 Projektuojamų statinių sąrašas 

Pastatas statomas naujoje pastatais neužimtoje vietoje šiaurės rytinėje sklypo dalyje. Pastatas statomas prie žemės 
sklypo Plungė, Stoties g. 5A, kadastrinis Nr. 6854/0006:9 ribos. Gretimo sklypo dalis prie kurios blokuojamas 
pastatas neišlaikant normatyvinio 3 metrų atstumo, priklauso tam pačiam savininkui, t.y. UAB “Litspringas” 
(pasirašyta nuomos sutartis). Nuo sklypo dalių kurios priklauso kitiems savininkams išlaikomi normatyviniai atstumai, 
pastatas statomas 3,92 metro atstumu. 
Pastate numatoma metalo armatūros gamyba.  

1 6897-1003-0020 - bendras plotas 16,00, užstatymas plotas 19, tūris 49; 
2 6897-1003-0031- bendras plotas 134.08, užstatymas plotas 149, tūris 941; 
3 6897-1003-0042- bendras plotas 879.31, užstatymas plotas 500, tūris 1253; 
4 6897-1003-0053- bendras plotas 252.72, užstatymas plotas 176, tūris 1096;  
5 6897-1003-0064- bendras plotas 90.26, užstatymas plotas 114, tūris 354; 
6 6897-1003-0075- bendras plotas 76.43, užstatymas plotas 94, tūris 411; 
7 6897-1003-0116- bendras plotas 80.94, užstatymas plotas 95, tūris 457; 
8 6897-1003-0014- bendras plotas 2030.38, užstatymas plotas 1805, tūris 17324; 
9 6897-1003-0120- bendras plotas 147.42, užstatymas plotas 174, tūris 910. 
10 6897-1003-0097- bendras plotas -, užstatymas plotas 44, tūris 88. 

Bendras plotas 3707,54 + 3943,62- 7651,16 m2, užstatomas plotas 3170 + 3996 - 7166 m2, tūris 22883 + 47 844 – 
70727 m3 . 
Pagal Plungės miesto bendrojo plano sprendinius pramonės ir sandėliavimo teritorijose papildomas tūrio tankio 
rodiklis – ne didesnis kaip – 6,0 ( tūrio ir sklypo ploto santykis m3/ m2). 70727/38102- tūrio tankio rodiklis 1,86. 

Eil. Nr. Pavadinimas Kiekis 

1. Sklypo plotas 3,8102 ha 

2. Sklypo užstatymas Pastatais užstatytas plotas 7166 kv.m.  

3. Sklypo užstatymo intensyvumas 20,1 %  

4. Sklypo užstatymo tankumas  18,8 % 

5. Pastato užimamas žemės plotas 3996 kv.m. 
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Eil. Nr. Pavadinimas Kiekis 

6. Projektuojamas bendrasis plotas 3943,62 kv.m. 

7. Apželdinimo procentas 19,3% 

8. Automobilių parkavimo skaičius 12 naujos  

Pastato statyba numatoma vienu etapu.  
Inžineriniai tinklai esami suprojektuoti ir projektuojami nauji. Numatoma perkelti po projektuojamu pastatu esančią 
elektros liniją. Dujotiekio trasa po projektuojamu pastatu yra jau iškelta. Numatomi nauji vandentiekio, lietaus ir 
buitinių nuotekų tinkai. 
 
Numatoma galimybė privažiuoti prie pastato iš vakarų, šiaurinės pusių. Stovėjimo vietos esamos ir projektuojamos 
naujos. Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius nustatomas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai“   
30 lentelė. Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius 

 Eil. Nr. Pastatų Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius 

7. Pramonės ir sandėliavimo  

7.1. gamybos, pramonės paskirties pastatai 1 vieta 100 m2 darbo patalpų ploto arba 1 vieta  
3 darbuotojams 

   

1071 Statomų, rekonstruojamų, atnaujinamų (modernizuojamų) ar kapitališkai remontuojamų negyvenamųjų pastatų 
automobilių saugyklose (nuo 5 iki 100 automobilių stovėjimo vietų) ne mažiau kaip 20 procentų bendro privalomo 
automobilių stovėjimo vietų turi būti užtikrinta galimybė įrengti įkrovimo prieigas, iš jų 10 procentų automobilių 
stovėjimo vietų turi būti įrengiamos įkrovimo prieigos, 10 procentų automobilių stovėjimo vietų – elektros kabelių 
kanalai. Kai statomų, rekonstruojamų, atnaujinamų (modernizuojamų) ar kapitališkai remontuojamų negyvenamųjų 
pastatų automobilių saugyklose yra daugiau kaip 100 automobilių stovėjimo vietų, turi būti užtikrinta galimybė įrengti 
įkrovimo prieigas ne mažiau kaip 20 automobilių stovėjimo vietų, iš jų ne mažiau kaip 10 automobilių stovėjimo vietų 
– įrengti įkrovimo prieigas, ne mažiau kaip 10 automobilių stovėjimo vietų – elektros kabelių kanalus. Vietoje 5 
įprastos galios įkrovimo prieigų (kai vienos prieigos atiduodamoji galia yra 22 kW arba mažesnė) gali būti 
suprojektuojama ir įrengiama 1 įkrovimo prieiga, kurios atiduodamoji galia yra 50 kW arba didesnė, proporcingai 
sumažinant privalomų įrengti įkrovimo prieigų skaičių. 
Numatoma kad dirbs keturios pamanos po 8 darbuotojus. Viso projektuojamam pastatui reikės 3 automobilių 
stovėjimo vietų aikštelės. Projektuojama 12 vietų stovėjimo aikštelė šalia pastato yra pakankama (žiurėti 2411-PP-
SP-B.2 brėžinį). Elektromobilių vietos projekuojamos prie gamybinio pastato, numatoma trys pakrovimo vietos. 
Inžinerinius geodezinius tyrinėjimus 2023 metais atliko UAB „Eurometras“. Buvo papildomai ištirta planuojamo 
pastato teritorija reikalingos projektiniams pasiūlymams ir techniniam darbo projektui parengti.  
2024 metais UAB „INGEO“ parengė projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą. 

2.6 Energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai 

Pastatas nešildomas. Pastato tinklai pajungiami į miesto vandentiekio, lietaus nuotekų ir miesto buitinius tiklus. 
 

2.7 Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio ir vidinio 
transporto judėjimo organizavimo principai; 

Patekimai į sklypą yra esami, šiuo projektu nekeičiami,  

 Projektuojamo statinio architektūriniai sprendiniai 
PAGRINDINĖS PROJEKTUOJAMO STATINIO (-IŲ) CHARAKTERISTIKOS: 
Pastato architektūra atitinka pastato paskirtį. Projektuojamas gamybos paskirties pastato spalvinis sprendimas 
daromas analogiškas esamiems imonės pastatams, esantiems Salantų g.8. 
Numatoma statiniais neužimtoje sklypo suprojektuoti gamybinės paskirties pastatą. 
Projektuojamame pastate numatoma gamybos, buitinės patalpos. 
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Pastatas numatomas pritaikyti žmonių su negalia reikalavimams.  
Projektuojamas pastatas projektuojamas taisiklingos stačiakamės formos su sutapdintu stogu su išoriniu lietaus 
vandens nuvedimu. Pastatas atitinkantis pastato funkcinius poreikius ir tipologiją vieno aukšto. Pastato išorinėse 
sienose projektuojami langai. 
Fasado apdaila daugiasluoksniai paneliai skardos spalvos RAL – 7024, RAL – 7040, RAL-3000, pastato cokolis – 
betonas, stogas tamsiai pilkos spalvos PVC. Parapetų, lietvamzdžių skarda RAL – 7016. 

 Pastato funkcinių ryšių bei zonavimo sprendiniai. patalpų išplanavimas. 
Pastato gamybos patalpose numatoma šaltojo formavimo armatūros gamyba atliekama ant šalto valcavimo linijų 
Žaliavos tiekimas ir produkcijos išvežimas numatomas per projektuojamas tris rampas gamybos patalpoje.  
Minėtam žmonių kiekiui yra suprojektuotos reikalingos patalpos. Pastato pirmame aukšte taip pat numatoma įvadų 
patalpa, wc, sandėlininko patalpa, sandėliukas,  remonto patalpa, labaratorija, įvadų patalpa.  

 Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimas 
Pastate vienu metu planuojama kad dirbs iki 8 žmonių (vyrų), moterų darbo vietų projektuojame pastate 
nenumatoma. 
Persirengimo, buitinės patalpos skirtos darbuotojams yra gretimame blokuojame pastate. 
Vadovaujantis buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašu, sanitarinių įrenginių skaičius 
priklauso nuo darbuotojų skaičiaus - vienas unitazas ir vienas pisuaras skiriamas 18 vyrų. Pastate projektuojamas 1 
tualetas kuriame numatytas vienas unitazas ir vienas pisuaras yra pakankamas skaičiuojam žmonių skaičiui. 
Poilsio vietos numatytos gretimame blokuojame pastate suprojektuotoje patalpoje.  

2.8 Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, 
aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos 
priemonių sprendiniai 

Sklypas nepatenka į kultūros paveldo teritoriją 

2.9 Technologinio proceso aprašymas 

Šaltojo formavimo armatūros gamybos technologinio proceso aprašymas 
Šaltojo formavimo armatūros gamyba atliekama ant šalto valcavimo linijų. Šalto valcavimo linijos išdėstytos 
veidrodiškai. Linijos skirstomos į išvyniojimo įtaisus: 

• vertikalus išvyniojimo įtaisas - daugiausia naudojamas "plono" skersmens armatūros gamybai; 

• horizontalus išvyniojimo įtaisas - daugiausia naudojamas "storo" armatūros skersmens gamybai. 
Šaltojo valcavimo linijos gali veikti dviem režimais: 

• šaltas valcavimas - armuojančio profilio uždėjimas ant lygaus vielos strypo; 

• "tempimo procesas" - vielos strypo su briaunomis grūdinimas. 
Kaip ruošinys naudojamas 5,5–14,0 mm skersmens mažai anglies išskiriantis lygus vielos strypas arba 6,0–16,0 mm 
briaunų vielos strypas. Ritės svoris 2-3 tonos. 
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pav. 2 vielos ritės 
 

 

pav. 3 dviejų padėčių vertikalus 
išvyniojimas 

 

 

pav. 4 Horizontalus išvyniojimas 
Vielinio ričių išvyniojimas bus atliekamas dviejų padėčių vertikaliame išvyniojamajame (2 pav.) arba vienos padėties 
horizontaliame įrenginyje (3 pav.). Vertikalaus išvyniotuvo (horizontalioje padėtyje) arba horizontalaus išvyniotuvo 
pakrovimas atliekamas šakiniais krautuvais. Ruošinys tiekiamas į frezą naudojant pagalbinę vielos padavimo 
sistemą. 
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pav. 5 pagalbinė vielos padavimo sistema 
 

 

pav. 6 šalto valcavimo stovas 
 

 

pav. 7 “tempimo" skydas 
Viela per išvyniojimo bokštą traukiama elektrine gerve, po to suspaudžiama hidrauliškai varomais padavimo 
ritinėliais. Ritinėlių profilis leidžia sriegti įvairių skersmenių vielą. Vėliau vielos strypas įkeliamas į "tempimo" skydą (5 
pav.). 
Šis blokas susideda iš dviejų viena kitai statmenų plokščių. Kiekvienoje panelėje yra 7 ritinėliai, iš kurių elektros 
variklio pagalba trys gali būti reguliuojami atskirai. 
Šiame bloke „tempimo proceso“ metu suformuojamas vielos strypas su briaunomis. Tada vielos strypas įkeliamas į 
valcavimo stovas (6 pav.). Naudojamas tik šalto valcavimo režimu. Valcavimo stende atliekama plastinė deformacija 
ir reikiamo profilio uždėjimas ant lygaus vielos strypo. Pagrindinę traukos jėgą linijoje sukuria traukimo būgnas (7 
pav.). 
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pav. 8 traukimo būgnas 
 

 

pav. 9 tiesinimo įrenginys 
 

 

pav. 10 

 

pav. 11 linijinės apvijos ritė 
 

Šis blokas yra pagrindinis linijos komponentas, nes jis užtikrina nuolatinę vielos traukimo jėgą ir neleidžia jai paslysti 
ant būgno. Pravedimo įtaisas turi V formos žiedą ("tempimo" procesui) ir dviejų pakopų būgną (šaltojo formavimo 
procesui), jį varo kintamosios srovės variklis su keitikliu per vieno greičio reduktorių. Pavarų dėžėje aušinama 
vandeniu per aušinamą šilumokaitį ir diržines transmisijos sistemas. Vėliau armatūra įkeliama į tiesinimo įrenginį (8 
pav.). Tada armatūra siunčiama į apviniojimo prietaisas (9 pav.). Šiame bloke suformuojamos ritės su linijinė apvija, 
sveriančios iki 5 tonų (10 pav.). 
Ritės perrišamos plienine juosta 4 vietose.  
Armatūros pavyzdžių bandymai ir sertifikavimas atliekami fizikinių ir mechaninių bandymų laboratorijoje. Bandiniams 
nustatomos fizinės ir mechaninės savybės bei geometriniai parametrai. Armatūros pavyzdžiai tiesinami mėginių 
tiesinimo įrenginyje. 

2.10 Gaisrinė sauga 

Naujai projektuojamo gamybos paskirties pastato Plungės r. sav, Plungės m., Stoties g. 5A projekto sprendiniai 
rengiami atsižvelgiant į galiojančius normatyvinius dokumentus, nurodytus 1.1 skyriuje. Specialiųjų architektūrinių 
sąlygų gavimo data 2025-08-12. 
Statinių ir įrenginių gaisrinio pavojingumo charakteristikas (žmonių skaičius, statinių tūris, plotas, aukštis, 
išsidėstymas, atstumas iki  artimiausios PGT, paskirtis, naudojamos medžiagos, technologija) 
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Atliekamas naujai projektuojamo gamybinės paskirties pastato statybos projektas. Projektuojamo pastato 
atsparumo ugniai laipsnis I, gaisro apkrovos kategorija 3. Sprogimo ir gaisro kategorija  –  Eg. Pastatas 
projektuojamas greta esamo gamybos paskirties pastato. 

lentelė 2 Naujai projektuojamo pastato bendrieji rodikliai 

Atsparumo ugniai laipsnis I 
Gaisro apkrovos kategorija 3 
Gaisrinių skyrių skaičius 1 
Aukštų skaičius Vieno aukšto pastatas 
Gaisrinio skyriaus kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų Eg 

Aukščiausio aukšto grindų altitudė (m) nuo gaisrinių 
automobilių privažiavimo altitudės 

1,10 

Naujai projektuojamo pastato plotas (m2) 3 943,62 

Naujai projektuojamo pastato tūris (m3) 47844,00 

Gretimo pastato plotas (m2) 3 225,16 

Gretimo pastato tūris (m3) 37 348,0 
Pastato aukščiausia altitudė (nuo žemiausio žemės paviršiaus) (m) ~ 12,60 

Pastate numatoma metalinių elementų gamyba. Pastate laikomos žaliavos tik tiek kiek reikia pagaminti 
produkcijai. Darbas vykdomos pamainomis. Vienu metu numatoma 8 žmonių pamaina. Numatomos 4 pamainos 

Atstumas iki artimiausios PGT – 0,60 km. (Plungės PGT). 
Gaisrinės technikos įvažiavimas į sklypą, privažiavimai prie statinių ir apsisukimo aikštelės 

Privažiavimui prie pastato ir gaisro gesinimo šaltinių (priešgaisrinių hidrantų) numatoma naudoti tinkamus 
kelius gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams važiuoti. Gaisrinių automobilių privažiavimas prie pastato 
užtikrinamas iš vienos išiliginės pastato pusės, ne didesniu kaip 25 m atstumu. Keliai gaisriniams 
automobiliams projektuojami ne siauresni kaip 3,5 m. pločio ir 4,5 m. aukščio. 

Keliai ir aikštelės gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie pastato ir gaisrinių hidrantų 
turi būti visada laisvi. Esant poreikiui tam statomi atitinkami ženklai. Tarp pastato ir kelių gaisrų gesinimo ir 
gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie jo nenumatoma statyti kitų kliūčių. 

Lauko gaisrinio vandentiekio (gaisrinių hidrantų) tinklai ar vandens telkiniai (šaltiniai) gaisrui gesinti 
Projektuojamo pastato tūris – 47844  m3. Esamo pastato tūris – 37348  m3. Bendras pastatų tūris – 85 192 m3. 
Reikalingas didžiausias vandens debitas gaisro gesinimui – 15 l/s. Gaisro gesinimo trukmė – 3 val. Gaisro 
gesinimas užtikrinamas iš esamų priešgaisrinių hidrantų. Priešgaisriniai hidrantai, aptarnauja pastatus 200 m. 
atstumu gaisrinių žarnų tiesimo linijomis. Gaisriniai hidrantai (toliau – GH) įrengiami netoliau kaip kaip 2,5 m nuo 
važiuojamosios kelio dalies, ir ne arčiau kaip 5 m nuo pastato sienos. Gaisriniai hidrantai įrengiami tose vietose, kur 
jo panaudojimas neribojamas 24 val. 
Detalesni sprendiniai pateikiami LVN projekto dalyje. 
Saugūs atstumai tarp statinių 

Mažiausi priešgaisriniai atstumai nuo statinio ir kitos paskirties pastatų, priklausomai nuo ugniai 
atsparumo laipsnio pateikiami lentelėje: 

lentelė 3 
Pastato atsparumo 

ugniai laipsnis 
Atstumas, m, iki pastato, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra 

I II III 
I 6 8 10 

Projektuojamas pastatas su gretimu pastatu jungiami į vieną gaisrinį skyrių. Nuo projektuojamo ir 
esamo pastato iki esamų pastatų yra išlaikomi normatyviniai atstumai. 

Sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijos 

Projektuojamo ir esamo gamybos paskirties pastato kategorija pagal gaisro ar sprogimo pavojų – Eg. 

Atskirų patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų pateikiamos brėžiniuose. 
Atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija, patalpų gaisro apkrovos 
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Statinio atsparumo ugniai laipsnis nustatytas jo konstrukcinių elementų atsparumu ugniai. Pagrindiniai 
kriterijai statybos produktų atsparumui ugniai apibūdinti yra geba išlaikyti apkrovas, vientisumą (sandarumą) ir 
izoliacines savybes. 

Reikalavimai pastato statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai bei statinio konstrukcijų gaisrinio pavojingumo 
klasėms, priklausomai nuo statybos produktų degumo klasių, iš kurių tos konstrukcijos pagamintos, pateikiami 
lentelėje: 

lentelė 4 
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Pastato konstrukcijų elementų atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 
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I 3 - R 60(1) RN(3) - RN(2,4,5) - - 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai; 
(2)   Stogą laikančiosioms konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip  B–s3, d2  degumo klasės 
statybos produktai; 
(3)  statinio aukšto grindų altitudė nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo paviršiaus altitudės, neviršija 6 m; 
(4)    Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip  100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai 
stogui nekeliami. 
(5)    Stogo laikančios konstrukcijos turi būti projektuojamos taip, kad neturėtų įtakos viso pastato pastovumui ir 
patvarumui gaisro metu. 
RN – reikalavimai nekeliami; 

 Konstrukcijų ir medžiagų degumo klases 
Konstrukcijų degumas pateiktas 2.6 punkte. 

Statinyje numatomi gaisriniai skyriai 
Projektuojamas gamybos paskirties pastatas ir esamas gamybos paskirties pastatas sudaro vieną 

gaisrinį skyrių. Skaičiavimai pateikiami 3.1 skyriuje. 
Stacionarios  gaisrų  gesinimo  (aušinimo)  sistemos  (gesinimo  medžiaga,  sistemos  tipas, gesinimo 
trukmė, gesinimo medžiagos tiekimo užtikrinimas) 

Projektuojamas gamybos paskirties pastatas I atsparumo ugniai laispnio, 3 gaisro apkrovos kategorijos, 
priskiriamas Eg kategorijai pagal gaisro ar sprogimo pavojų, todėl automatinė gaisrų gesinimo sistema 
neprojektuojama. 

Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos (tipas, čiurkšlių skaičius, vandens tiekimo užtikrinimas, 
gesinimo trukmė, vandens debitas) 

Projektuojamas gamybos paskirties pastatas priskiriamas Eg kategorijai pagal gaisro ar sprogimo 
pavojų, todėl vidaus gaisrinio vandentiekio sistema nėra projektuojama. 

 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (tipas, daviklių tipas) 
Projektuojamame pastate projektuojama A tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Pastate 
numatomi dūminiai detektoriai. 
Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami 1,5 m aukštyje nuo grindų ir ne toliau 

kaip 3 m nuo evakuacinių durų angos bei kitose vietose, kad atstumas iki artimiausio rankinio gaisrinio 
signalizatoriaus būtų ne didesnis kaip 30 metrų. Signalas perduodamas į nuolatinio budėjimo patalpas. 

GAS  sistemų  valdymo  ir  rodymo  įrangą  įrengiama  sprogimo  ir  gaisro  atžvilgiu  nepavojingose 
patalpose ant sienų, pertvarų, konstrukcijų, pagamintų iš ne žemesnės kaip A2 degumo klasės statybos produktų. 

Automatinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema užtikrins: 
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- signalų apie gaisrą, gedimą automatinį formavimą ir perdavimą budėtojams. 
Automatinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema perduos signalą sekančioms sistemoms: 
- oro kondicionavimo, pritekamosios ir ištraukiamosios ventiliacijos ventiliatorių išjungimo sistemai; 
- evakuacinio ir avarinio apšvietimo įjungimo sistemai; 
- evakuaciniuose keliuose esančių durų elektromagnetinių sklendžių atblokavimo sistemai (jeigu įrengiama). 
Detalios valdomų signalų matricos rengiamos darbo projekto stadijoje, atsižvelgiant į gaisriniame skyriuje 

montuojamą įrangą. 
Garso ir šviesos signalai apie gaisrą savo tonu ir spalva skirsis nuo signalų apie gedimą. Leistinas garso 

lygis nebus žemesnis kaip 65 dB ir ne aukštesnis kaip 120 dB. 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įranga turi atitikti LST EN 54 serijos standartų reikalavimus. 

Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba apie gaisrą bus informuojama telefonu. 
 Perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos (tipas, valdymas) 

Neprojektuojama. Projektuojamame pastate nebus daugiau kaip 100 žmonių. 
Dūmų ir šilumos valdymo sistemos, teikiamo priešdūminio vėdinimo sistemos (sistemų tipai ir parametrus) 

Eg kategorijos pagal gaisro pavojų patalpose dūmų šalinimas neprojektuojamas. Cg kategorijos 
pagal sprogimą ir gaisro pavojų patalpų didesnės kaip 50 kv. m. pastate neprojektuojamos. Vienu metu 
projektuojamose patalpose nebus daugiau kaip 50 žmonių. 

Žmonių evakuacija, evakuacijos kelių ir išėjimų ilgiai, pločiai 
Žmonių saugumas evakuacijos keliuose užtikrinamas planinėmis, ergonominėmis, konstrukcinėmis, 

inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. 
Evakuacijos keliai užtikrina saugią žmonių evakuaciją. Nustatant evakuacijos kelių apsaugą, užtikrinama 

saugi žmonių evakuacija (evakavimas), atsižvelgiant į evakuacijos kelią, išeinančių patalpų paskirtį, evakuojamųjų 
skaičių, pastato atsparumo ugniai laipsnį, konstrukcijų gaisrinio pavojingumo klasę ir evakuacinių išėjimų iš 
pastato ar aukšto skaičių. Pagrindinių evakuacinių praėjimų plotis pakankamas, jie nesumuojami. 

Evakuacijos  keliuose  grindys  bus  lygios,  o  slenksčiai  numatomi  tik  durų  angose.  Evakuacijos 
keliuose grindų aukščių skirtumas bus ne mažesnis kaip 45 cm įrengiant juose ne mažiau kaip 3 pakopas. 

Visais atvejais evakavimosi keliuose esančios durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, 
atidaromus iš vidaus. Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o 
rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm. Evakavimo keliuose praeigos aukštis ir durų varčia turi būti ne žemesni 
kaip 2 m. 

Patalpose, kuriose numatoma ne daugiau kaip 15  asmenų, durų atsidarymo kryptis leistina yra į 
patalpų vidų. 

Naudojant dvivėres evakuacinių išėjimų duris, atidaromos dalies plotis turi būti ne mažesnis kaip 120 cm. 
Dvivėrių durų pagrindinės varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 90 cm. 

Iš projektuojamo pastato gamybos paskirties patalpų evakuacija vykdoma tiesiai į lauką arba per gretimą 
patalpą tiesiai į  lauką. Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojamasi iš gamybos paskirties patalpų, turi 
būti ne siauresnio durų varčios pločio kaip: 

•           0,85 m – 15 ir mažiau žmonių. 
•           0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių; 

lentelė 5 Evakavimo(si) kelių ilgių patalpose iki evakuacinio išėjimo reikalavimai 

Patalpos 
kategorija pagal 

sprogimo ir 
gaisro pavojų 

Aukšto altitudė, 
matuojama nuo 

žemės paviršiaus 
altitudės, A (m) 

Atstumas (m), kai patalpos tūris, V (tūkst. kub. m) 

 
V > 80 

 
Eg 

 

6  A  0 
 

240 

 Aklakelis neviršija pusės norminio evakavimo kelio ilgio patalpoje. Evakuaciniai atstumai pastate yra išlaikomi. 
Projektuojamas pastatas neblogina esamo pastato žmonių evakuacijos. 
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Gaisro ir degimo produktų sklidimo ribojimo statinyje sprendiniai, statinio suskirstymas priešgaisrinėmis 
užtvaromis, priešgaisrinių sklendžių, tambūrų – šliuzų įrengimas, jų atsparumai ugniai 

Ortakiai iš A1 degumo klasės statybos produktų numatomi bendrosios apykaitos ortakių tranzitinėse dalyse, 
kolektoriuose, vėdinimo sistemose, vėdinimo sistemose, kuriuose gali kauptis arba kondensuotis degios 
medžiagos. 

Iš žemesnės kaip C–s2, d1 degumo klasės statybos produktų ortakiai gali būti projektuojami tik toje patalpoje, 
kuriai jie skirti. 

Kanalų, šachtų ir nišų, skirtų komunikacijoms tiesti, pertvarų atsparumas ugniai numatomas ne mažesnis 
kaip kertamos konstrukcijos. 

Detalesni projektiniai sprendiniai, ortakių išdėstymas ir t.t. pateikiami projekto „Šildymas vėdinimas“ dalyje. 

Angų užpildų priešgaisrinėse atitvarose parinkimas, jų atsparumas ugniai ir pagrindinės techninės 
charakteristikos (uždarymo mechanizmai, automatiniai slenksčiai, durys) 

Projektuojamame pastate priešgaisrinių atitvarų 
 Gaisro ir sprogimo prevencinės priemonės (lengvai numetamų konstrukcijų plotai) 

Pastate nenumatoma Asg ar Bsg kategorijos patalpų pagal sprogimo pavojų. 
Gesintuvų tipas ir skaičius nustatomas atsižvelgiant į galimo gaisro klasę, gesinimo priemonių tinkamumą 
gaisrui gesinti, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar įrenginiuose naudojamų  medžiagų savybes, taip pat 
patalpų pavojingumo gaisro ir sprogimo atžvilgiu kategoriją, jose naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei 
chemines savybes. 
Nešiojamieji gesintuvai patalpose išdėstomi tolygiai.  Gesintuvai kabinami ir  statomi matomose, lengvai 
prieinamose vietose. Tiek patalpoje, tiek lauke gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai matomi, 
įrengti 2–2,5 m aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus. Kabinami gesintuvai ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo 
grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos patalpos durys netrukdytų jų paimti. 

Gesintuvų skaičius nustatomas pagal žemiau pateikiamas lenteles. 
Nešiojamieji gesintuvai: 

Projekte numatomi nešiojami ABC tipo 6 kg gesintuvai. Rekomenduojamos gesintuvų pastatymo vietos ir jų 
skaičius pateikiamos brėžiniuose. 

lentelė 6 

Eil. 

Nr. 

Gesintuvų laikymo vieta Skaičiuojamasis 

matavimo vienetas 

Minimalus gesinimo medžiagos kiekis 

gesintuvuose (miltelių ar angliarūgštės – 

kilogramais, vandens ar putokšlio – vandens 

mišinio – litrais) 6 kg (l) 

1. Eg kategorijos patalpos 800 m2 1 

Projekte  numatomi  nešiojami 6 kg gesintuvai. Gesintuvai dėliojami kiekvienoje sandėliavimo, 
techninėje/pagalbinėje  patalpoje. Kitoms patalpoms gesintuvų skaičius parenkamas pagal lentelės reikalavimus 
atsižvelgiant į bendrą patalpų plotą. Rekomenduojamos gesintuvų pastatymo vietos pateikiamos brėžiniuose. 
Numatomos gaisrų (avarijų) likvidavimo priemonės 

Specialių gaisrų  (avarijų)  likvidavimo priemonių, išskyrus aprašomas  atskirose projekto  dalyse, 
nenumatoma, gaisrų gesinimas mobiliomis priemonėmis vykdomas valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
pajėgomis. 

Žaibosaugos sistemų įrengimo gaisrinės saugos sprendiniai (ėmiklių, įžemiklių atstumai iki degiųjų 
medžiagų) 

Projektuojamam pastatui turi būti apsaugos nuo žaibo sistema. Statinių išorinę apsaugą nuo žaibo, įvertinta 
rizika, nustatytas statinio apsaugos patikimumas ir pagal jį – statinio apsaugos nuo žaibo klasė. Žaibosauga turi 
atitikti LST EN 62305 reikalavimus ir kitas Lietuvoje galiojančias normas. 

Detalūs sprendiniai pateikiami projekto elektrotechninėje dalyje. 
Fasadų apdailai, stogo dangai ir šiltinimui naudojamų statybos produktų degumo klasės 
Lauko sienų fasadų sistemos numatomos iš ne žemesnės kaip B-s3, d0 degumo klasės statybos produktų. 
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Stogas projektuojamas BROOF(t1) klasės pagal LST EN 13501. 
Vidaus sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti naudojamų statybos produktų degumo klasės 

Vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti naudojami statybos produktai numatomi ne žemesnės 
degumo klasės, kaip pateikiama lentelėje žemiau. 

lentelė 7 
 

 
Patalpos 

Statinio gaisrinio skyriaus atsparumo 
ugniai laipsnis 

I 

Konstrukcijos Degumo klasės 

Evakavimosi  keliai,  kai  jais  evakuojasi  iki  15 
žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 
grindys DFL–s1 

Evakavimosi keliai, kai jais evakuojasi nuo 15 iki 
50 žmonių 

sienos ir lubos B–s1, d0(1) 

grindys CFL–s1 
Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys RN 
Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 žmonių sienos ir lubos B–s1, d0(1) 

grindys DFL–s1 
Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš 
kabamųjų lubų ir pan. 

sienos ir lubos B–s1, d0 
grindys BFL– s1 

Eg, kategorijų patalpos sienos ir lubos B–s2, d2 
grindys DFL–s1 

(1) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, 
d2 degumo klasės statybos produktais. 

Gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės (gaisriniai laiptai, išlipimai ant stogo, 
sausvamzdžiai, gaisriniai liftai) 
Kadangi pastato aukštis viršija 10 m, numatomas užlipimas ant pastato stogo stacionariomis kopėčiomis. Kopėčios 
įrengiamos iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų ir montuojamos ne arčiau kaip 
1 m nuo langų. Vienos kopėčios 150 m pastato perimetro ilgiui. Stacionarios kopėčios numatomos 0,7 m pločio. 
Išorinių gaisrinių kopėčių įrengimo vietose įrengiami 80 mm skersmens sausvamzdžiai – stovai su jungiamosiomis 
movomis sausvamzdžio apatinėje ir viršutinėje dalyse. 
 Reikalavimai elektros instaliacijai (elektros kabelių degumas, gaisrinės saugos priemonių elektros kabelių 
atsparumas ugniai), elektros tiekimo patikimumo kategorija gaisrinės saugos priemonėms 

Žmonių evakuacijos valdymui ir ugniagesių gelbėtojų pagalbai pastate bus įrengtas evakuacinis apšvietimas, 
užtikrinantis pakankamą saugiam žmonių judėjimui evakuacijos kelių apšvietimą, išsijungus pagrindiniam 
apšvietimui. Šviestuvai montuojami taip, kad iš bet kurio patalpų taško matytųsi evakuacijos kryptis. Evakuacinis 
apšvietimas turi  užtikrinti ne  mažesnę kaip  2  lx  apšvietą evakavimosi keliuose  ir patalpose ir ne mažesnę kaip 
5 lx apšvietą ties evakuaciniais išėjimais. 

Patalpose, kuriuose neįrengiamas evakuacinis apšvietimas, numatomi fotoliuminisenciniai krypties ženklai. I 

patikimumo kategorijos vartotojai: automatinė gaisro aptikimo ir signalizacijos centralė, avarinis apšvietimas. 

I patikimumo kategorijos užtikrinimo būdai detalizuojami elektrotechninėje projekto dalyje. 
Tiesiant iš skydinės kabelius ar laidus, vertikaliosios perėjos per perdangas į kitus aukštus ir horizontaliosios 

į gretimas patalpas bus įrengiamos vadovaujantis EĮĮT reikalavimais. Užsandarinimui reikia naudoti A1 degumo 
klasės statybos produktus nesumažinant kertamos konstrukcijos atsparumo ugniai. 

Elektros instaliacija priešgaisrinės saugos atžvilgiu įrengiama taip, kad: 
- nesukeltų gaisro; 
- aktyviai neskatintų gaisro; 
- ribotų gaisro plitimą; 
- kilus gaisrui, būtų galimybė imtis veiksmingų gaisro gesinimo priemonių ir atlikti gelbėjimo darbus. 

Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus pateikiamas lentelėje: 
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lentelė 8 
 
 

Patalpos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 

I 
Elektros laidų ir kabelių degumo klasė ne 

žemesnė kaip 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, 
vestibiuliai, fojė, holai ir pan.) 

Cca s1,d1,a1 

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, 
tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po 
pakeliamomis grindimis ir pan. 

 
Dca s2,d2,a2 

Gamybinės paskirties patalpos Eca 

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių 
sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai 
priešgaisrinėmis užtvaromis arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų tokių 
sistemų veikimą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu. Detalesni sprendiniai pateikiami elektrotechnikos dalyje. 
Projektinius sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai 

Gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimai 
Gamybos paskirties pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas Fg  nustatomas pastatui pagal formulę: 

Fg = Fs∙G∙cos(90KH), 
Fs  –  sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, gamybos, pramonės paskirties pastatas I  atsparumo ugniai 

laipsnio pastatui lygus 25 000 m²; 
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs; 
H – aukštis nuo gaisrinių kopėčių pastatymo paviršiaus iki aukščiausio aukšto grindų altitudės 1,10 m; 
Habs  – absoliutus pastato aukštis, gamybos, pramonės paskirties pastato, I atsparumo ugniai laipsnio 
statiniui, lygus 20 m; 
Šiuo atveju priimame, kad G koeficientas lygus 1,00 

Tada: 
  Fg = 25 000∙1,10∙cos[90∙(0,5/20)] = 24906,8 m2; 

Bendras esamo ir nauji projektuojamo pastato plotas – 7168,78 m2 neviršija apskaičiuoto gaisrinio 
skyriaus ploto 24906,8 m2, todėl pastatai apjungiami į vieną gaisrinį skyrių. 

 
 Gaisro apkrovos dydžio (gaisro apkrovos kategorijos) skaičiavimai 

Gamybos paskirties pastatui atliekmai gaisro apkrovos skaičiavimai vadovaujantis LST EN 1991-1-2 E.3 
lentelės pagrindu nustatomos medžiagų šiluminės neto. Gaisro apkrovų vertinimas atliekamas vadovaujantis  
LST  EN  1991-1-2:2004/AC:2013-04  Eurokodas  1.  Poveikiai  konstrukcijoms.  1-2  dalis. Bendrieji poveikiai. 
Gaisro poveikiai konstrukcijoms). 
Šiluminės gaisro apkrovos tankiai, taikomi skaičiavimams ir yra skaičiuotinės reikšmės, pagrįstos atsparumo 
ugniai reikalavimais, pateiktais statybos techniniuose reglamentuose. 
Skaičiuotiną reikšmę nustatysime: 

-  iš naudojamų patalpų gaisro apkrovų standartinio klasifikavimo. Skaičiuotinė gaisro apkrovos qf,d reikšmė 
išreiškiama taip: 

čia: 
m -  sudegimo koeficientas, 

qf,d = qf,k ∙ m ∙ δq1 ∙ δq2 ∙ δn    [MJ/m2]; 
δq1 -  koeficientas, kuriuo įvertinama gaisro kilimo rizika dėl sekcijos dydžio, δq2 -  koeficientas, kuriuo įvertinama 
gaisro kilimo rizika dėl naudojimo būdo. 

10 

 ni 

δn  = i =1 
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yra koeficientas, kuriuo įvertinamos įvairios priešgaisrinės saugos priemonės (aptikimas, automatinis pavojaus 
perdavimas, ugniagesių gelbėtojų veiksmai ir kita). 

qf,k -   charakteristinis gaisro apkrovos tankis grindų vienetiniam plotui [MJ/m2] 
δq1 , δq2 koeficientai 

Sekcijos grindų plotas Af [m2] Gaisro kilimo pavojus δq1 

5 000 2,0 
Gaisro kilimo pavojus δq2 Naudojimo pavyzdžiai 

1,0 Gamyba 
δni koeficientai 

Aktyviųjų priešgaisrinių priemonių δni koeficientų funkcija 
Automatinis gaisro 

gesinimas 
Automatinis gaisro 

aptikimas 

 

Rankinis gaisro gesinimas 

Automatinė gesinimo 
vandeniu sistema 

δn1 

Automatinis gaisro 
aptikimas ir pavojaus 

signalas. Dūminiai 
gaisriniai jutikliai δn4 

Plungės 
PGT 

komanda 
δn7 

Saugūs 
priėjimo 

keliai δn8 

Priešgaisriniai 
prietaisai 

δn9 

Dūmų 
šalinimo 
sistema 

δn10 

- 0,73 0,78 1,0 1,0 1,5 

Mūsų atveju δn= 0,8541. 
Ankščiau  pateiktos  priemonės  yra  pagrįstos  prielaida,  kad  atitinkami gaisrinių  sistemų Europos standartų 
reikalavimai yra įvykdyti. 
Gamybos paskirties patalpa Nr.:101 

Patalpa Mk,i Hu (neto) Qfi,k 

[kg] [MJ/kg] [MJ] 
Mediena 1200,0 17,5 21 000,0 

Popierius 1200,0 20,0 24 000,0 
Polietilenas 1500,0 40,0 60 000,0 

Viso Qfi,k 105 000,0 

Apskaičiuojama gaisro apkrovos reikšmė tenkanti vienam kvadratiniam metrui, kai gamybos paskirties pastalpos 101 plotas 

yra 3931,13 m2: 
Patalpos - q f,k = Qfi,k /A= 105 000,0/3931,13 = 26,70 MJ/ m². 

Skaičiuotina gaisro apkrovos qf,d reikšmė bus: 

qf,d = 26,70 ∙ 0,8 ∙ 2,0 ∙ 1,0 ∙ 0,8541 =  36,50 [MJ/m2]; 

Tokiu būdu visais atvejais tenkinama sąlyga, kad patalpoje gaisro apkrova neviršija 42,0 [MJ/m2]. Gamybos 
paskirties pastalpa Nr.: 101 priskiriamas Eg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų. 
Gamybos paskirties pastatas priskiriamas I atsparumo ugniai 3 gaisro apkrovos kategorijai. 

2.11 Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia projektiniai sprendiniai 

Takas nuo transporto priemonių stovėjimo zonos iki pastato įėjimo įrengiamas pagal ISO 21542:2011 7, 8 ir 9 
skyrių. 

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos įrengiamos arčiausiai įėjimų į pastatą ne didesniu kaip 50 m atstumu. 
Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos turi jungtis su prieinama judėjimo trasa, įrengta pagal ISO 21542:2011 7 
skyriaus  reikalavimus.  
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pav. 12 Principinė parkavimo įrengimo schema 

 
Eksplikacija 

1. minimalus neužstatytas furgonams skirtas aukštis – 2 600 mm 
2. prieinamumo simbolis 
3. šaligatvio nuolydis 
4. ženklinimas, įskaitant prieinamumo simbolį  
5. danga 

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos skirstomos į du tipus A ir B: 
A tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta tinkama mikroautobusams turi būti ne siauresnė kaip 4 900 mm, iš kurių 
3 400 mm automobilių statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikštelė išlipimui, ir ne trumpesnė kaip 8 200 mm, iš kurių 5 
200 mm automobilių statymo vietos ilgis, o 3 000 mm aikštelė išlipimui. Jeigu šone ar gale automobilių statymo vietos 
įrengta pėsčiųjų judėjimo trasa, atitinkanti išlipimo aikštelei keliamus reikalavimus, atskira išlipimo aikštelė gali būti 
neįrengiama; 
B tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta turi būti ne siauresnė kaip 3 900 mm, iš kurių 2 400 mm automobilių 
statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikštelė išlipimui, ir ne trumpesnė kaip 5 200 mm. Jeigu šone automobilių statymo 
vietos įrengta pėsčiųjų judėjimo trasa, atitinkanti išlipimo aikštelei keliamus reikalavimus, atskira išlipimo aikštelė gali 
būti neįrengiama. 

Automobilių saugyklose neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų privalomas skaičius pateikiamas lentelėje. 

lentelė 9 Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų skaičius 

Bendras automobilių 
stovėjimo vietų 
skaičius 

Minimalus bendras neįgaliųjų automobilių 
stovėjimo vietų skaičius 

Minimalus A tipo automobilių 
stovėjimo vietų skaičius iš neįgaliųjų 
automobilių stovėjimo vietų skaičiaus 

20 ar mažiau 1 1 

Horizontaliojo judėjimo zonos turi būti įrengtos pagal ISO 21542:2011 11 skyrių. Numatytos dvi neįgaliųjų 
vietos, iš kurių viena „A“ tipo. 

Ženklinimas 
stovėjimo vietos turi būti aiškiai paženklintos prie pastato aikštelės ar automobilių stovėjimo aikštelės įėjimo su 
informacija, nurodančia kryptį į paskirtas stovėjimo vietas ir kitas prieinamas patalpas. Stovėjimo vietos turi būti 
pažymėtos tiek ant grindinio su tarptautiniu prieinamumo simboliu, tiek su vertikaliu ženklu, turinčiu tarptautinį 
prieinamumo stovėjimo vietos simbolį, nurodantį paskirtos prieinamos stovėjimo vietos vietą. Vertikalus ženklas 
turėtų būti įrengtas taip, kad nekeltų pavojaus. 
Taktiliniai pėsčiųjų paviršiai 
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Taktiliniai pėsčiųjų paviršiaus indikatoriai turi būti naudojami nurodant krypties orientaciją, ypač kai nėra kitų 
užuominų, rodančių kelią iki pastato. Didelėse arba atvirose vietose akliesiems reikalingas taktilinis maršrutas arba 
vedamoji linija, kuria jie galėtų sekti. 

Pav. Taktilinių pėsčiųjų paviršiaus indikatorių pavyzdys naudojant atvirose vietose 

 

 

Eksplikacija 
1. Taktilinis pėsčiųjų paviršiaus indikatorius kaip dėmesio modelis sprendimų priėmimo taškams ar pavojams 
2. Taktilinis pėsčiųjų paviršiaus indikatorius kaip vedamasis modelis 
 
Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 priedu, gamybos pastatas patenka į statinių, kurie turi 
būti pritaikomi specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, sąrašą. Numatoma įrengti silpnaregiams pritaikytus 
įspėjamuosius paviršius, vedimo paviršius, nužemintus bortus, automobilių stovėjimo vietas pažymėtas kelio ženklu 
Nr. 846 ir poilsio aikšteles.  
Horizontaliojo judėjimo zonos turi būti įrengtos pagal ISO 21542:2011 11 skyrių. 
Pastato patalpose numatyta galimybė patekti žmonėms su negalia ŽN. Žmonės su negalia gali laisvai patekti į 
pastatą, jiems numatytas “A" tipo wc. 

lentelė 10 

Statinio (patalpų) aukštų skaičius Statinio (patalpų) minimalus A tipo tualetų skaičius 

1 – 3 1 

Statinio pirmame aukšte įrengiamas vienas A tipo bendras riboto judumo vyrams ir moterims tinkamas tualetas, į kurį 
įeinama tiesiai iš gamybinės patalpos. 
A tipo tualeto patalpa su šoniniu perėjimu iš abiejų pusių 

2.12 Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą 

Projektuojamų pastatų su dangomis užstatomas plotas nebus didesnis nei 1 ha, todėl projekuojamam pastatui 
poveikio aplinkai atranka neprivaloma 

2.13 Statinio pagrindinių sprendinių, atitiktis visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams 

Planuojamas pastatas neturi sanitarinės apsaugos zonos, nekelia pavojaus aplinkiniams gyventojams. Teritorijoje 
neplanuojami jokie triukšmo ir kitokios taršos šaltiniai. Planuojamo pastato ūkio buities nuotekos nuvedamos į miesto 
tinklus. 
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2.14 Teritorijų planavimo dokumentams aprašymas, teritorijų planavimo dokumento registracijos 
numeris 

Pav. 13 Ištrauka iš Plungės miesto bendrojo plano sklypo 

 
 

 
Pagal patvirtintą Plungės miesto bendrąjį planą sklype numatyta galimybė pramonės ir sandėliavimo pastatus. 
 

2.15 Statybos atliekų sutvarkymas 

Vykdant statybos darbus, numatomas statybinių šiukšlių išvežimas. Statybinės atliekos susidarančios statant, 
rekonstruojant,  remontuojant  ar  griaunant statinius, kad neterštų aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki statybos darbų 
pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uždarose talpyklose iki jų perdavimo 
atliekų perdirbėjui. 

 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 
susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti 
saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, 
tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Šias pavojingas atliekas, išveža spec. atestuota įmonė. Statybinės atliekos tvarkomos pagal Statybinių atliekų 
tvarkymo taisykles. Numatomas savalaikis atliekų išvežimas. 

Visi saugomų, vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklintos Pavojingų atliekų 
ženklinimo tiketė. 

Planuoja teritorija 
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Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žumalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti 
statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos. 

Statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais su uždangalu. Pakrautos statybinis laužas papildomai 
sulaistomas vandeniu, kad būtų sumažintas dulkių skleidimasis. 
Atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu, naudojantis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų 
apskaitos informacine sistema (GPAIS), pildant atliekų susidarymo apskaitos žumalą  (Atliekų susidarymo 
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės). 

pav. 14 Statybinių šiukšlių  konteineris 

 

Planuojami įrenginiai ir konstrukcijos bus statomi nauji, todėl statybinių atliekų kiekis bus minimalus.  Komplekso statybos  
metu gali susidaryti betono atliekos  (17 01 01),  plytos  (17 0102), medis (17 02 01), stiklas (17 02 02), dažyta mediena (17 
02 04), geležis ir plienas (17 04 05), kabeliai (17 04 11) bei kitos statybinės atliekos bei pakuotės atliekos (15 01 01, 15 01 
02, 15 01 03). Statybvietėje susidarę statybinės atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 
reikalavimais. 

Komunalinės atliekos, pakuotės ir antrinės žaliavos statybos metu bus rūšiuojamos ir tvarkomos nustatyta tvarka, 

vadovaujantis: 

• Atliekų tvarkymo taisyklės; 

• „Atliekų susidarymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės“. 
Statybos vykdymo metu šiukšlių surinkimui prie laikino aptvėrimo vartų pastatomas 10 m3 talpos šiukšlių konteineris, į 
kurį metamos medžiagų pakuotės, buitinės atliekos. Rangovas sudaro sutartį su UAB „Virginijus ir Ko“ ir šiukšlės iš 
konteinerio periodiškai išvežamos į sąvartyną.  
 
ATLIEKANT STATYBOS DARBUS, STATYBINĮ LAUŽĄ SUDARO ŠIOS STATYBINĖS ATLIEKOS: 
Planuojami įrenginiai ir konstrukcijos bus statomi nauji, nugriaunami ir rekonstruojami. Komplekso statybos  metu gali 
susidaryti betono atliekos (17 01 01), plytos  (17 01 02), medis (17 02 01), stiklas (17 02 02), dažyta mediena (17 
02 04), geležis ir plienas (17 04 05), kabeliai (17 04 11) bei kitos statybinės atliekos bei pakuotės atliekos (15 01 
01, 15 01 02, 15 01 03).  

Komunalinės atliekos, pakuotės ir antrinės žaliavos statybos metu bus rūšiuojamos ir tvarkomos 
nustatyta tvarka. Orientacinis statybinių šiukšlių kiekis yra apie 587 t. 

lentelė 11 

Medžiaga Kodas Pavojingumas Kiekis (t) Tvarkymas 

Betonas/ Akmuo/ 
Plytos 

170101 
170102 

Nepavojingos 150 Perduodamos atliekų tvarkytojui 

Mediena 170201 
170204 

Nepavojingos 0,5 Naudojimas kurui ar kitais būdais energijai gauti 

Metalai  170405 Nepavojingos 0,5 Metalų ir metalų junginių perdirbimas (atnaujinimas) 
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Kabeliai 170411 Nepavojingos 0,1 Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose/ Metalų 
ir metalų junginių perdirbimas (atnaujinimas) 
 

Kitos atliekos ir 
pakuotės 

150101 
150102 
150103 

Nepavojingos 5,00 Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose/ Kitų 
neorganinių medžiagų perdirbimas (atnaujinimas) 

 Viso:  156,10  

Kitos smulkios vykdomų statybos darbų atliekos taip pat naujų statybinių medžiagų pakavimo medžiagos 
(polietilenas, popierius, kartonas), kurių negalima tikslingai panaudoti statyboje, išvežamos į antrinių žaliavų 
perdirbimo įmones ar sąvartyną. 
Statybinių atliekų savininkas nusprendžia koks bus statybinių atliekų tvarkymo ir utilizavimo būdas, atsako už jų 
tvarkingą pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. 

2.16 Triukšmo lygiai patalpose, akustinio komforto sąlygų klasė, pastatų vidaus ir aplinkos apsauga nuo 
triukšmo 

 Informacija apie vertintus triukšmo šaltinius 

Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti esami stacionarūs triukšmo šaltiniai:  
✓ Gamybos paskirties pastatas, kuriame veikia technologiniuose procesuose naudojami triukšmą keliantys įrenginiai. 
Gamybinis pastatas vertinamas kaip tūrinis triukšmo šaltinis, iš kurio vidaus triukšmas sklinda į aplinką. Priimama, kad 
patalpose esantis triukšmo lygis yra lygus pastate vykstančių darbų suminiam triukšmo lygiui. Suminis triukšmo lygis 
apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-596 „Dėl triukšmo 
poveikio visuomenės sveikatai tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pastatuose vykstančių darbų triukšmo lygiai priimti pagal 2017 m. 
atliktus darbo vietų rizikos nustatymo tyrimus: 
➢ Operatorius, pamainos meistras – 83,8 dB(A); 
➢ Vielos tempimo staklių operatorius – 82,5 dB(A). 
Pastate vykstančių darbų suminis triukšmo lygis – 86,21 dB(A). Gamybos paskirties pastato išorinės atitvaros yra iš 360-400 
mm storio plytų mūro (Rw – 65 dB). Priimama, kad veikla pastate vykdoma iki 12 val. dienos (7-19 val.), 3 val. vakaro (19-22 
val.) ir 4 val. nakties (22-7 val.) metu; 
✓ Gamybos paskirties pastatas, kuriame veikia technologiniuose procesuose naudojami triukšmą keliantys įrenginiai. 
Gamybos paskirties pastatas vertinamas kaip tūrinis triukšmo šaltinis, iš kurio vidaus triukšmas per išorines atitvaras sklinda į 
aplinką. Priimama, kad patalpose esantis triukšmo lygis yra lygus pastate vykstančių darbų suminiam triukšmo lygiui. Suminis 
triukšmo lygis apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-596 
„Dėl triukšmo poveikio visuomenės sveikatai tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pastatuose vykstančių darbų triukšmo lygiai priimti 
pagal 2017 m. atliktus darbo vietų rizikos nustatymo tyrimus: 
➢ Operatorius, pamainos meistras – 83,8 dB(A); 
➢ Vielos tempimo staklių operatorius – 82,5 dB(A). 
Pastate vykstančių darbų suminis triukšmo lygis – 86,21 dB(A). Pastato išorinės atitvaros yra iš 150 mm storio 
daugiasluoksnių sieninių plokščių su termoizoliaciniu užpildu (Rw – 32 dB). Priimama, kad veikla pastate vykdoma iki 12 val. 
dienos (7-19 val.), 3 val. vakaro (19-22 val.) ir 4 val. nakties (22-7 val.) metu; 
✓ Gamybos paskirties pastatas, kuriame veikia triukšmą keliantys įrenginiai. Pastatas vertinamas kaip tūrinis 
triukšmo šaltinis, kurio vidaus triukšmas per išorines atitvaras sklinda į aplinką. Skaičiavimams priimtas 
nepalankiausias scenarijus, kuomet patalpose esantis triukšmo lygis yra kasdieninio darbuotoją veikiančio triukšmo 
lygio viršutinė ekspozicijos vertė LEX, 8h – 85 dB(A), kuri negali būti viršijama. Priimama, kad pastato išorinės 
atitvaros yra iš 150 mm storio daugiasluoksnių sieninių plokščių su termoizoliaciniu užpildu (Rw – 32 dB). Priimama, 
kad veikla pastate vykdoma iki 720 min. dienos (7-19 val.), 180 min. vakaro (19-22 val.) ir 240 min. nakties (22-7 val.) 
metu; 
✓ Transformatorinė, kurios skleidžiamas triukšmo lygis 55 dB(A)1. Priimama, kad triukšmo šaltinis veikia visą parą; 
Metalo vielos sandėliavimo aikštelė, kurioje manevruoja 89 dB(A)2 triukšmo lygį skleidžiantis dyzelinis krautuvas. Priimama, 
kad triukšmo šaltinis veikia iki 600 min. dienos (7-19 val.), 120 min. vakaro (19-22 val.) ir 120 min. nakties (22-7 val.) metu. 
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Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti planuojami stacionarūs triukšmo šaltiniai:  
✓ Projektuojami gamybos paskirties pastatai, kuriuose veiks triukšmą keliantys įrenginiai. Kadangi pastatai bus 
sublokuoti ir triukšmą keliantys įrenginiai išsidėstys per abu pastatus, vertinant triukšmą pastatai vertinami kaip vienas statinys 
(pastatas). Pastatas vertinamas kaip tūrinis triukšmo šaltinis, kurio vidaus triukšmas per išorines atitvaras sklinda į aplinką. 
Pastato viduje numatomi šie triukšmą skleidžiantys įrenginiai: 
➢ Vielos tempimo technologinės linijos (4 vnt.), kurių kiekvienos skleidžiamas triukšmo lygis 92 dB(A) (81 dB(A) 1 m 
atstumu); 
➢ Krovos darbų pastate vietos. Krovos darbų metu skleidžiamas triukšmo lygis 93 dB(A).Pastato išorinės atitvaros 
planuojamos iš 150 mm storio daugiasluoksnių sieninių plokščių su termoizoliaciniu užpildu (Rw – 32 dB). Priimama, kad 
veikla pastate bus vykdoma visą parą. 
Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti mobilūs triukšmo šaltiniai:  

✓ Esamos ir projektuojamos lengvųjų transporto priemonių stovėjimo aikštelės (viso 211  vietų). Į automobilių 
stovėjimo aikšteles transportas atvyksta/išvyksta dienos (7-19 val.) ir nakties (22-7 val.) metu; 
✓ Autokrautuvo (1 vnt.), kurio skleidžiamas triukšmo lygis 89 dB(A), manevravimo teritorijoje kelias. Priimama, 

kad triukšmo šaltinis veikia iki 600 min. dienos (7-19 val.), 120 min. vakaro (19-22 val.) ir 120 min. nakties (22-7 
val.) metu. 

Triukšmo šaltinių išsidėstymo ūkinės veiklos teritorijoje planas pateiktas 1 paveiksle. 

pav. 15 Triukšmo šaltinių išsidėstymo ūkinės veiklos teritorijoje planas 

 

 Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas 

Skaičiuojant ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą vertinamas dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygis, kadangi triukšmo 
šaltiniai ūkinės veiklos teritorijoje veikia dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. 
Triukšmo lygis vertinamas artimiausioje gyvenamųjų namų aplinkoje: 

➢ Stoties g. 12, Plungė; 

➢ Stoties g. 12A, Plungė; 

➢ Stoties g. 14, Plungė; 

➢ Stoties g. 16, Plungė; 

➢ Stoties g. 18, Plungė; 

Planuojas pastatas 
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➢ Stoties g. 20, Plungė. 

Gyvenamieji namai yra mažaaukštės ir daugiaaukštės statybos, todėl triukšmo lygis skaičiuotas 1,5 m ir 4,0 m 
aukštyje nuo žemės paviršiaus. 

Triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje pateikti lentelėje.  

lentelė 12 Prognozuojamas ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamųjų namų aplinkoje 

Nr. Gyvenamieji namai 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 
*LL 55 
dB(A) 

Vakaras 
*LL 50 
dB(A) 

Naktis 
*LL 45 dB(A) 

1,5 m 

1. Stoties g. 12A, Plungė 22 22 18 

4,0 m 

1. Stoties g. 12, Plungė 25 24 21 

2. Stoties g. 14, Plungė 24 24 20 

3. Stoties g. 16, Plungė 24 24 21 

4. Stoties g. 18, Plungė 27 27 24 

5. Stoties g. 20, Plungė 26 26 23 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  
Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti 1 priede.   
 
IŠVADOS:   

✓ Prognozuojama, kad įgyvendinus gamybos paskirties pastato naujo statybos projektą ūkinės veiklos sukeliamas 
triukšmo lygis artimiausioje gyvenamųjų namų aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys leidžiamų triukšmo 
ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2026 1 lentelės 4 punktą. 
 

Autotransporto triukšmo skaidą, detalią ataskaitą žiūrėti UAB „Aplinkos vadyba“ pateiktoje triukšmo vertinimo 
ataskaitoje 
Apsaugą nuo gretimoje patalpoje spinduliuojamo oro triukšmo užtikrina pakankama garso izoliacija tarp dviejų 
uždarų erdvių (patalpų). Prognozuojama, kad gamybos veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje 
aplinkoje dienos metu neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal 
HN 33:2026 1 lentelės 4 punktą. Prognozuojama, kad viešojo naudojimo gatvėmis ir keliais pravažiuojančio ir su 
gamybos veikla susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos metu 
neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2026 1 lentelę.  
1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje  

lentelė 13 

Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas 
Paros 
laikas* 

Ekvivalentinis garso slėgio 
lygis (LAeqT), dBA 

Maksimalus garso 
slėgio lygis (LAFmax), 
dBA 

1 2 3 4 5 

1. Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios 
patalpos, visuomeninės paskirties pastatų 
miegamieji kambariai, stacionarinių asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų palatos 

diena 
vakaras 
naktis 

45 
40 
35 

55 
50 
45 

2. Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, 
kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas 

– 45 55 

3. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės 
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir 

diena 
vakaras 

65 
60 

70 
65 
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kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 
veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

naktis 55 60 

4. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės 
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir 
kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 
išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

diena 
vakaras 
naktis 

55 
50 
45 

60 
55 
50 

5. Maitinimo ir kultūros paskirties pastatų 
salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių 
metu, kino filmų demonstravimo metu 

– 80 85 

6. Atvirose koncertų ir šokių salėse estradinių 
ar kitų pramoginių renginių metu 

diena 
vakaras 
naktis 

85 
80 
55 

90 
85 
60 

 * Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos 
Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), 
vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse. 
Sklypas ribojasi su pramonės ir sandėliavimo paskirties sklypais. 

Artimiausia pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija nuo teritorijos nutolusi ~0,02 km atstumu vakarų, 
šiaurės, rytų ir pietų kryptimis. Artimiausia rekreacinių objektų teritorija nutolusi ~0,3 km atstumu pietų kryptimi. 
Artimiausias gyvenamas namas nuo teritorijos nutolusi 253 m pietų kryptimi. Artimiausia visuomeninės paskirties 
teritorija – Plungės sporto ir rekreacijos centras, nuo teritorijos nutolęs ~0,46 km pietryčių kryptimi. 

 
Numatoma veikla atitinka Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) 
koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 
„Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“ 4 p. 
reikalavimus. 
Numatoma veikla atitinka Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 
aplinkos ore“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 
„Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų 
kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ 5 p. reikalavimus. Didžiausia leidžiama kvapo 
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3). 
Numatoma veikla atitinka Lietuvos higienos normos HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi 
leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-791 „Dėl Lietuvos higienos 
normos HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai 
gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“ patvirtinimo“ 12 p. reikalavimus. 
Numatoma veikla atitinka Lietuvos higienos normos HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai 
gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2009 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 30:2018 „Infragarsas ir 
žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“ patvirtinimo“ 7 p. 
reikalavimus. 
Infragarso ir žemadažnio garso įvertintasis garso slėgio lygis LR ir didžiausiasis F laikinis svertinis ir A dažninis 
svertinis garso slėgio lygis LAFmax neturi viršyti šios higienos normos 1 lentelėje nurodytų ribinių verčių. Vadovaujantis 
Lietuvos standarto LST ISO 1996-2 [4.3] nuostatomis nustačius, kad nagrinėjami infragarsas ir žemadažnis garsas 
turi aiškiai pastebimų diskrečių tonų, rodikliai DL1 ir DL2 neturi viršyti šios higienos normos 2 ir 3 lentelėse nurodytų 
ribinių verčių. 
Suprojektuotas gamybos paskirties pastatas nepakeis esamos situacijos. Pastatas projektuojamas pramonės ir 
sandėliavimo paskirties sklypų teritorijoje.  
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Automobiliai bus parkuojami naujoje parkavimo aikštelėje šalia projektuojamo pastato, sklypo ribose, gretimiems 
sklypams nepatogumų nekels. Naujam gamybos pastatui poreikiams tenkinti į sklypą judės ir sunkusis transportas 
(apie 2 sunkvežimiai per dieną).  
Sklype numatoma veikla pavojaus aplinkai ir gyventojams nekelia.  
Projekto sprendiniai neprieštarauja Plungės miesto ir rajono bendrųjų planų sprendinius. Sklypo plano sprendiniai 
atitinka projektinių pasiūlymų sprendinius. Atlikti visuomenei svarbių pastatų visuomenės informavimas, 
priešprojektiniams sprendiniams visuomenė neturėjo pastabų, priešprojektiniams sprendiniams pritarė Plungės 
rajono savivaldybės administracija. Projektuojamas statinys turės teigiamos įtakos Plungės miesto kraštovaizdžiui, 
bus sutvarkyta apleista teritorija.  
PATALPŲ MAŽIAUSI LEISTINI AUKŠČIAI 
Projektuojamo pastato sanitarinių patalpų aukštis žemiausioje vietoje yra 2,7 m (iki pakabinamų lubų).  Patalpų 
aukščiai atitinka minimalius keliamus reikalavimus. 

2.17 Sanitarinė apsauginė zona  

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-04) 2 - 4 prieduose nurodomos 
ūkinės veiklos ir objektai, kuriems turi būti nustatomos sanitarinės apsaugos zonos ir jų dydis. Gamybinių objektų 
sanitarinės apsaugos zonos nustatomos gamybinės veiklos rūšims atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento 
generalinio direktoriaus patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos 
zonų dydis nurodytas minėto įstatymo 2 priede. 
Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2red.), numatoma veikla – 25.93 – Vielos gaminių, grandinių ir 
spyruoklių gamyba. 
Į šią klasę įeina: 
- metalinių lynų, pintų juostų ir panašių dirbinių gamyba 
- neizoliuotųjų metalinių lynų ar izoliuotųjų lynų, kurių negalima panaudoti kaip srovės laidininkų, gamyba 
- padengtos vielos ar laido su šerdimi gamyba 
- vielinių dirbinių: spygliuotosios vielos, vielinių aptvarų, grotelių, tinklų, vielinio audinio ir kt., gamyba 
- dengtų suvirinimo elektros lanku elektrodų gamyba 
- vinių ir smeigtukų gamyba 
- spyruoklių, išskyrus laikrodžių, gamyba: 
• sąvarinių spyruoklių, sraigtinių spyruoklių, juostinių (linginių) spyruoklių 
• spyruoklių atramų 
- grandinių, išskyrus pavarų grandines, gamyba 
Į šią klasę neįeina: 
- įvairių laikrodžių spyruoklių gamyba, žr. 26.52 
- elektros perdavimo laidų ir kabelių gamyba, žr. 27.32 
- pavarų grandinių gamyba, žr. 28.15 

Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu projektuojamam metalo gaminių gamybos 
paskirties pastatui sanitarinė zona neprivaloma. 

2.18 Duomenys apie cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, 
infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos 
ir kitus neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliančius veiksnius, kurių 
laboratoriniai matavimai atliekami statybos užbaigimo procedūros etape; 

Nenumatomi neigiami poveikio gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliantys veiksniai (triukšmas, vibracija, 
infragarsas ir žemas dažnis garsas, kvapai, oro tarša ir kt.), šių veiksnių laboratoriniai matavimai, atliekami statybos 
užbaigimo procedūros etape). 

Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu 
neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2026 1 lentelės 
4 punktą. 

Projektuojamas pastatas, įvykdžius statybos darbus neturės neigiamo poveikio aplinkai ir gretimybėms, 
neįtakos papildomų apribojimų gretimiems žemės sklypams ar jų paskirčiai.  

https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/24308/EVRK2red_klasif_leidinys.pdf
https://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/paslaugos/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/244-lietuvos-respublikos-specialiuju-zemes-naudojimo-salygu-istatymo-priedai
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SPECIALIŲ REIKALAVIMŲ DOKUMENTŲ APSAUGAI STATYTOJAS NEKELIA. PRIEIGOS PRIE PASTATŲ 
ATVIROS, APŽVELGIAMOS IŠ TOLIAU. NAUDOJIMO SAUGA 

Statiniai suprojektuoti taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, 
varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. 

Sklype įrengiamų dangų paviršiai šiurkštūs, nuolydžiai minimalūs. 
Įrengiamos įžemintos elektros rozetės. 
Įvadinė elektros apskaitos spinta įžeminama. 
Žaibosaugos įrenginiai įžeminami. 

2.19 Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 

Vadovaujantis STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas taikomas 
projektuojant šildomų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų (jų dalių) energinį naudingumą, atliekant pastatų 
energinio naudingumo sertifikavimą, skaičiuojant pastatų (jų dalių) šildymo sistemos šilumos šaltinio projektinę galią, 
išskyrus: kurių šildymui naudojama tik technologinių procesų metu išsiskirianti šiluma. Kadangi šildymui naudojama 
technologinių procesų metu išsiskirianti šiluma, projektuojamas pastatas nesertifikuojamas.  

2.20 Prevencinės priemones dokumentų apsaugai, t. p. apsaugai nuo smurto ir vandalizmo 

Duryse įstatomi patikimi užraktai. Specialių reikalavimų dokumentų apsaugai statytojas nekelia. Prieigos prie pastatų 
atviros, apžvelgiamos iš toliau.  
 
 

3. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ PRIEDAI  

Aiškinamojo rašto priedai - Statytojo pateikiami dokumentai: 
1. Projektavimo techninė užduotis, specialieji architektūros reikalavimai, projektuotųjų kvalifikaciją patvirtinantys 

dokumentai įgaliojimas; 
2. Žemės ir statinių nuosavybės dokumentai; 
3. Priedas: Triukšmo vertinimo ataskaita. 

 
 
 
 
 
 
Projekto vadovas   D. Saltonas     atestatas A 1302, 2025 metai 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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